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PROJEKT BUDOWLANY

UTWARDZONYCH POWIERZCHNI KOMUNIKACIJI

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt budowlany budowy utwardzonych
powierzchni komunikacji na dziatkach nr 378/39, 378.40 w Kaniowie przy ul. Batalionéw Chtopskich 15A
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Lokalizacja : Kaniéw, ul. Batalionéw Chtopskich 15A,
Dziatka nr 378/39, 378/40,
Jednostka ewidencyjna: 240202_2 Bestwina
Obreb: 0005 Kanidéw

Inwestor : Gmina Bestwina
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Hatat
upr. projekt. w specj. konstr. nr 110/93



OPIS TECHNICZNY

Do projektu utwardzonych powierzchni komunikacji.

I PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora.

Zaswiadczenie o zgodnoS$ci zamierzonej inwestycji z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla Kaniowa.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Kaniowa,
Mapa do celéw projektowych.

Wizja lokalna - inwentaryzacja do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Inwestorem.
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II PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania dziatek nr 378/39, 378/40 w
Kaniowie przy ul. Batalionéw Chiopskich 15A wraz z projektem budowlanym
utwardzonych powierzchni komunikacji, w sktad ktérych wchodza:

1) SCH - schody, pochylnia i tarasy utwardzone kostkg brukowa na podbudowie z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

2) KB - chodniki utwardzone kostkg brukowa na podbudowie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie,

w zwigzku z projektowang rozbudowg i przebudowga znajdujacego si¢ tutaj budynku
przedszkola. Projektowane utwardzenie ma stanowi¢ uzupetnienie istniejgcego na dziatce
utwardzenia i umozliwi¢ wygodne dojscie do projektowanych segmentéw E i F oraz
umozliwi¢ nawrdcenie samochodowi strazy pozarnej (KBS).

Niniejsze dziatki sg potozone w terenie o ptaskim.

III ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Dziatki nr 378/39, 378/40 sa czgSciowo utwardzone i zabudowane. Znajduje si¢ na nich
budynek przedszkola wraz z niezbednymi powierzchniami komunikacji pieszej i kotowe;j
oraz miejscami postojowymi. Istniejgce powierzchnie utwardzone poza obrysem budynku
pozostaja bez zmian. Nie przewiduje si¢ rowniez wydzielania nowych miejsc postojowych.

IV ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE:

Inwestor zamierza wykona¢ utwardzone kostka brukowa powierzchnie komunikacji
pieszej (KB1-KB4) i kotowej (KBS5) oraz schody z kostki brukowej (SCH1-SCH4) na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Projektowane powierzchnie utwardzone maja stanowi¢ uzupelnienie istniejgcych placéw i
chodnikéw utwardzonych w obrebie dziatek Inwestora poprawiajac w ten sposob
funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.



1. Projektowana komunikacja piesza - chodniki.

Zaprojektowane chodniki b¢dg uzupelnieniem istniejacej siatki komunikacji pieszej w
obrebie terenu objetego inwestycja. Maja one umozliwi¢ bezpieczny i komfortowy dostep
do projektowanych segmentéw E i F (KB1, KB2, KB4) oraz maja stanowi¢ dojscie
ewakuacyjne z se4gmentu B (KB3)

Powierzchnia utwardzonej komunikacji piesze;j:

KB1 - 850m’
KB2 - 30,0 m
KB3 - 30,0 m*
KB4 - 50m’
RAZEM - 150,0 m*

2. Projektowana komunikacja kotowa - plac manewrowy.

Zaprojektowano plac manewrowy utwardzony kostka brukowa, bedacy uzupetnieniem
istniejgcej drogi pozarowej, tak aby umozliwi¢ zawracanie pojazdu strazy pozarne;j.

Powierzchnia utwardzonych placu manewrowego:
KB5 - 20,0 m

3. Projektowane schody z kostki brukowej.

Zaprojektowano schody wejsciowe z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie (SCH1-SCH4). Przy wejsciu do segmentu F
zaprojektowano dodatkowo taras z pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

Powierzchnia utwardzonej komunikacji pieszej:

SCH1 - 6,0m?
SCH2 - 90m’
SCH3 - 60,0 m?
SCH4 - 50m’
RAZEM - 80,0 m*

RAZEM PROJ. POW. UTWARDZONA (KB+SCH) = 250,00 m?

4. Tereny zielone.

Projektuje si¢ rekultywacje pozostatych terendéw zielonych z wysiewem trawy oraz
zadrzewienie terenu nowymi drzewami lisciastymi 1 iglastymi.

Powierzchnia terenéw zielonych - 2 895,00 m?



VI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r / Dz. U. Nr 43, poz. 430/ :

A. Konstrukcja nawierzchni KB1-KB4 (komunikacja piesza):

* warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego/czerwonego - 6,0 cm
e  podsypka cementowo-piaskowa - 5,0 cm
e podbudowa zasadnicza - kliniec frakcji 8-16 - 15,0 cm
e podbudowa pomocnicza - kliniec frakcji 16-32 - 15,0 cm

e grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
e grunt rodzimy.

B. Konstrukcja nawierzchni KBS (plac manewrowy):

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego/czerwonego - 8,0 cm
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3,0cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. - 12,0 cm

*  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech - min.40,0 cm
e grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
e grunt rodzimy.

C. Konstrukcja nawierzchni SCH1-SCH4 (schody):

*  warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego/czerwonego - 6,0 cm
*  podsypka piaskowa - 5,0 cm
e kliniec frakcji 8-16 - 15,0 cm
*  kliniec frakcji 16-32 - 15,0 cm

e grunt rodzimy.

VII ODWODNIENIE:

Wody opadowe z projektowanych powierzchni utwardzonych zostang ujete przez
istniejgce wpusty kanalizacji deszczowej, a nastgpnie przez istniejacg sie¢ kanalizacji
deszczowej zostang poprowadzone przez istniejacy separator weglowodoréw
ropopochodnych w celu ich oczyszczenia i odprowadzone do istniejagcego odbiornika wod
deszczowych poza obszarem objetym opracowaniem. Istniejgca sie¢ kanalizacji
deszczowej jest wystarczajgca i nie wymaga przebudowie w zwigzku z odprowadzeniem
wod opadowych z projektowanych powierzchni utwardzonych.

UWAGA:

1. Budowe realizowac zgodnie z projektem oraz z przepisami Polskich Norm
Budowlanych, Prawa Budowlanego, przepisow BHP oraz pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

2. Wszystkie materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.



