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— Czechowice-Dziedzice, dnia 14 maja 2019r.
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Przedsiebiorca: Przedsigbiorstwo Gérnicze ,,SILESIA” Sp. z o.0.
Zaktad Gorniczy: KWK ,, Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach
l.dz.: PGS/IGZZ/OTG/ 7512019

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 kwietnia 2019 r. z datg wptywu 18 kwietnia 2019 r. przesytamy:

OPINIE GEOLOGICZNO-GORNICZA Nr 48/2019

dla terenu potozonego w Kaniowie przy ul. Batalionéw chiopskich 15A na p. gr 378/40, 378/39, gdzie
planowana jest inwestycja pn.: ,Projekt przebudowy budynku przedszkola w Kaniowie przy ul. Batalionéw
Chiopskich 15A o pomieszczenie szatni przedszkolnych oraz klub dzieciecy wraz z infrastrukturg
towarzyszacg”

1.

Potozenie w granicach terenu gérniczego ,Czechowice II”, ustanowionego koncesjag nr 162/94 z dnia
26.08.1994r., uzupelniong decyzjg MOSZNIL znak Dge/WL/487/3343/99 z dnia 23.07.1999r. oraz
postanowieniem MS znak Dge/WL/487/3248/2000 z dnia 7.06.2000r. na wydobywanie wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej, ze ztoza KWK ,Silesia”, udzielonej przez M$ do
31.08.2020r., przeniesiong na rzecz Przedsigbiorstwa Gérniczego ,SILESIA” Sp. z 0.0. Decyzjg
Ministra Srodowiska znak DGiKGe-4771 — 19/59120/10/KO z dnia 9.12.2010r.

Tektonika gérotworu w przedmiotowym rejonie: warstwy nadkiadu zalegajg niezgodnie, zwiekszajac
swojg migzszos¢ w kierunku potudniowym. Rozciggtos¢ warstw karbonskich wschod — zachéd, upad
w kierunku pétnocnym.

Wystepowanie 2t6z innych kopalin: metan, kruszywo naturalne (piasek ze zwirem).
Istniejgce warunki wodne:

Zwierciadio wod czwartorzedowych moze wystapi¢ na rzednej od ok. +239,0 m n.p.m. do ok. +240,0
m n.p.m. W odniesieniu do rzednej wysokosci terenu na przedmiotowym obszarze zwierciadio wod
czwartorzedowych moze wystgpi¢ na giebokosci od ok. 3 m p.p.t. Dodatkowo, na warunki wodne w
rejonie planowanej inwestycji moze mie¢ wpltyw dziatalno$é¢ zaktadu gorniczego eksploatujacego
kruszywa naturalne, wobec tego rzeczywiste warto$ci moga sie réznié¢ od podanych.

Eksploatacja gérnicza prowadzona w oparciu o projekt zagospodarowania ztoza zatwierdzony decyzjg
MOSZNiL znak: Gosm1/1166/95 z dnia 20.04.1995r., zaktualizowany ,Dodatkiem nr 6 do Projektu
Zagospodarowania Ztoza wegla kamiennego ,Silesia” na lata 2016-2020" z data zlozenia 15 czerwca
2016 roku, bez wydania decyzji zabraniajacej jego realizacji przez organ koncesyjny w terminie 30
dni.

Inne zaktady gornicze, ktérych dziatalnosé moze mieé wplyw na opiniowana nieruchomosg:
BUD TOR Bestwina Zwirownia Kaniéw, 43-514 Kaniow, ul. Mirowska 39a.

Dane szczegdlne, charakteryzujgce lokalne zachowanie sie gérotworu w zwiazku z prowadzong
eksploatacjg gorniczg: ---.

Dane o wystepowaniu w rejonie innych obiektéw gérniczych: ---,
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9. Dane charakteryzujgce wystgpowanie wstrzasow powodowanych dziatalnoscig gorniczg: ---

10. Informacje charakteryzujgce dokonana eksploatacje gornicza:
Grubos¢ | Glebokosé Lata Polozenie
L Poktad poktadu poktadu eksploatacji eksploatac;ji
B wzgledem
g [m] H [m] obiektu
1 304 1,6 270 1993 naN
315 2,4 375 1998-2002 naN
3 330 2,3 525 2014-2015 bezpo.

Eksplotacja do roku 2010 byta prowadzona przez poprzedniego przedsiebiorce.

11. Wielkosci  wskaznikow charakteryzujgcych wplywy projektowanej
emax = 1,9 [mm/m], Tmax= 2,1 [Mm/m], Rmin= 112[km], obn. Wkone.= 0,75 [m].

eksploatacji gornicze;j:

12. Przewidywane z uwagi na okreslony rodzaj deformacji, kategorie wplywow gérniczych:
Il kategoria terenu gérniczego.

13. Czynniki geologiczno-gdrnicze, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje planowanej inwestycji:

- Il kategoria deformacji terenu gérniczego:

Wione.= 0,75 [M], Tmax= 2,1 [mm/m], Emax= 1,9 [Mm/m],

— 2zwierciadio woéd czwartorzedowych moze wystapié na glebokosci od ok. 3 m p.p.t.
Dodatkowo, na warunki wodne w rejonie planowanej inwestycji moze mieé¢ wplyw
dziatalnos¢ zakladu goérniczego eksploatujacego kruszywa naturalne, wobec tego
rzeczywiste warto$ci moga sie rézni¢ od podanych.

14. Informacje sporzgdzono wedtug stanu wiedzy na dzien sporzgdzenia.

15. Wykaz zatgcznikow: .

MIERNICZY GORNICZY
Przecsiebizrstwo Goricze "SILESIA™ Sp. 2 0.0.
Kopalnia Wegla Kemiennego "Sllesia”
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Otrzymuija:
1. Adresat.
2. Kopia a/a.
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