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- UTWARDZENIE (KOSTKA BRUKOWA, TŁUCZEŃ, ASFALT) - ISTN.

- UTWARDZENIE (KOSTKA BRUKOWA) - PROJEKT.

- TARASY I SCHODY ZEWN. Z KOSTKI BRUKOWEJ - PROJEKT.

- ELEMENTY BUDYNKU DO ROZBIÓRKI - ISTN. DO ROZBIÓRKI

- BUDYNEK PRZEDSZKOLA - ISTN.

- BUDYNKI SĄSIEDNIE - ISTN.

- ROZBUDOWA (SEGMENTY E I F) - PROJEKT.
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Projekt

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

PRZEDSZKOLA W KANIOWIE PRZY UL. BATALIONÓW

CHŁOPSKICH 15A CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO

WRAZ Z INFRASTUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: dz. nr 378/40, 378/39

Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15A

Inwestor    : Gmina Bestwina,

43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

202/93

Rysunek wykonany w programie AutoCAD Architecture 2010 nr seryjny: 391-24682062

06.2019

LEGENDA:

1.  BUDYNEK  PRZEDSZKOLA - ISTN.

2.  BUDYNEK MIESZKALNY   - ISTN.

3.  SEGMENT E - SZATNIA - PROJEKT.

4.  SEGMENT F - KLUB DZIECIĘCY - PROJEKT.

5a.  PRZESTRZEŃ REKREACYJNA DLA PRZEDSZKOLA - ISTN.

5b.  PLAC ZABAW - KLUB DZIECIĘCY - PROJEKT. - odrębne opracowanie

6.    BOKS NA ODPADY - ISTN.

7.    POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ISTN.

8.    POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PROJEKT.

9.    MIEJSCA POSTOJOWE (11 szt. x 2,5 x 5,0 m) - ISTN.

10.  MIESJACA POSTOJOWE ( 1 szt. 3.6 x 5,0 m) - ISTN.

11.  SCHODY ZEWN. ŻELBETOWE - ISTN. DO ROZBIÓRKI

12.  SCHODY ZEWN. STALOWE - ISTN. DO ROZBIÓRKI

13.  FRAGMENT TARASU - ISTN. DO ROZBIÓRKI

14.  SCHODY ZEWN. STALOWE - PROJEKT.

SG  - SKRZYNKA GAZOWA - ISTN.

ZKL - ZŁĄCZE KABLOWO-LICZNIKOWE - ISTN.

- powierzchnia ok. 6 m²

SCH - SCHODY Z KOSTKI BRUKOWEJ NA

           PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

           STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

- powierzchnia ok. 9 m²

- powierzchnia ok. 60 m²

- powierzchnia ok. 5 m²

- powierzchnia ok. 85 m²

KB - POWIERZCHNIA UTWARDZONA

        KOSTKĄ BRUKOWĄ

- powierzchnia ok. 30 m²

- powierzchnia ok. 30 m²

- powierzchnia ok. 5 m²

- powierzchnia ok. 20 m²


