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Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola. Branza elektryczna.

1. Opis techniczny
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elektrycznej w zwigzku z przebudowa i rozbudowa
budynku Przedszkola w Kaniowie celem utworzenia Klubu Dziecigcego.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace zatozenia i podstawy prawne:
- [1] Uzgodnienia z Inwestorem
- [2] Projekt branzy architektonicznej i sanitarnej,
- [3] Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994
- [4] Umowe dystrybucji energii elektrycznej
- [5] Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- [6] Norma PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz
[7] Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
[8] Norma PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- [9] Norma PN-IEC 60364-5-523 obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
[10] Norma PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym
[11] Norma PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
[12] Norma PN-IEC 60364-4-482 Ochrona przeciwpozarowa
— [13] Norma PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami
— [14] Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne
- [15] Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- [16] Norma N-SEP —E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcj¢ na ogien

1.3 Stan obecny

Obecnie, w pomieszczeniach Przedszkola znajduje si¢ przytacze energetyczne niskiego napigcie o mocy 32
kW w postaci skrzynki licznikowej zlokalizowanej na zewngtrznej $cianie budynku. Z tej skrzynki instalacja
WLZ-em odchodzi do rozdzielni glownej zlokalizowanej w pomieszczeniu porzadkowym nr. 2,
oznaczonym symbolem 1.17. W niej znajduje si¢ pozarowy wylacznik pradu Przedszkola oraz aparaty
odptywowe do tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych na parterze i pictrze budynku Przedszkola.
Pomieszczenia Przedszkola wyposazone sg w instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych 1 o$wietlenia.
Budynek Przedszkola wyposazony jest w instalacje odgromowa.

1.4 Zakres projektu

Projekt zawiera nastepujacy zakres:
- przeniesienie skrzynki licznikowej na zewnetrzng elewacje budynku,
- demontaz rozdzielni gtowne;j,
- budowe nowej rozdzielni gtbwnej wyposazonej w Pozarowy Wytacznik Pradu Przedszkola,
- budowe¢ nowych WLZ-6w do istniejacych tablic bezpiecznikowych Przedszkola,
- budowe nowego WLZ do projektowanej rozdzielnicy T6 Klubu Dziecigcego
- budowg nowego WLZ do przeniesionej rozdzielnicy kottowni RK,
- przeniesienie rozdzielnicy kottowni w inng, planowang lokalizacje kottowni,
- budowg instalacji wewngtrznej gniazd wtykowych i1 o$wietlenia ogodlnego i1 awaryjnego w
projektowanych pomieszczeniach Klubu Dziecigcego,
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- budowe instalacji wewngtrznej gniazd wtykowych 1 o$wietlenia ogodlnego 1 awaryjnego w
projektowanych pomieszczeniach szatni,
- rozbudowg instalacji odgromowej budynku Przedszkola,
- budowe gtownego potaczenia wyréwnawczego w szafce rozdzielni glownej PWP,
- budowe lokalnego polaczenia wyréwnawczego w pomieszczeniach zaplecza kuchennego Klubu
Dziecigcego
1.5. Stan projektowany

1.5.1. Przeniesienie skrzynki licznikowej

W zwigzku z zabudowaniem wneki, w ktérej obecnie znajduje si¢ skrzynka licznikowa nalezy ja przenie$¢
na nowa elewacj¢ zewnetrzng. Zakres prac wykonawca powinien uprzednio uzgodni¢ z dostawca energii,
Tauron Dystrybucja. Lokalizacja nowej skrzynki zostata przedstawiona na rys. E-2, a schemat na rys. E-1.

1.5.2. Pozarowy wylacznik pradu Przedszkola

W zwiazku z planowang likwidacja rozdzielni gtoéwnej, w ktorej obecnie jest zabudowany pozarowy
wytacznik pradu nalezy go zbudowaé¢ od nowa. Obok projektowanej skrzynki licznikowej nalezy
zabudowa¢ drugg skrzynke, a w niej zamontowal aparaty elektryczne: Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, ktore nalezy polaczy¢ z uziomem otokowym budynku, wylagcznik ETIMAT RC 3P
C50, ktory bedzie petnil role pozarowego wylacznika pradu catego budynku. Z przed niego nalezy zasili¢
zabezpieczenie stuzace do istniejgcych juz przyciskow PWP shuzacych do sterowania pozarowym
wylacznikiem pradu Przedszkola. Nowe przewody pomi¢dzy PWP a przyciskiem oraz centralg oddymiania
powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg 90 min. Za wytacznikiem PWP nalezy podiaczy¢ zabezpieczenia
nadmiarowopragdowe WLZ-6w. Przy odbiorze instalacji nalezy komisyjnie sprawdzi¢ dziatanie pozarowego
wylacznika pradu Ztobka. Schemat szafki PWP z rozmieszczeniem aparatéw pokazano na rys. E-1. Do
gldwnej szyny wyrownujacej potencjat zlokalizowanej w szafce PWP nalezy przytaczy¢ potencjat instalacji
uziemiajacej (osobnym przewodem niz stuzacy do ochrony odgromowej) Po montazu oznaczy¢ aparaty
zgodnie z przeznaczeniem, a na drzwiczkach rozdzielni naklei¢ piktogramy:

NIE DOTYKAG

Urzadzenie elektryczne

Lokalizacj¢ PWP pokazano na rys.E-2.
1.5.3 WLZ-y

W zwigzku z przeniesieniem skrzynki licznikowej oraz zabudowa nowego PWP, bedacego rownoczesnie
rozdzielniag gtéwng WLZ-y do istniejacych rozdzielnic parteru i pigtra nalezy zbudowaé od nowa.
Przewodami typu YDY 5*6émm2 o reakcji na ogien opisanej symbolem B2ca-slb,d1,al nalezy uktadac
WLZ-y w tynku, w wykonanych uprzednio bruzdach.

UWAGA! Prace modernizacyjne nalezy prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napigcia w catym budynku,
poniewaz brak jest dokumentacji dotyczacej miejsc prowadzenia instalacji podtynkowych.

Oprocz odtworzenia zasilania do istniejgcych rozdzielnic parteru 1 pigtra Przedszkola nalezy ulozy¢ nowe
WLZ-y: do projektowanej rozdzielnicy T6 w Klubie Dziecigcym oraz do przeniesionej rozdzielni kottowni
RK. Trasy WLZ przedstawiono na rys. E-2 1 E-3.

1.5.4 Projektowana rozdzielnica T6

W pomieszczeniu Klubu Dziecigcego zaprojektowano rozdzielnice T6, Bedzie ona zasilata odbiorniki w
projektowanych pomieszczeniach Klubu. W rozdzielni nalezy zabudowa¢ kontrolki napi¢¢, zabezpieczenie
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przeciwprzepieciowe, wytgczniki roznicowopradowe i nadmiarowopragdowe do dobiornikow stacjonarnych,
gniazd wtykowych, obwodéw oswietleniowych Klubu. Schemat rozdzielnicy T6 przedstawiono na rys. E-1,
a jej lokalizacj¢ na rys. R-2.

1.5.5 Przeniesiona rozdzielnia kotlowni RK

W zwiagzku ze zmiang lokalizacji kottowni istniejgcg rozdzielni¢ kottowni nalezy przenies¢ do tej nowej
lokalizacji. Z rozdzielni nalezy zasili¢ o$wietlenie, gniazda wtykowe oraz wszystkie odbiorniki stacjonarne
w postaci armatury. Nalezy dotozy¢ jeden wytacznik nadmiarowopragdowy w celu zasilenia projektowane;j 1
wyspecyfikowanej w branzy sanitarnej centralki GAZEX. Polaczenia wewnetrzne, nisko — i silnopradowe w
kottowni oraz centralki Gazex sg poza zakresem opracowania niniejszego projektu i nalezy je wykonac
wedlug DTR producentéw urzadzen.

1.5.4 Instalacja oSwietlenia pomieszczen

Dla pomieszczen budynku objetych projektem zaprojektowano instalacj¢ o$wietleniowa. Wyniki obliczen
przeprowadzono w programie DIALUX. Dobrano oprawy:
e DN-CPMO LED 2550Im, 25W M EVG
Kentau Round PCO LED 2200 Im 20W EVG
Comfort PCO LED 4250Imlm 33W M EVG IP66
RN 2 PMO LED 4550 Im 40W M EVG
RN 3 PMO LED 6850 Im 60W M EVG
Silent I UGR LED 4000lm M EVG IP20 + zestaw do montazu n/t,
Silent I UGR LED 4250lm M EVG IP20 + zestaw do montazu n/t,
Limit K PMO LED 1300/2200lm 16W M EVG 840 L57cm,

W korytarzu, szatni, wejSciu do zaplecza i pomieszczeniach sanitarnych oprawy beda si¢ zalaczad
automatycznie, za pomocg czujnikdéw ruchu. W pozostaltych pomieszczeniach za pomoca tgcznikéw
recznych. Dodatkowo, z instalacji o$wietlenia b¢da zasilane wentylatory z pomieszczen WC oraz zmywalni
1 wydawalni positkow. Te wentylatory bedg zataczane tgcznikami podtynkowymi. Wszystkie taczniki nalezy
montowa¢ na wys. 140cm nad posadzka. Przy doborze opraw kierowano si¢ obowigzujacymi wymogami
natezenia oswietlenia z Normy [6].
W projektowanych pomieszczeniach szatni instalacj¢ o§wietleniowa nalezy zasili¢ z istniejagcych obwodow
w rozdzielnicy T1 zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym na parterze.
W pomieszczeniu na pigtrze powstalym w wyniku wyburzenia schodow instalacje o$wietlenia i gniazda
wtykowego nalezy nawigzac z istniejacej instalacji w sgsiednim pomieszczeniu.
W obiekcie zgodnie z [5] zachodzi konieczno$¢ stosowania o$wietlenia awaryjnego. Dlatego, nad droga
ewakuacyjng w pomieszczeniach komunikacyjnych oraz na zewnatrz zaprojektowano oprawy typu:

e Ontec R M2 102 NM AT IP20 biata
Ontec R C1 102 M NAT IP20 biata
iTech W1 302 NM Cold AT IP65 biata
Ontec G E1B 101 M AT P20
Ontec S M1 301 NM AT IP65
z wbudowanymi zasilaczami awaryjnymi o czasie podtrzymania napi¢cia lh, ktére wedlug obliczen
zapewniaja natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego minimum 1 1x. Po montazu oprawy ewakuacyjne nalezy
oznaczy¢ tasmg koloru zottego. W miejscach zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych nalezy naklei¢ odpowiednie piktogramy.
Instalacje elektryczng powinien wykona¢ uprawniony elektryk posiadajacy §wiadectwo kwalifikacyjne typu
,E” do 1 kV. Prace montazowe nalezy przeprowadza¢ beznapi¢ciowo. Przed podaniem napi¢cia wykonawca
powinien przedstawi¢ pozytywne protokoty pomiardéw rezystancji izolacji instalacji 1 sprawdzenia
skutecznos$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe]
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1.5.5 Instalacja gniazd wtykowych, odbiornikow stacjonarnych

Dla urzadzen ogoélnych powszechnego uzytku zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtykowych. Uwaga!
wszystkie gniazda wtykowe powinny zosta¢ wyposazone w zabezpieczenia przed dostgpem dzieci.
Wszystkie gniazdka, ktore nie opisano inaczej nalezy montowac¢ na wys. 30cm nad posadzkg. Gniazdka w
zapleczu kuchennym, ktére nie opisano inaczej nalezy montowa¢ na wys.+ 110cm. Instalacj¢ elektryczna
prowadzi¢ przewodami Ydy o reakcji na ogien klasy B2ca-slb,dl,al w tynku wedlug zestawienia
materialow i1 schematu z rys.E-1. Dla odbiornikéw duzej mocy jak np. zmywarka zaprojektowano osobne
obwody zabezpieczen i linii zasilajacych. Po wykonaniu instalacji przepusty kablowe nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo korzystajac z welny mineralnej i masy ognioochronne;.

W projektowanych pomieszczeniach szatni instalacje gniazda wtykowego nalezy zasili¢ z istniejacych
obwodow w rozdzielnicy T1 zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym na parterze.

W pomieszczeniu na pigtrze powstatym w wyniku wyburzenia schodow instalacje gniazda wtykowego
nalezy nawigzac z istniejacej instalacji w sgsiednim pomieszczeniu.

Rozmieszczenie elementow instalacji pokazano na rysunkach E-2 1 E-3.

1.5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

W obwodach pradu zmiennego 400/230V zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 jako ochrong¢ przed
dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czg¢sci czynnych urzadzen. Natomiast jako ochrong przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania przez wytaczniki nadmiarowopradowe.
Jako ochron¢ dodatkowa zastosowano wylaczniki réznicowopradowe. Sie¢ elektryczna pracuje w troj - i
pigcioprzewodowym ukladzie potaczen TT. Do rozdzielni PWP nalezy podlaczy¢ potencjal ziemi przez
potaczenie z uziomem instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna
jednak by¢ wigksza niz:

R<=10Q
W rozdzielnicach T6 oraz RK zabudowano wylgczniki przeciwporazeniowe o znamionowym pradzie
uptywu 30mA oraz nadmiarowopradowe spetniajagce wymogi normy. Obudowy rozdzielnic wykonane sg z
elementow nieprzewodzacych w podwojnej izolacji — nie podlegaja zatem ochronie przed dotykiem
posrednim. Po wykonaniu instalacji uprawniony elektryk powinien zgodnie z Norma PN-IEC 60364-6-61
»Sprawdzanie odbiorcze” dokona¢ ogledzin, prob, sprawdzen i1 pomiardw elektrycznych w celu
potwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

1.5.8 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

W skrzynce PWP zastosowano ochron¢ przeciwprzepi¢ciowa klasy B w postaci ogranicznikow przepigé
ETITEC WENT B+C 12,5/50, a w rozdzielnicach T6 i RK klasy C w postaci ogranicznikow przepieé
ETITEC C 4P 275/5. Schemat potaczen ogranicznikow przepig¢ przedstawia rysunek E-1. W pozniejszym
czasie dla wybranych urzadzen szczegdlnie czutych na przepigcia mozna zastosowaé ochrong¢ precyzyjng w
postaci bariery odgromowej kategorii D.

1.5.9 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W  pomieszczeniach zaplecza kuchennego nalezy wykona¢ instalacje miejscowych potaczen
wyrownawczych. Jako potencjat odniesienia nalezy wykorzysta¢ uziom instalacji odgromowej. W tym celu
nalezy odkopa¢ istniejacy uziom otokowy budynku, wspawaé¢ bednarke FeZn 4*30, wyprowadzi¢ na
elewacje ok. 30cm nad poziom gruntu, wykonaé ztacze pomiarowe, z ktorego nalezy przej$¢ przewodem
LgY1l6mm2 w oslonie peszla do szyny wyrdwnujacej potencjat, zlokalizowanej w pomieszczeniu
wydawalni positkow. Z SWP nalezy przewodami LgY6émm?2 poprowadzi¢ instalacje wyréwnujaca
potencjat, do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie przewodzace prad elementy a przede wszystkim:

- urzadzenia stacjonarne w kuchni (np. stoly, blaty, regaly, zlewozmywaki, kuchnie itp.)

- instalacje centralnego ogrzewania,

- pozostale instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych prad
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2. Obliczenia techniczne

Przeprowadzono bilans mocy urzadzen objetych projektem.

Obliczono obcigzalno$¢ dtugotrwata dobieranych przewodéw zgodnie z [9]. Sprawdzono ochrone przed
pradem przetezeniowym zgodnie z [10]. Przewody dobrano tak, by spelnione byty zaleznosci:

w ktorych:

2)

1)

IBSInSIz

I, <1,45*],

Iz - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

I, - obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodu,

I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego w czasie ustalonym

Sprawdzono obliczeniowo skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Uktad pracy TT. W projektowanej
instalacji ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest za pomoca wylacznikéw réznicowopradowych o
znamionowym pradzie uptywnosciowym Ip = 30 mA. Do rozdzielni gléwnej nalezy podlaczy¢ potencjat
ziemi przez potaczenie z uziomem instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie
powinna jednak by¢ wigksza niz:

2<10Q

Wyniki przeprowadzonych obliczen oraz dobranej na tej podstawie aparatury i przewodow przedstawiono

w tabeli ponize;j.

Obwaod Moc Prad Zabezpieczenie Przewod Sposob Prad
obliczen. | dlugotr ulozenia | dlugotrw.
Pz*Kkj[kW] | w. [A] przewodu
Gniazda wydawalnia 1,6*%0,4=0,64 2,8 ETIMAT | YdY3*2,5 C 27
positkdw- obw. 1 EFL4 10 1P C16
Gniazda wydawalnia 1,6%0,4=0,64 2,8 ETIMAT | YdY5*2,5 C 27
oy 25/003
positkdw- obw. 2 AC 10 3P C16
Rezerwa ETIMAT
10 IP C16
Wyparzarka 6,3*0,6=3,78 7,3 EFI-4 25/003 AC + | YdY5%*2,5 C 24
ETIMAT 10 3P C16
Gniazda pom. socjalne 1,6%0,4=0,64 2,8 ETIMAT | YdY3*2,5 C 27
10 IP C16
Kociot C.O, gniazdo 1,5*%0,6=0,9 3,9 ETIMAT | YdY5*2,5 C 27
. EFI-4
szatnia 25/003 10 3P C16
Gniazda sala obw.1 1,6%0,4=0,64 2.8 AC ETIMAT | YdY3*2,5 C 27
10 1P C16
Gniazda sala obw.2 1,6%0,4=0,64 2.8 ETIMAT | YdY3*2,5 C 27
10 1P C16
Oswietlenie Klub obw.1 0,3*1=0,3 1,3 ETIMAT | YdY3*1,5 C 19,5
10 1P C10
Oswietlenie Klub obw.2 | 0,3*1=0,3 1,3 ETIMAT | YdY3*1,5 C 19,5
EFI-4
25/003 10 1P C10
Oswietlenie Klub obw.3 | 0,3*1=0,3 1,3 ETIMAT | YdY3*1,5 C 19,5
AC
10 1P C10
Rezerwa ETIMAT
10 1P C10
RAZEM Wiz do T6 8,78 14 | ETIMAT 10 C25 | YDY 5%6 C 41

Str. 6




Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola. Branza elektryczna.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozbudowa 1 przebudowa budynku Przedszkola w Kaniowie celem utworzenia Klubu
Dziecigcego w Kaniowie przy ul. Batalionow Chiopskich 15A.
Projekt budowlany czg¢s¢ elektryczna.

1. Zakres robot:
- uktadanie przewodow i kabli elektrycznych w $cianach, bruzdach, rurach ochronnych,
korytkach kablowych w ostonach i przepustach
- instalowanie rozdzielni elektrycznych
- instalowanie opraw o§wietleniowych
- instalowanie osprzetu elektrycznego: gniazd, tacznikow, opraw, odbiornikow
- ukladanie uziomu otokowego w wykopie o glebokosci 0,6m
- prowadzenie przewodow odprowadzajacych po elewacji zewnetrznej
- prowadzenie zwodow po dachu
2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:
— elementy konstrukcyjne budynku
— napigcie elektryczne
3. Przewidywane zagrozenia:
— urazy ogolne podczas wykonywania prac na wysokosci
— mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym
4. Sposob prowadzenia instruktazu:
- Przed przystgpieniem pracownikow do prac kierujacy zespotem przeprowadza instruktaz BHP
wskazujac miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed ewentualnym wypadkiem.
5. Wskazanie §rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych §rodkéw ochrony indywidualne;j,
zwlaszcza przy pracy na wysokosci
- egzekwowac od pracownikow stosowanie wlasciwej odziezy ochronne;j
- egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych narzedzi i sprzetu do pracy
- odpowiednio oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ miejsce pracy
- przed podtaczaniem odbiornikéw wytaczy¢ 1 odlgczy¢ napiecie zasilajace
- uziemi¢ miejsce pracy
- wywiesi¢ niezbg¢dne tablice ostrzegawcze.

mgr inz. Pawetl Pacut

Str. 7



5

Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola. Branza elektryczna.

Zalaczniki

uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji projektanta i sprawdzajacego,
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow,

Zestawienie rysunkow

Rys.E-1 Schemat elektryczny

Rys.E-2 Instalacja elektryczna parteru
Rys.E-3 Instalacja elektryczna poddasza

Rys.E-4 Instalacja odgromowa

6. Zestawienie materialow

L.p. Materiat Typ Ilos¢
1 | Przewod 5* LgY16mm2 450/750V 40m
2 | Rura instalacyjna RKLG36 8 m
3 | Skrzynka licznikowa SSTN 40*42 Ikpl
4 | Skrzynka PWP SSTN 40*42 1kpl
5 | Szyna wyrownujaca potencjat SWP-1 Iszt
6 | Wylacznik nadpradowy ETIMAT RC 3P+N C 50 Iszt
7 | Wylacznik nadpradowy ETIMAT 103P C 6 Iszt
8 | Przekaznik wyboru faz EPF-43 Iszt
9 | Ochronniki przepigciowe ETITEC WENT TT 12,5/50 3+1 TT lkpl
10 |Przewod p-poz HDGs E90 2*1,5 90m
11 | Wylacznik nadpradowy ETIMAT 10 3P C 25 4szt
12 | Przewdd YdY5*6mm2 450/750V 120m
13 |Obudowa T6 ECP-18/2 z zamkiem 1kpl
14 | Kontrolki napigé SON-3 1kpl
15 | Wytacznik réznicowopradowy EFI1-4 40/0,03 Iszt
16 | Wylacznik roznicowopradowy EFI-4 25/0,03 4s7t
17 | Wytacznik nadpradowy ETIMAT 10 1P C 16 8szt
18 | Wytacznik nadpradowy ETIMAT 10 1P C 10 4s7t
19 | Wylacznik nadpradowy ETIMAT 103P C 16 Iszt
20 |Oprawa oswietleniowa E1 DN-C PMO LED 2550lm 25W M EVG P44 | 11 szt
830 biata

21 |Oprawa o$wietleniowa E2 Kentau Round PCO LED 2200lm 20W M 8 szt
EVG IP20 840 + zestaw do montazu n/t

22 | Oprawa oswietleniowa N1 RN 2 PMO LED 4550Im 40W M EVG IP65 |2 szt
840

23 | Oprawa oswietleniowa N2 RN 3 PMO LED 6850lm 60W M EVG IP65 |2 szt
840

24 | Oprawa o$wietleniowa N3 Silent | UGR LED 4000lm 40W M EVG 9 szt
1P20 840 + zestaw do montazu n/t

25 | Oprawa o$wietleniowa N4 Silent I LED 4250Ilm 40W M EVG IP20 840 |12 szt
+ zestaw do montazu n/t

26 | Oprawa oswietleniowa H1 Comfort PCO LED 4250Im/5000Im 34W M |2 szt
EVG IP66 840 L120cm

27 | Oprawa o$wietleniowa T1 Limit K PMO LED 1300lm/2200lm 16W M |3 szt
EVG P44 840

28 | Czujnik ruchu LRM1000/00 OS mov det 7 szt

29 | Oprawa o$wietleniowa AW1 Ontec R M2 102 M AT IP20 biata 4 szt

30 | Oprawa oswietleniowa AW?2 Ontec R C1 102 M AT IP20 biata 2 szt
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31 |Oprawa o$wietleniowa AW3 iTech M2 302 NM AT IP65 biata 2 szt
32 | Oprawa oswietleniowa AW4 Ontec S W1 302 NM COLD AT IP65 biata |3 szt
33 | Oprawa o$wietleniowa Ew1 Ontec S M1 301 NM AT IP65 biata 2 szt
34 | Lacznik o$w. pojedynczy p/t Basic Standard system 8 szt
35 |Lacznik o$w. pojedynczy 1P44 p/t Basic Standard system 2 szt
36 |Lacznik osw. podwojny p/t Basic Standard system 3 szt
37 |Lacznik o§w. podwojny P44 p/t Basic Standard system 1 szt
38 | Gniazdo 230V podjedyncze 1P44 Basic Standard system 4 kpl
39 | Gniazdo 230V podwoéjne + 2 zabezp. |Basic Standard system 11 kpl
przed dostepem dzieci
40 |Gniazdo 3-faz L1,L2, L3+N+PE 400V/ 16A lkpl
41 | Puszka instalacyjna system G-K P80 30 szt
42 | Puszka instalacyjna system G-K P60 32 szt
43 | Przewdd YDY 3*1,5mm2 750V 200m
44 | Przewod YDY 3*2,5mm2 750V 300m
45 | Przewod YDY 5*%2,5mm?2 750V 20m
46 |Przewdd do kamer UTP kat.5 150m
47 |Bednarka FeZn 40*4 80 m
48 | Przewdd odgromowy FeZn fi 8mm 60 m
49 | Uchwyt dachowy Przyklejany 45 szt
50 | Ztacze kontrolne Sszt
51 |Przewod wyrbwnawczy LgY 16mm” z-ziel. 3m
52 | Przewdd wyréwnawczy LgY 6mm’ z-ziel. 15m
53 | Zacisk uziemiajacy 8 szt
54 | Opaska uziemiajaca 3 szt
55 | Welna mineralna Granrock 20 kg
56 | Masa ognioochronna do przepustow | CP673 12 kg
57
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