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Kaniowie celem utworzenia klubu dziecigcego oraz projekt zagospodarowania dziatki w Kaniowie przy ul.
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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja Kaniow, ul. Batalionéw Chtopskich 15A,

dziatka nr 378/39, 378/40,
Jednostka ewidencyjna: 240202_2 Bestwina
Obreb: 0005 Kaniéw

Kategoria obiektu | IX

Inwestor Gmina Bestwina
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

Projektant

mgr inz. arch. Olga Seniow
upr. projekt. w specj. arch.
Zespot nr MPOIA/041/2006

projektowy

mgr inz. Krzysztof Hatat
upr. projekt. w specj. konstr. nr 110/93
upr. w spec. instal.—inz. nr 266/94

mgr inz. arch. Magdalena Adamowicz

Pracownia Projektowa mgr inz. Krzysztof Halat zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu
i zakazuje bez jego zgody dokonywania w nim zmian oraz wykorzystywania go do celéw handlowych i reklamowych. Prawa
autorskie zastrzezone (Dz.U.2006 nr 90 poz. 631).



ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

- Strona tytutowa z o§wiadczeniem projektantow, str. 1
- Zawarto$¢ opracowania, str. 2
- Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziafki, str. 3-11
- Opinia geologiczno-gornicza PG Silesia, str. 12-13
- Opinia geologiczno-goérnicza BUD-TOR Bestwina, str. 14-16
- Opinia geotechniczna, str. 17-20
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, str. 21-23
- Zaswiadczenie o zgodnoSci inwestycji z MPZP, str. 24
- Wypis i wyrys z MPZP, str. 25-36
- Mapa do celéw projektowych, str. 37
- Projekt zagospodarowania dziatki, str. 38
- Projekt utwardzonych powierzchni komunikacji, str. 39a-39h
- Uzgodnienia branzowe i warunki dostawy mediow. str. 40-49
- Uzgodnienie z Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych oraz

Rzeczoznawca ds. Sanitarnohigienicznych, str. 50

4. W oddzielnych tomach:

* Projekt budowlany,

* Projekt konstrukcji,

* Projekt instalacji elektrycznych,

* Projekt instalacji sanitarnych,

* Projekt przebudowy inst. kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem i przytacza wodociggowego,
* Projekt przebudowy inst. kanalizacji deszczowej.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dzialek budowlanych nr 378/39, 378/40 pod rozbudowe i
przebudowe budynku przedszkola w Kaniowie celem utworzenia klubu dzieci¢cego
wraz z infrastruktura towarzyszgca.

Lokalizacja : Kaniéw, ul. Batalionéw Chtopskich 15A,
Dziatka nr 378/39, 378/40,

Inwestor : Gmina Bestwina,
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111.

L)

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zlecenie Inwestora.
Zaswiadczenie o zgodnos$ci zamierzonej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla Kaniowa.
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Kaniowa,
Mapa do celéw projektowych.
Wizja lokalna - inwentaryzacja do celéw projektowych.
Uzgodnienia z Inwestorem.
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I PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w
Kaniowie przy ul. Bataliondw Chtopskich 15A znajdujacego si¢ na dziatkach nr 378/39 i 378/40 celem
utworzenia klubu dziecigcego.

Ponadto niniejsze opracowanie ma stuzy¢ okresleniu stanu technicznego catego obiektu, zakresu
koniecznych zmian w obiekcie oraz mozliwosci jego rozbudowy celem utworzenia szatni dla
przedszkola (segment E, PZT nr 5) oraz klubu dziecigcego (segment F, PZT nr 6).

III ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Dziatki nr 378/39 i 378/40 usytuowane s3 w centrum Kaniowa przy ul. Batalioné6w Chtopskich 15A.

W obrebie powyzszych dziatek znajduje sie dwukondygnacyjny, czgéciowo podpiwniczony budynek
(PZT nr 1), w ktérym miesci si¢ przedszkole, lokal apteki oraz czg$¢ mieszkalna z dwoma lokalami
mieszkalnymi. Ponadto znajduje si¢ tutaj zewngtrzny Smietnik (PZT nr 8), utwardzona komunikacja
(asfalt/kostka brukowa/tluczen), miejsca postojowe (PZT nr 9, 10) oraz wydzielony plac zabaw (5a, 5b).

Dziatki 378/39 1 378/40 sa ogrodzone, a na dziatce 378/40 dodatkowo wygrodzono plac zabaw.

Budynek przedszkola posiada dostgp do drogi publicznej ul. Batalionéw Chtopskich poprzez dwie
utwardzone wewnetrzne drogi dojazdowe na dziatce 378/31 (od potudnia) oraz 378/35 (od pétnocy).

Dziatki nr 378/39, 378/40 znajduja si¢ w terenie ptaskim.

Wszystkie dziatki wraz z obiektami sg wtasnoscig Gminy Bestwina.

IV ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

1) inwentaryzacje budynku przedszkola w zakresie funkcji, konstrukcji oraz rozwigzan p. poz.,
okreslenie stanu technicznego obiektu wraz z zastosowanymi instalacjami p. poz.,

2) projekt :

a) przebudowy i rozbudowy istniejacego obiektu przedszkola w celu poprawy funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa uzytkowania przedszkola (szatnie - segment E, przebudowa pomieszczen
magazynowych na zaplecze dla pracownikéw - pietro segmentu C) wraz z infrastrukturg towarzyszaca,



b) rozbudowy obiektu o parterowa czg$¢ stanowiacg klub dziecigey (segment F) przeznaczony dla
dzieci w wieku 1-3 lat wraz z wydzieleniem przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci uczeszczajacych do
klubu wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

c¢) podziatu obiektu na strefy pozarowe wraz z okre§leniem warunkdw ochrony pozarowej dla catego
obiektu (oprécz czgéci mieszkalnej - segment D, stanowigcego wydzielong funkcjonalnie i
konstrukcyjnie czg$¢ obiektu) oraz zaprojektowanie rozwigzan podnoszacych bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

3) projekty:

a) przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej,

b) przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem i przebudowy przytacza
wodociagowego,

V LOKALIZACJA:
Dziatki nr 378/39 i 378/40 objete opracowaniem usytuowane sag w centrum Kaniowa przy
ul. Batalion6w Chtopskich 15A na terenie gminy Bestwina.

Dziatki zlokalizowane sa w terenie ptaskim.

Teren dziatek nr 378/39 1 378/40 graniczy :

- od zachodu - z dziatkg nr 378/27, stanowiacg tereny rekreacyjne bedace wlasnoscia
Gminy Bestwina,

- od wschodu - z dziatkg nr 378/36 stanowiacg tereny mieszkalne, bedace wtasnoscia Gminy
Bestwina,

- od potudnia - z dziatkg nr 378/31 stanowiacg dojazd do terenu inwestycji z drogi publiczne;j
ul. Batalionéw Chtopskich,

- od pétnocy - z dziatkg nr 378/35 stanowigca drugi dojazd do terenu inwestycji z drogi
publicznej ul. Batalionéw Chtopskich,

Lokalizacja rozbudowy:
segment E - we wngce pomiedzy segmentami A i C od strony wschodnie;j.

segment F:

- przy zachodniej §cianie segmentu A,

- 19,55 m od zachodniej granicy dziafki,

- 24,25 m od potudniowej granicy dziatki,
- 8,78 m od segmentu D.

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest od wschodu poprzez dwie utwardzone drogi dojazdowe na
dziatkach nr 378/31 oraz 378/35.

Ogrodzenie:
Dziatki objete inwestycja sg ogrodzone. W ogrodzeniu od strony wschodniej i potudniowej znajdujg si¢

bramy wjazdowe oraz wejscia na teren przedszkola (dziatki nr 378/39 i 378/40).

Ponadto niniejszy projekt zaktada wygrodzenie w obrgbie dziatki nr 378/40 terenu rekreacyjnego pod
plac zabaw dla dzieci przedszkolnych (5b - projekt odrebnym opracowaniem). Projektowane ogrodzenie
o wysokosci ok. 1,80 m nie bedzie miato elementéw ostro zakonczonych i niebezpiecznych dla dzieci.

Poziom woéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku. Mozliwe okresowe podniesienie
poziomu wdd gruntowych i zalewanie piwnic budynku.

Przedmiotowy budynek posadowiony jest w terenie ptaskim. Grunt no$ny stanowi pospodtka zwirowa o
dopuszczalnym naprezeniu ok. 200 kPa.
Opini¢ geotechniczng dotaczono do niniejszego opracowania.



Budynek przedszkola znajduje si¢ w terenie zagrozonym wystepowaniem szkod gérniczych, dlatego
zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne uwzgledniaja wymagania dla tych terenéw oraz warunki
okreslone w opiniach geologiczno-goérniczych wydanych przez PG Silesia oraz BUDTOR Bestwina.

VI SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
WYTYCZNE MPZP:

Dziatki nr 378/39 i 378/40 objete niniejszym opracowaniem znajduja si¢ w Kaniowie przy ul.
Batalionéw Chtopskich 15A.

Dzialki te leza w obszarze oznaczonym jako Ul w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Bestwina w solectwie Kanidw, czyli w terenie o przeznaczeniu pod zabudowe
ustugowa z dopuszczeniem lokalizacji budynkow i urzadzen uzytecznosSci publicznej, stuzace realizacji
celéw publicznych z zakresu m.in. o§wiaty.

Wytyczne MPZP dotyczace formy architektonicznej budynkéw w terenach Ul:

a) wysokos¢ projektowanych segmentéw E i F:

nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji naziemnych - zgodnie z MPZP,

b) dachy - seementy E i F:
- istniejace - dachy ptaskie - bez zmian,
- projektowane - dachy ptaskie - w nawiazaniu do istniejacej zabudowy - zgodnie z MPZP,

¢) kolorystyka materialéw wykonczeniowych elewacji i pokrycia dachu:
na rozbudowie (segmenty E i F) oraz na ocieplanym segmencie C zharmonizowana z kolorystyka
catego budynku oraz budynkdéw sasiednich w bezposrednim otoczeniu - zgodnie z MPZP,

d) materialy elewacyjne:
tynk polikrzemianowy - zgodnie z MPZP.

Istniejacy obiekt stanowi prostokatng bryte na planie zblizong do litery "H". Niniejszy projekt zaktada
kontynuacje istniejacej architektury poprzez dostosowanie ksztattu dobudowywanych segmentéw do
ogo6lnej architektury i estetyki obiektu. Projektowana rozbudowa bedzie stanowita dopetnienie
istniejgcej architektury.

Dobrana kolorystyka elewacji jest dostosowana do charakteru obiektu pod wzglgdem kolorystycznym i
estetycznym wykorzystujac jasne, ciepte kolory.



VII BILANS TERENU.
Dziatki nr 378/39, 378/40 o pow. 0,5840 ha,
klasa gruntu — Bi.

segment A 341,00 m2 ISTN.
segment B 41,00 m2 ISTN.
segment C 375,00 m2 ISTN.
segment D 130,00 m2 ISTN.
segment E 99,00 m2 PROJEKT.
segment F 212,00 m2 PROJEKT.
$mietnik 47,00 m2 ISTN.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1245,00 m’
komunikacja istniejgca 1 450,00 m? ISTN.
komunikacja projektowana 250,00 m2 PROIJEKT.
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1700,00 m?
powierzchnia zielona 2 895,00 m?

RAZEM POW.DZIALEK 5 840,00 m?

Powierzchnia zabudowy:
stanowi 21 % powierzchni dziafki.
Bez wymogéw w MPZP.

Powierzchnia biologicznie czynna:
stanowi 50% powierzchni dziatki - Bez wymogéw w MPZP.
min. 30% pow. dziatki wg MPZP - warunek spelniony.

VIII FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:

Istniejacy obiekt stanowi prostokatng bryte w planie zblizong do litery "H". Niniejszy projekt zaktada
kontynuacje istniejacej architektury poprzez dostosowanie ksztattu dobudowywanych segmentéw E i F
do ogodlnej architektury i estetyki obiektu. Projektowana rozbudowa bedzie stanowita dopetnienie
istniejacej architektury.

Funkcjonalnie obiekt zostal podzielony na segmenty:

SEGMENT A:

dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona czg¢s¢ obiektu, w ktdrej miesci sie przedszkole; niniejszy projekt
nieznacznie ingeruje w ten segment poprzez wykucia i zamurowania kilku otworéw drzwiowych i
okiennych oraz poprzez przeniesienie kottowni do segmentu C,

SEGMENT B:

trzykondygnacyjna, podpiwniczona czgs¢ obiekty, w ktérej miesci si¢ klatka schodowa, ktéra wg
niniejszego projektu ulegnie nieznacznej przebudowie, majacej na celu dostosowanie jej do wymogow
ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych,

SEGMENT C:
trzykondygnacyjna, podpiwniczona cze$¢ budynku, w ktdérej miesci si¢ przedszkole z wydzielonym na
parterze lokalem apteki posiadajacym niezalezne wejscie,



SEGMENT D:
trzykondygnacyjna, podpiwniczona czes¢ obiektu, w ktorej mieszcza si¢ 2 lokale mieszkalne, ta cze$¢
budynku jest funkcjonalnie odrebna, stad decyzja o catkowitym oddzieleniu jej od reszty obiektu.

SEGMENT E:
projektowana parterowa cze$¢ obiektu, stanowigca przestronne szatnie dla dzieci przedszkolnych wraz z
pomieszczeniem porzagdkowym,

SEGMENT F:
projektowana parterowa niepodpiwniczona czgs¢ obiektu, w ktdrej znajdowac si¢ bedzie klub dzieciecy
wraz z niezb¢dnym zapleczem higieniczno-sanitarnym, kuchennym oraz magazynowym,

Caly obiekt przekryty jest dachem ptaskim, dlatego na projektowanych rozbudowach (segmenty E i F)
rowniez zaprojektowano dachy ptaskie (2%-5%).

Projektowane w obiekcie zmiany i rozwigzania funkcjonalne oraz rozbudowg opisano w opisie do
projektu budowlanego w pkt. VIL.2.



VIII DANE TECHNICZNE - PROJEKT:

przed zmiang przyrost Po zmianie
Powierzchnia zabudowy:
SEGMENT A: 341,00 m? BEZ ZMIAN 341,00 m?
SEGMENT B: 41,00 m2? BEZ ZMIAN 41,00 m?
SEGMENT C: 360,00 m? (ocieplenie) + 15,00 m? 375,00 m?
SEGMENT D: poza opracowaniem BEZ ZMIAN | poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK + 99,00 m?2 99,00 m2
SEGMENT F BRAK + 212,00 m? 212,00 m?
RAZEM: 742,00 m? + 326,00 m? 1 068,00 m’
Powierzchnia uzytkowa:
SEGMENT A: 471,00 m? BEZ ZMIAN 471,00 m?
SEGMENT B: 64,60 m? BEZ ZMIAN 64,60 m?2
SEGMENT C: 731,20 m? + 8,20 m? 739,40 m?
SEGMENT D: poza opracowaniem poza opracowaniem poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK + 88,00 m?2 88,00 m?
SEGMENT F BRAK + 172,50 m? 172,50 m?
RAZEM: 1 266,80 m? + 268,70 m? 1 535,50 m?
Powierzchnia catkowita:
SEGMENT A: 625,00 m? BEZ ZMIAN 625,00 m?
SEGMENT B: 123,00 m? BEZ ZMIAN 123,00 m?
SEGMENT C: 1 027,00 m? (ocieplenie) + 43,00 m? 1 070,00 m?
SEGMENT D: poza opracowaniem poza opracowaniem | poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK + 98,50 m? 98,50 m?2
SEGMENT F BRAK + 211,50 m? 211,50 m?
RAZEM: 1775,00 m? + 353,00 m? 2 128,00 m?
Kubatura:
SEGMENT A: 2 830,00 m’ BEZ ZMIAN 2 830,00 m’
SEGMENT B: 370,00 m’ BEZ ZMIAN 370,00 m’
SEGMENT C: 2 850,00 m® | (ocieplenie) + 250,00 m® 3 100,00 m’
SEGMENT D: poza opracowaniem poza opracowaniem |  poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK + 350,00 m’ 350,00 m’
SEGMENT F BRAK +1 134,00 m® 1 134,00 m®
RAZEM: 6 050,00 m* +1 734,00 m* 7 784,00 m’
Wysoko$¢ budynku 9,20 m BEZ ZMIAN 9,20 m
Wymiary obiektu w 39,88 x 28,06 m 43,11 x 39,98 m
obrysie zewnetrznym
(segmenty A, B, C, E, F):
Kat nachylenia dach plaski dach plaski dach plaski
dachu gtéwnego 2% 2%-5% 2%-5%




IX UZBROJENIE TERENU:

Przylacza:
- elektroenergetyczne - przylacze istniejace, bez zmian,

- gazowe - przylacze istniejace, bez zmian,

- wodociagowe - przytacze istniejace, do przebudowy w zwiazku z kolizjg z projektowanym
segmentem F wg zalaczonego projektu przebudowy,

- kanalizacji sanitarnej - przylacze istniejgce, instalacja do rozbudowy o odprowadzenie
$ciekdw z projektowanych segmentéw E i F oraz do przebudowy na fragmencie kolidujacym z
projektowanym segmentem F wg zatgczonego projektu przebudowy,

- kanalizacji deszczowej - przytacze istniejace, instalacja do rozbudowy o odprowadzenie wody
deszczowej z potaci dachowych projektowanych segmentéw E i F do przebudowy na fragmencie
kolidujacym z projektowanym segmentem F wg zataczonego projektu przebudowy,

- telekomunikacyjne - przytacze istniejace, bez zmian.

- odpady statfe - s3 gromadzone w istniejacych zamykanych kubtach na $mieci okresowo opréznianych
(PZT nr 6) - bez zmian.

X KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA.

W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ dodatkowa utwardzona powierzchni¢ komunikacji,
stanowigcg uzupetnienie istniejacej siatki komunikacyjnej w obrebie dziatki, w spos6b umozliwiajacy
sprawne poruszanie si¢ po terenie przedszkola zaréwno pieszo, jak i samochodem (dostawa cateringu,
dostep do parkingu itp.).

Projektowana powierzchnia komunikacji zostanie wykonana z kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Pozostate powierzchnie utwardzone pozostaja bez zmian.

Dojscie i dojazd do budynku ma zainstalowane o$wietlenie elektryczne, zapewniajace bezpieczne
uzytkowanie po zapadnigciu zmroku.

XI MIEJSCA PARKINGOWE:

Nie planuje si¢ projektowania dodatkowych miejsc postojowych w obrebie terenu objetego inwestycja.
Niniejszy projekt zaklada, Ze istniejace miejsca postojowe znajdujace si¢ w obrebie terenu objetego
inwestycja w ilo$ci 10 szt. (2,5x5,0 m) oraz miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej (3,6x5,0 m)
wraz z miejscami postojowymi wzdtuz drogi dojazdowej do ul. Batalionéw Chtopskich (PZT nr 22) na
dzialce nr 378/31 sa wystarczajace do spetnienia zapotrzebowania zwigzanego z funkcjonowaniem
przedszkola i klubu dziecigcego.

XII PLAC ZABAW (PZT nr 5b):

Niniejszy projekt obejmuje wydzielenie terenu rekreacyjnego dla dzieci uczeszczajacych do klubu
dziecigcego ogrodzeniem o wys. min 1,50 cm. Projekt placu zabaw stanowi¢ bedzie odrebne
opracowanie.

XIII OCHRONA KONSERWATORSKA.
Przedmiotowe dzialki objete inwestycja nie znajduja si¢ w rejestrze zabytkéw oraz nie podlegaja
ochronie konserwatorskie;j.



XIV WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowe dziatki inwestycyjne leza w granicach obszaru gérniczego "Czechowice 11", gdzie
wydobywany jest wegiel kamienny i metan, ze ztoza KWK "SILESIA". Zgodnie z opinig geologiczno-
gbrniczg wydang przez PG SILESIA dziatki objete inwestycja lezg w terenie gérniczym o kategorii II ze
wzgledu na rodzaj deformacji.

Pdélnocno-zachodnia czes$¢ projektowanej inwestycji lezy w granicach terenu gérniczego "Kaniow IVa"
ustanowionym dla ztoza kruszywa naturalnego "Kaniéw IV". Zgodnie z opinig geologiczno-gérnicza
wydana przez BUD-TOR Bestwina Sp. z 0.0. Sp. K. obecna i projektowana eksploatacja ztoza znajduje
si¢ w odlegtosci odpowiednio 900 i 350 m, co nie powinno wptyna¢ na niniejszg inwestycje.

XV OCHRONA SRODOWISKA:

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Eksploatacja obiektu nie bedzie oddziatywata negatywnie na wystepujaca wokot flore i faung, nie
bedzie takze ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i
zycia okolicznych mieszkancow.

XVI OCHRONA ZIELENI:

W zwiazku z projektowang budowg zachodzi konieczno$¢ wycinki trzech drzew kolidujacych z
projektowanym segmentem E. Inwestor wykona nasadzenia zastgpcze w obrebie terenu objetego
inwestycja.

XVII OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Przy realizacji inwestycji wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humus) zostanie zdjeta. Humus i ziemia
z wykopdéw zostanie odpowiednio zdeponowana i wykorzystana do niwelacji terenu i rekultywacji
terendw zielonych z wysiewem trawy i nowymi nasadzeniami.

XVIII OCHRONA PRZED POZBAWIENIEM DOSTEPU SWIATEA DZIENNEGO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw dla obiektéw sasiednich pod wzgledem
ich naturalnego o$wietlenia i nastonecznienia.

XIX ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKT. INWESTYCJI NA OTOCZENIE.

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bestwina w Sotectwie
Bestwina (UCHWALA NR XI111/124/2007) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - zastosowane rozwiazania projektowe usytuowaniem, ksztattem, wysokoscia oraz forma
dostosowane s3 do otoczenia i1 krajobrazu.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa powodziowego, bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych, ochrony $rodowiska, ochrony konserwatorskiej, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod budowlanych.
Oddziatywanie projektowanej inwestycji na otoczenie jest zgodne z powyzszymi przepisami.

Obszar oddzialtywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek, do ktorej inwestor ma prawo
dysponowania.

Ponadto zgodne z przepisami i nie oddzialujgce na otoczenie s3:

- odlegtosci projektowanej zabudowy od granicy dziatki i innych budynkow,

- dane techniczne budynku (powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ budynku, itp.),

- powierzchnia biologicznie czynna,

- odlegtosci kubtéw na $mieci od granicy dziatki i od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- gospodarowanie wodami opadowymi,

- zapewnienie uzbrojenia projektowanego budynku w energie elektryczna gaz, wodg¢ oraz
odprowadzenie Sciekéw do kanalizacji sanitarnej, a takze odprowadzenie wod deszczowych do sieci
kanalizacji sanitarne;j.



XX OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Dostep do budynku:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 4 i art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane istniejacy budynek
przedszkola posiada dostep dla osdb niepetnosprawnych ograniczony do pomieszczen znajdujacych sie
na parterze segmentu A.

Dostep ten spetnia przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 16 tj. do budynku sg doprowadzone
utwardzone doj$cia i dojazdy o szerokosci min 1,5 m i jedno dojécie zapewnia dostep dla oséb
niepetnosprawnych do tej czgsci obiektu, z ktdrej moga oni korzystac, czyli do szatni, jadalni oraz sali
przedszkolnej z zapleczem sanitarnym dostosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne
(parter segmentu A). Dostgp do budynku zapewniony jest poprzez istniejacy podjazd. Pozostata czes$¢
obiektu nie jest przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych.

Niniejszy projekt zaklada rozbudowe obiektu o segmenty E (szatnie przedszkolne) i F (klub dzieciecy)
w kontynuacji powyzszych zalozen. W czesci istniejacej planuje si¢ zachowanie istniejacej dostepnosci
dla os6b niepetlnosprawnych.

Projektowany segment E bedzie dostgpny z segmentu A poprzez istniejaca pochylni¢ i wejscie.
Segment F bedzie posiadal niezalezne wejScie oraz dojscie chodnikiem o szerokosci 2,0 m od istniejgcej
furtki do projektowanej pochylni dla os6b niepelnosprawnych zgodnie z § 16 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Pochylnia zostata zaprojektowana zgodnie z § 70, § 71 ust. 1-4, § 298 ust. 4-6
powyzszego rozporzadzenia.

Miejsca postojowe:

Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 18 ust 1 i 2 budynek przedszkola
posiada istniejace juz miejsce postojowe przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych o wymaganych w
powyzszym rozporzadzeniu (§ 21 ust. 1 pkt. 2) wymiarach 3,6 x 5,0 m.

Niniejszy projekt nie przewiduje zwigkszenia liczby miejsc postojowych w obrebie terenu objetego
opracowaniem w tym miejsc postojowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych

Sanitariaty:
Segment E jest funkcjonalnie powigzany z segmentem A, w ktérym znajduje si¢ sanitariat dostosowany

do korzystania przez osoby niepetnosprawne, dlatego nie przewiduje si¢ projektowania dodatkowe;j
toalety spelniajacej te wymagania.

Segment F stanowi odrgbng funkcjonalnie cze$¢ obiektu, dlatego zaprojektowano tutaj toalete
spelniajacg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 83, § 86 ust.1 1 2.



XXI ANALIZA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy wynika, ze na
tym terenie nie jest optacalne zastosowanie energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania
nie jest uzasadnione ekonomicznie.

UWAGA!:

- Budowe realizowa¢é zgodnie z projektem oraz z przepisami Polskich Norm
Budowlanych, Prawa Budowlanego, przepisow BHP oraz pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

- Wszystkie materialy musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie
celem utworzenia klubu dziecigcego,
Lokalizacja Kaniéw, ul. Batalionéw Chiopskich 15A,
dziatka nr 378/39, 378/40,
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :
Dzialki nr 378/39, 378/40,
Inwestor Gmina Bestwina
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
Opracowat : mgr inz. Krzysztof Hatat

upr. projekt. w specj. konstr. nr 110/93




OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA:

I Zakres robét obejmujacych zamierzenie budowlane i kolejno$¢ realizacji obiektow:
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola
w Kaniowie celem utworzenia klubu dziecigcego w zakresie nast¢gpujacych rob6t budowlanych:

- roboty ziemne - segmenty E i F,

- roboty fundamentowe - segmenty E i F,

- wykonanie Scian parteru - segmenty E i1 F,

- wykonanie stropu nad parterem - segmenty E i F,,

- wykonanie $cianek attykowych na segmencie F.

- wykonanie rob6t budowlanych wewnatrz istniejgcego obiektu wg projektu budowlanego,

II Wykaz obiektow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ ziemne i napowietrzne sieci uzbrojenia terenu.
Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ podczas prac fundamentowych przy segmencie E oraz
przy fundamentach pod schody (PZT nr 11) ze wzgledu na pracg w poblizu ziemnego kabla
elektroenergetycznego.

Nalezy takze zachowac¢ ostrozno$¢ podczas prac fundamentowych przy segmencie F ze
wzgledu na ziemne instalacje (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przylacze wodociggowe).

III Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

1. Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5,0m :
- roboty murarskie i tynkarskie, ciesielskie, prace pokrywcze, obrobki blacharskie :
niebezpieczenstwo upadku z rusztowania, badz dachu.

2. Wykonywanie wykopoéw o $Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1,5 m -
roboty ziemne i fundamentowe - niebezpieczenstwo przysypania ziemia.

3. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu : niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem si¢
materialu transportowego i uszkodzeniem dzwigu.

IV Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

1. Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu informujac :
- o rodzajach zagrozenia (praca w glebokim wykopie, praca sprzetu mechanicznego -
koparka),
- bezpiecznym sposobie wykonywania prac (zabezpieczenie scian wykopu oraz
oznakowanie zakresu terenu podczas robét),
- zasadach postgpowania w razie zaistnienia zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia lub zycia.

2. Przy wykonywaniu $cian i pracach elewacyjnych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych :
Dz.U.nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie .

3. Przy wykonywaniu stropdw : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w. ; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na
wysokos$ciach, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie .



4. Przy wykonywaniu konstrukcji 1 pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. ; Dz. U. nr 47 poz. 401,
rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17
roboty dekarskie i izolacyjne.

5. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. ; Dz. U. nr 47 poz. 401,
rozdziatl 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

V Wykaz s§rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

1. Na pomieszczeniu biurowym kierownika budowy oznaczonym na planie zagospodarowania
sporzadzonym przez kierownika budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy numery
telefon6w pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej 1 policji,

2. W pomieszczeniu biurowym umiescic :

- punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

- telefon,

- kaski ochronne,

- pasy 1 liny zabezpieczajace do pracy na wysokosciach.

3. Bariery ochronne wykonac z desek kraweznikowych o szerokosci min. 15 cm, porgczy
umieszczonych na wys. 1,1 m oraz deskowania azurowego pomig¢dzy porecza , a deska
kraweznikowa.

4. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5 m i oznakowa¢ na planie wykonanym
przez kierownika budowy.

5. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6. Zamontowa¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciagu.
7. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
8. Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m.

9. Skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu.

10. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
oznaczy¢ na planie.



