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Z1qcze kontrolne

Istniejqca rozdzielnia gtdéwna
— do likwidacji

kelnerski

(3 potki)

i\H\HHHHHH\HHMT““‘ () =
r ! \ N4 O/,
A | N4
b | T T T T T 1] X
| =h N3 N3
“:‘H‘:‘:‘:‘:‘ N —— B ] 7@@@
[RRARRE 3 \:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\ -E ‘ ] i
3:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘3 i AARRRARARARARARAR ‘ ‘ QQQ
iR | | nanduanddenddads H GTN |
e | —
LTl e | \ [
s ———— ‘ I
| [TTTTITITTIITIITIIITIITIL]| | ]
! \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\7 ! \I-S “'5 S B |
) | | ;
i \:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\7 i | \ i
| O T T e j L - _ _ _ B :
| SRS \ a @)
| o " " !
| |
| P
Projektowana T
I 1
| |
\ \
\ \
| |
| |
| |
| |
| |
\ \
| |
Lo J
] j]l ] LI
1] <
i ] q] 1] C
} 51
) JEL
Przycisk pozarowego »
wytqcznika prqdu Lo vVvy
Przedszkola -
S . 5 | B
Il []
”””””” = OO
] 01 ll
oo | o0l Tog
75 0s.
e D O Mmoo
B - 1 (I I A I
= = =

|
ITTTTT T IITITT]
[T TT T I I TTTTT
‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘
FTTTTTTITIIIT]
MITTTITITITIIIL]]
[TTTTTTIITIL]
MITITTTITITT]
T

L
ITTTTTTTTITTIT)
MITITTTITITL]
ITTTTTTTTITTIT]
[TTTTTTTIIILT
[ITTTTITITIT)
[TLTTTTIIL
A 8 M

/\
ITTTT TN TTTIT]
[TTTTRLLRLIL

Instalacje projektowanych
pomieszczen szatni zasili¢

z istniejqcej rozdzielni
zlokalizowanej w pom. socjalnym
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Legenda opraw i sprzetu oSwietleniowego:

Oprawy os$wietlenia wewnetrznego:

&

DN-C PMO LED 2550im 24W M EVG IP44 840

E1
fé‘Bz £, | KentauRound PCO LED 2200im 20W M EVG IP20 840 +
zestaw do montazu n/t
H1 i Comfort PCO LED 4250Im/5000Im 34W M EVG IP66 840
L120cm
\m1 m N1 RN 2 PMO LED 4550Im 40W M EVG IP65 840
\mﬁ]m Nz | RN 3 PMO LED 6850im 60W M EVG IP65 840
N3 N3 | Sient!UGR LED 4000im 40W M EVG IP20 840 + zestaw
do montazu n/t
N4 Na | Silent!LED 4250im 40W M EVG IP20 840 + zestaw do
montazu n/t
- Limit K PMO LED 1300Im/2200im 16W M EVG IP44 840

Oprawy os$wi

etlenia awaryjnego:

Ontec R M2 102 NM AT IP20 biata

Awl Aw1
Ontec R C1 102 NM AT IP20 biata
Aw2 Aw2
iTech M2 302 NM AT IP65 biata
A®3 Aw3
Ontec S W1 302 NM COLD AT IP65 biata
Ag4 Aw4

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego:

(% Ewl

Ew1

Ontec S M1 301 NM AT IP65 biata
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Projektowany pozarowy
wylqcznik prqdu
Przedszkola

Przeniesiona szafka
licznikowa Przedszkola

Istniejqce zlqcze
kablowe ZK-1907
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Przycisk Pozarowego Wylacznika Pradu
CZUJNIK RUCHU LRM1000/00 OS mov det
tacznik p/t pojedynczy - wys. +140cm
tacznik p/t podwajny - wys. +140cm
tacznik pit IP44 pojedynczy - wys. +140cm

tacznik p/t IP44 podwdjny - wys. +140cm

Gniazdo 1-faz IP44 pojedyncze wys. +30cm,
Gniazdo 1-faz podwdjne wys. +30cm,
Gniazdo 1-faz IP44 podwdjne wys. +30cm,
Gniazdo 3-faz 16A w wys.30cm,

Wypust kablowy 1-faz z sufitu, lub z posadzki
Polaczenia wyréwnawcze z Lgy6mm2

Szyna wyréwnujaca potencjat SWP-1
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