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PROJEKT BUDOWLANY

- PRZEBUDOWA FRAGMENTU KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA,

- PRZEBUDOWA FRAGM. PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

Na podstawie ustaw y-Prawo Budowlane, oswiadczam, Ze projekt budowlany przebudowy
fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z budowgq przylqcza oraz projekt przebudowy fragmentu
przytqcza wodociggowego w zwiqzku rozbudowq i przebudowq budynku przedszkola w Kaniowie
celem utworzenia klubu dzieciecego w Kaniowie przy ul. Batalionéw Chtopskich 15A na dziatce
nr 378/39, 378/40, zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie celem utworzenia
klubu dziecigcego

Lokalizacja: Kaniéw, ul. Batalionéw Chtopskich 15A,
dziatka nr 378/39, 378/40,
Jednostka ewidencyjna : Bestwina
Obreb : Kaniow

Inwestor: Gmina Bestwina
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

Projektant: Edward Nowak
upr. projekt. w spec. instal.-inz. nr 38/M/84

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Zawalski
upr. projekt. w spec. instal.-inz. nr 529/74/Kt
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- STRONA TYTULOWA
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- UPRAWNIENIA 1 IZBY PROJEKTANTOW
- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

- INFORMACJA BIOZ

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNE]

- SCHEMAT MONTAZOWY PRZEBUD. PRZYL. WODOC.



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy fragm. kanalizacji sanitarnej wraz z budowq przylacza oraz
przebudowy fragm. przylacza wodociagowego.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora.

2. Mapa do celow projektowych (1:500) 1 ewidencyjna (1:1000).

3. Szkicowa inwentaryzacja w terenie do celow projektowych.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

5. Uzgodnienia z dysponentami podziemnych i nadziemnych urzadzen .

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest wykonanie przebudowy fragmentu kanalizacji
sanitarnej wraz z budowg przylacza oraz przebudowy fragm. przylacza wodociggowego
w zwiazku z planowang rozbudowa i1 przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie celem
utworzenia klubu dzieciecego zlokalizowanego na dz. nr 378/40, 378/39 w Kaniowie przy
ul. Batalionéw Chtopskich 15a.

ITII. STAN ISTNIEJACY.

Budowa geologiczna terenu.

Trasa projektowanej przebudowy fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przylacza oraz
przebudowy fragmentu przytacza wodociggowego zlokalizowana jest w terenie zabudowanym,
teren o nawierzchni cze¢$ciowo utwardzone;j.

Przedmiotowe potozenie posiada budowe geologiczng regularng, w strefie posadowienia
i oddzialywania - jednowarstwowa.

W poziomie posadowienia - okoto 1,5 m ponizej powierzchni terenu zalega glina zwarta
(poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia obiektéw).

Istniejace uzbrojenie.

Trasa projektowanej przebudowy fragmentu kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z istn. kanalizacja
deszczowa 8300.

IV. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE.

W zwiazku z kolizja projektowanej rozbudowy z kanalizacja sanitarna orza przytaczem
wodociggowym projektuje sie:

- przebudowe fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przytacza sanitarnego,

- przebudowg fragmentu istniejagcego przytacza wodociggowego.



IV. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.
1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Przebudowg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na odc. E-F-G-H.

W tym celu nalezy:

- przebudowac istniejace studnie kanalizacyjne w pkt. E i H,

- zabudowa¢ nowe studnie kanalizacyjne w pkt. F i G,

- zabudowa¢ nowy kanat sanitarny na odc. E-F-G-H,

- istniejgcy kanat sanitarny na odc. E-H przeznaczony jest do rozbiorki.

Do budowy kanatu przyje¢to rury kanalizacyjne kielichowe PCV klasy S SN-8 z uszczelka
gumow3g o $rednicy ¢ 200 mm.

Projektowane studzienki rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego Dn 425 np. TEGRA
Wavin.

Studzienki kanalizacyjne wyposazy¢ we wilazy klasy B125.

Podtaczenie wykona¢ na wyprofilowanej podsypce piaskowej grubosci 20cm ze spadkiem rur
jak opisano na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

Po ulozeniu rur obsypac je piaskiem ponad wierzch do wysokosci 30cm.

Dtugos¢ projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej wynosi L =31 mb.

2. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej ¢ 200 przebiegajacej
jak pokazano na planie sytuacyjnym.

Wiaczenie do istniejagcego kanatu sanitarnego ¢ 200 nalezy wykona¢ w miejscu zatamania na
istniejgcym kanale w pkt. H - do przebudowywanej studzienki kanalizacyjne;.

Do budowy kanatu przyjeto rury kanalizacyjne kielichowe PCV klasy SN-8 z uszczelka gumowa
o srednicy ¢ 160 mm.

Podtaczenie wykona¢ na wyprofilowanej podsypce piaskowej grubosci 20cm ze spadkiem rur
jak opisano na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

Po utozeniu rur obsypac je piaskiem ponad wierzch do wysokosci 30cm.

Dtugo$¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi L =4 mb.

1. Przebudowa przylacza wodociagowego.

Projektowang przebudowe przyltagcza wodociggowego na odcinku A-B-C-D zaprojektowano z rur
polietylenowych, atestowanych, PE 100 SDR 17 o srednicy Dz=63mm, !aczonych za pomoca
ztaczek zgrzewanych prod. Wavin i Frialen.

Catkowita dlugos¢ projektowanego odcinka przebudowy przylacza wodociggowego wynosi
25,5m.

Szczegbdty przebudowy wodociggu w czesci rysunkowej projektu.

Uwaga:
Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej zleci¢c do PK KOMBEST w Kaniowie.



V. ROBOTY ZIEMNE.

Niwelet¢ projektowanego wodociggu dostosowano do istniejagcego uksztaltowania terenu
1 lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu zachowujgc minimalne przekrycie wodociggu 1,4m
Z uwagi na przemarzanie.

Ze wzgledu na brak szczegdétowych danych o zaglebieniu istniejagcego wodociggu zachodzi
konieczno$¢ wykonania odkrywek w celu zlokalizowania istniejace;j sieci.

Przed rozpoczeciem robdt trase wodociggu 1 kanatéw sanitarnych nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢
palikami.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i zgodnie z wymaganiami
1 warunkami BHP.

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokladnie zlokalizowa¢ przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych przez wykonanie przekopéw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonac
recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujacych przepisow wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budowa kanaléw prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem pelnym). Szeroko$¢ wykopéw pod projektowany rurocigg musi by¢ wigksza co
najmniej o 0,45m od przekroju zewng¢trznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza
niz 1,00m. W miejscach potaczen kielichowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla
utatwienia wykonania potaczen.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykona¢ jego odwodnienie za pomocg saczkoéw
utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac.

O budowie ww. drenazu zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizacji.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujagcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi
przez uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejagcych sieci
podziemnych na roboczo uzgodni¢ z administratorem drég.

Przy budowie wodociaggu i kanatu sanitarnego wykopy wykonywa¢ na glebokosci 1,0+1,5m
o szerokosci ok. 1,0m.

Urobek odktadac¢ po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu.
W miejscu wiaczenia do wodociggu oraz miejscu lokalizacji studni rewizyjnych wykop nalezy
poszerzy¢ dla swobodnej pracy montera.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie pelne.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm.
Na obsypke i zasypke wstegpng rur stosowaé piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu. Zageszczenie obsypki wykonac recznie.

Nastegpnie na rurociggach utozy¢ tasme z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim (wodociag)
1 brazowym (kanalizacja sanitarna) z wktadkg stalowa podiagczong do punktow statych (zasuwy,
hydranty).



Dalsza zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami po 30cm zageszczajac warstwami.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

VI. PROBA SZCZELNOSCIL.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodociggu na
ci$nienie prébne 1,0 MPa wg PN-B-10725.

VII. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Wykonany rurocigg przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przepluka¢ oraz poddaé

dezynfekcji oraz uzyska¢ pozytywny wynik badania wody przez Stacj¢ Sanitarno-
Epidemiologiczna.

UWAGA:
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej i przylacza wodociagowego, przed
zasypaniem - Inwestor zobowiazany jest do zlecenia wykonania inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete oraz powiadomi¢ PK KOMBEST w Kaniowie
w celu dokonania odbioru robét zanikowych.

VIII. UWAGI KONCOWE:

- Projektowane roboty nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu przepisow BHP.

- Calo$¢ robot wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i wymogami oraz
uwzgledniajac warunki podane przez instytucje w uzgodnieniach branzowych.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z PK KOMBEST w Kaniowie.



INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przylacza,
oraz przebudowa fragm. przylacza wodociggowego

Adres: Kaniéw, ul. Batalionéw Chtopskich 15A,
dziatka nr 378/39, 378/40,

Inwestor: Gmina Bestwina
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

Opracowat: mgr inz. Pawet Zawalski
upr. projekt. w spec. instal.-inz. nr 529/74/Kt

I. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ZAMIERZENIE BUDOWLANE
I KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczem oraz przebudowe fragmentu przylacza wodociggowego w zakresie nastgpujacych
rob6t budowlanych:
a) roboty ziemne:

- wykonanie wykopow,
b) roboty montazowe:

- wlaczenie do istniejacej sieci,

II. WYKAZ OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z kanalizacja deszczowa.

IIIl. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT

1. Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyze;j
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci powyzej 3,0 m :
- roboty ziemne - niebezpieczenstwo przysypania ziemia.
2. Porazenie pradem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia
prac z wykorzystaniem elektronarzedzi.



3. Urzadzenia niebezpieczne — zrddto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mtoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne. Nalezy wyznaczy¢
osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe niebezpieczna.

4. Materiaty fatwopalne i wybuchowe — zrédto zagrozenia: tlen, acetylen. Wyposazy¢
stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprz¢t p.poz., nie uzywac otwartego ognia przy
pracach z zastosowaniem Srodkéw tatwopalnych.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1. Przed przystagpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu informujac:
- o rodzajach zagrozenia,
- 0 bezpiecznym sposobie wykonania prac,
- 0 zasadach postepowania w razie zaistnienia zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia lub
zycia.

V. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Podczas wykonywania prac nalezy:

- stosowac urzadzenia sprawne technicznie,

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, uzywac strawne urzadzenia do transportu. dobiera¢
odpowiednie obcigzenia,

- wyznaczy¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac¢ strefe
niebezpieczna,

- wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, utrzymywac porzadek i czystos¢,

- uzywac odpowiedniego obuwia, ubrania, stosowac rekawice ochronne,

- wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy wyposazony w podreczna apteczke ze srodkami
opatrunkowymi i dezynfekujagcymi,

- stanowisko z zagrozeniem wyposazy¢ w podreczny sprz¢t p.poz., nie stosowac otwartego
ognia przy pracach z zastosowaniem $rodkéw tatwopalnych,

- przestrzega¢ zakazu wykonywania rob6t montazowych w temp. ponizej -5°C.



