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plansza wymiarowa
- skocznia do skoku wzwyz -

Koto o $rednicy 2,135m + 5mm. Powierzchnia wewnatrz kota wykonana z
betonu. Powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 1,4cm - 2,6cm ponizej poziomu
gérnej krawedzi obreczy (wykonanej z tasmy stalowej, co najmniej 6mm grubosci).

N Gorna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni

. sektora rzutow i nie moze by¢ nig pokryta.

. Do kota powinien by¢ zamontowany prog (majacy ksztatt tuku, ktérego
. krawedZ wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy). Prog
“powinien by¢ wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepiséw (szeroko$¢ od

i‘l\,Zcm do 30cm z cieciwg o dtugosci 1,21m + 0,01m o promieniu takim samym jak
koto i wysokosci 10cm + 0,2cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni
kota™,

“Nalezy zapewnié sektor rzutéw o minimalnej dfugosci ok. 20m -25m. Sektor
rzutéw\‘v\v pchnieciu kulg jest ograniczony liniami szerokosci 5cm, tworzgcymi kat
34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi. Nachylenie sektora
rzutow tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchnigcia, nie moze
przekroczyé stosunku 1:1 000 (0,1%).
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budowa biezni i urzadzen lekkoatletycznych przy boisku sportowym
_ S
w Bestwinie
Lokalizacja:
Bestwina
dz. nr: 37/1,37/2,32/1, 25, 2281, 2282, obreb Bestwina

Inwestor:
Urzad Gminy w Bestwinie
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina

projektowat:
mgr inz. arch.Przemystaw Stawinoga
43-300 Bielsko-Biata, ul.Cieszyriska 60/7
upr.bud.nr: 126/02, SL-0610
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