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LEGENDA (branza drogoway:

granice dziatek - — - granice klasouzytkéw

0$ odbudowywanej drogi

odbudowywana jezdnia ul. Gawlikéw - nawierzchnia z bet. asfaltowego

linia rozgraniczajaca tereny
o réznym przeznaczeniu (MPZP)

27621 projektowane rzedne . 216.83 istniejace rzedne
- = = == zakres aktualizacji mapy
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KEK km 0+584.74

)
KONIEC OPRACOWANIA km o+w%.o#/\ "

odbudowywane mijanki - nawierzchnia z bet. asfaltowego
odbudowywane pobocze o szerokosci 0,5m - nawierzchnia z destruktu asfaltowego
odbudowa odwodnienia - korytka Sciekowe tréjkatne

odbudowa odwodnienia - korytka Sciekowe trapezowe

odbudowa odwodnienia - korytka $ciekowe trapezowe za poboczem
przekrycie odbudowywanego korytka sciekowego kratg stalowg
odbudowywane wloty skrzyzowan $cisle powiazanych z ul. Gawlikéw
odbudowywane skarpy nasypéw, wykopéw

odbudowywane zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej

odbudowywane doj$cia - nawierzchnia z kostki brukowej

IR

odbudowywany kraweznk bet. 15/30cm w odsfonieciu 12cm
odbudowywany obrzeZe bet. betonowe 8/30cm
odbudowywany kraweznik bet. najazdowy 15*22 w odstfonieciu 4cm
odbudowywana bariera drogowa ochronna

odbudowywany przepust @600mm drogowy na istn. rowach
profilowanie skarp rowu przy odbudowywanym przepuscie
odbudowywane scianki czotowe

projektowany wylot z kd

projektowana kanalizacja deszczowa @300 i @400mm
projektowane przykanaliki @200mm

projektowana betonowy wpust uliczny o srednicy 500mm

projektowana betonowa studnia kanalizacji deszczowej &1000mm

projektowana betonowa studnia kanalizacji deszczowej @1000mm wraz z wpustem

projektowane warstwice ukfadu drogowego
Uwaga: na koncach opracowania dowigza¢ do stanu istn.

- nawierzchnia z bet. asfaltowego

Obreb ew. 0005 Kanidéw

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FAZA:
GMINA BESTWINA =
ul. Krakowska 111 Q WOQQ
43-512 Bestwina projeky, wykorawstwa, nadzory crogowe
NAZWA ZADANIA: AUTORZY | WSPOLAUTORZY: PODPIS: BRANZA: DATA:
S L PROJEKTANT: DROGOWA LIPIEC
Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw | mgrinz. Jarostaw Dziech upr. bud. nr ewid.: 2017
w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z m_.x\n.wmnmvoogo.m_ Qoh._,w_mﬁoém.:_m bez
poboczami | odwodnieniem w ograniczen w specjalnosci drogowe;.
miejscowosci Kaniow - zniszczonej | SPRAWDZI: . DROGOWA
) ) mgr inz. Jacek Gawron upr. bud. nrewid.
podczas powodzi w lipcu 2013 r. SLK/3353/PWOD/0 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczer
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