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e ¢ e 08 OdbuUdOWYWanej drogi

odbudowywana jezdnia ul. Gawlikéw - nawierzchnia z bet. asfaltowego
odbudowywane mijanki - nawierzchnia z bet. asfaltowego

odbudowywane pobocze o szerokosci 0,5m - nawierzchnia z destruktu asfaltowego
odbudowa odwodnienia - korytka Sciekowe tréjkatne

odbudowa odwodnienia - korytka Sciekowe trapezowe

odbudowa odwodnienia - korytka $ciekowe trapezowe za poboczem

przekrycie odbudowywanego korytka sciekowego kratg stalowg

LR

odbudowywane wloty skrzyzowan $cisle powiazanych z ul. Gawlikéw - nawierzchnia z bet. asfaltowego

odbudowywane skarpy nasypow, wykopéw

E

odbudowywane zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej

.

odbudowywane doj$cia - nawierzchnia z kostki brukowej

.

odbudowywany kraweznk bet. 15/30cm w odstonieciu 12cm
odbudowywany obrzeze bet. betonowe 8/30cm

odbudowywany kraweznik bet. najazdowy 15*22 w odstonieciu 4cm
odbudowywana bariera drogowa ochronna

wmwmnmnmnmnm»mnm odbudowywany przepust @600mm drogowy na istn. rowach
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profilowanie skarp rowu przy odbudowywanym przepuscie
odbudowywane scianki czotowe

projektowany wylot z kd

projektowana kanalizacja deszczowa @300 i @400mm
projektowane przykanaliki @200mm

projektowana betonowy wpust uliczny o srednicy 500mm
projektowana betonowa studnia kanalizacji deszczowej @1000mm

projektowana betonowa studnia kanalizacji deszczowej @1000mm wraz z wpustem

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FAZA:
GMINA BESTWINA e
ul. Krakowska 111 QWOQQ
43-512 Bestwina projekty, wykoncwstwo, ~adzory crogowe
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