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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDNI
SKALA 1:100

Właz żeliwny  C 250

Właz żeliwny lub BEGU C* 250**

*BEGU żeliwny z wypełnieniem betonowym

**włazy mogą być ryglowane
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Rura PVC kanalizacyjna

klasa SN 8 ∅300 - ∅400
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WARIANT ZABUDOWY WŁAZU

CEGŁA KANALIZACYJNA
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENKI

LP.

DENNICA BETONOWA LUB ŻELBETOWA STUDNI Z WYPROFILOWANIEM KINETY

BETON KL. C35/40 ; WYMIAR 1000/850; masa ok. 1570 [kg]

KRĄG BETONOWY KL. C35/40 1000/1000 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK

Masa ok. 1040 [kg]

KRĄG BETONOWY KL. C35/40 1000/500 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK

Masa ok. 520 [kg]

KRĄG BETONOWY KL. C35/40 1000/250 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK

Masa ok. 450 [kg]

WŁAZ ŻELIWNY C 250 LUB BEGU C 250

(BEGU ŻELIWNY Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM) EW. ZAMYKANY NA ZATRZASK

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE TYP S

SWW 0614-499 WG PN-H-74086 LUB Z NOGAMI DIN 1212 I DIN 1211
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POKRYWA ŻELBETOWA 1000/625/120 ŁĄCZONA ZA POMOCĄ USZCZELEK

Masa ok. 560 
[kg]

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50
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Przykanalik PCV fi 200

Kineta wylewana

na mokro kl. C20/25
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PRZEJŚCIE SZCZELNE DOSTOSOWANE DO STANDARDU RURY

LUB DOSTAWA PRODUCENTA RUR
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STUDNIA REWIZYJNA FI 1000
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