
RZĘDNE PROJEKTOWANE - góra krawęznika

POZIOM PORÓWNAWCZY  314,00 mnpm

LEWEJ  KRAWĘDZI JEZDNI
ISNIEJĄCE RZĘDNE

SPADKI, DŁUGOŚCI I MATERIAŁY
KANALIZACJI

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

RZĘDNE DNA KANAŁU

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

i=3,78%

PVC SN8 Ø400
    L=50,60m

i=6,0%

PVC SN8 Ø400
    L=55,00m

i=4,61%

PVC SN8 Ø300
    L=48,60m

i=4,61%

PVC SN8 Ø400
    L=43,80m

Rys. nr:

Skala:

Data:

mgr inż. Mariusz Farat

upr. bud. nr ew. SLK/1875/POOD/07

02A

1: 100

I-2020

PROFIL PODŁUŻNY

DROGOWY I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wykonawca:

Inwestor:

Projektował:

Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

 Mariusz Farat, ul. Pszczyńska 79, 43-227 Góra

Temat

opracowania:

Rysunek:

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej

- ul. Janowickiej w Janowicach (nr 4471S) - od budynku

OSP Janowice do granicy z miastem Bielsko-Biała - ETAP I

LEGENDA

SKRZYŻOWANIA WJAZDY

RZĘDNE PROJEKTOWANE - góra krawężnika

ISTNIEJĄCE RZĘDNE LEWEJ KRAWEDZI  JEZDNI

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

T1-T7

 KANALIZACJA DESZCZOWA
WRAZ ZE STUDNIĄ REWIZYJNĄ

DO REMONTU


