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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Zadanie obejmuje realizacje budowy skatepearku oraz placu zabaw z urzadzeniami sitowni
zewnetrznej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 378/27. Obiekty zlokalizowano w pdtnocnej
czesci dziatki ewidencyjnej nr 378/27 w Kaniowie.

Projektuje sie budowe skateparku oraz placu zabaw z urzadzeniami sitowni zewnetrznej
skfadajacej sie z urzadzen zabawowych oraz zestawdw urzadzen sitowych. Zaktada sie sie
rowniez elementy matej architektury tj.: fawki, kosze na $mieci oraz tablice z regulaminem.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa projektuje sie ogrodzenie placu zabaw.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Zakres opracowania w tym koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

e Wizja lokalna w terenie.

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e Obowigzujgce normy budowlane oraz przepisy Prawa Budowlanego.

3. Dane techniczne

Bilans terenu:

nawierzchnia komunikacyjna, utwardzenia z kostki brukowej: 505,00 m?
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych: 138,00 m?

nawierzchnia bezpieczna z mat poliuretanowych: 52,50 m?
nawierzchnia betonowa skateparku: 415,50 m?

trawnik w obrebie skateparku i placu zabaw: 315,00 m?

RAZEM: 1426,00 m?

4. Zagospodarowanie terenu.

4.1. Potozenie terenu zainwestowania

CzeS¢ dziatki objeta opracowaniem to teren istniejacych kortdéw i terenu niezabudowany,
potozony w Kaniowie (dz. nr 378/27, obreb Kaniow).

Teren potozony na terenie LKS ,Przetom” w Kaniowie.

Teren przewidziany pod inwestycje objety MPZP (Uchwata Nr XIII/124/2007) potozony
w jednostce 04U1 (tereny zabudowy ustugowej).

4.2, Okreslenie charakteryzujace dziatke

Teren raczej ptaski, rzedne wahajg sie w granicach 244,90 — 244,80 m.n.p.m.

4.3. Lokalizacja - zagospodarowanie terenu

Obiekt zlokalizowany jest w terenie zurbanizowanym.
Obiekty placu zabaw zlokalizowano w pétnocnej czesci dziatki ewidencyjnej nr 378/27.



4.4. Uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki nr 378/27 znajdujg nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sie energetyczna,

Szczegobtowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.

4.5. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w ramach dziatki inwestora tj. dz. nr. 378/27.

5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

5.1. Zalozenia projektowe
Inwestycja dotyczy stworzenia  ogdlnodostepnego, lokalnego terenu  rekreagji

i odpoczynku.

Teren ma miedzy innymi spetia¢ funkcje rekreacyjng dla okolicznej mtodziezy i dzieci

jezdzacych na deskorolkach i rolkach. Moze by¢é miejscem rozgrywania zawodéw dla

amatoréw skatingu.

Projektuje sie miedzy innymi:

e urzadzenia zabawowe tj.: piaskownice, stoliki piaskownicowe, bujaki sprezynowe (np.
"tygrysek), hustawka podwodjna, hustawka réwnowaznia, tablice edukacyjne, zestaw
zabawowy,

e zestawy urzadzen sitowych tj.: wyciskanie siedzac / wyciag gérmy, wahadto / biegacz /twister,
orbitrek, drabinka, motyl integracyjny, steper / odwodziciel

e wyposazenie terenu w tawki z oparciem, kosze na $mieci i tablice z regulaminem, stojaki
na rowery

e pod urzadzenia zabawowe oraz sitowe projektuje sie nawierzchnie:

e bezpieczng z materiatdw przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych
przerostowych, amortyzujgcych upadek dzieci,

ez kostki betonowej,

nasadzenia zieleni niskiej,

e ogrodzenie placu zabaw.

Zaktada sie:

1. Zaktada sie montaz nowych urzadzen placu zabaw (tj. hustawki, piaskownica, ,bujaki”,
zestawy zabawowe, itp.) posiadajgcych wiasciwe atesty i dopuszczenia. Wokot kazdego
urzadzenia nalezy zapewnic¢ strefe bezpieczenstwa wiasciwg dla wybranego urzadzenia.
Urzadzenia nalezy kotwi¢ w sposob zgodny z wytycznymi dostawcy urzadzenia.

2. Przy wejsciu na teren placu nalezy umiesci¢ tablice informacyjno — ostrzegawczg z
regulaminem korzystania z placu zabaw.

3. Zaklada sie montaz atestowanych tawek parkowych dtugosci min. 1,8 m, konstrukcja
stalowa, siedzisko i oparcie drewniane lakierowane.

4. Dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych: zaktada sie, Zze caly teren potozony
w jednym poziomie bez barier architektonicznych.



5.2. Ogodlne parametry urzadzen placu zabaw

Konstrukcja urzadzen i zestawow — zatozono konstrukcje z malowanego proszkowo
profilu aluminiowego nie mniejszego niz 9,0 cm x 9,0 cm z technicznym wzmocnieniem
wewnatrz. Profil musi posiada¢ zaokraglone krawedzie. Dopuszcza sie malowany
proszkowo aluminiowy profil okraglty z technicznym wzmocnieniem wewnatrz o Srednicy
nie mniejszej niz 9,0 cm.

Trapy, podesty, schody, porecze: wykonane z drewna klejonego,

W hustawce wahadlowej na konstrukcji z profilu aluminiowego wymaga sie
wzmocnienia konstrukcji belkg stalowa, ocynkowang ogniowo.

W hustawce wagowej — podstawa wykonana ze stalowego profilu, ocynkowana
ogniowo, rama z profilu aluminiowego, malowana proszkowo,

Daszki i boczne barierki wykonane z wodoodpornej laminowanej laminatem HDPE, lub
z ptyty HDPE ,

Farba- Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ pomalowane farbami z filtrem
przeciw promieniowaniu UV.

Liny - liny w zestawach muszg posiadac rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym,
tancuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej o krotkich ogniwach.

Elementy konstrukcyjne - zakonczone od géry kapturkami z tworzywa.

Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali , ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo.

Zabezpieczenia — do pofaczen stosowane $ruby ocynkowane, gniazda facznikéw zakryte
zaslepkami z tworzywa, nakretki wpuszczane w otwory w drewnie.

Ewentualnie Sruby wystajgce poza lico belek zaslepiane kotnierzami plastikowymi z
kapturkami.

Zjezdzalnie — $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Montaz - konstrukcja zabetonowana w gruncie zgodnie z instrukcja podang przez
producenta, przy urzadzeniach na sprezynie - osadzane sg przy pomocy kotew stalowych
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy mocowane na fundamencie
umieszczonym minimum 20 cm pod powierzchnig gruntu zgodnie z obowigzujgcg norma.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzen na place zabaw :

Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzadzen w zakresie jakosci, uzytych
materiatéw i niezbednych wymaganych elementdéw oraz gabarytéw urzadzenia.

Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg wydany przez akredytowang jednostke.

Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela z potwierdzeniem udzielonej gwarancji.



Wykaz urzadzen zabawowych:

Zestaw zabawowy duzy — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 5,15 x 4,95 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 8,45 x 8,69 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku maks. HIC=1,55 m
W sktad zestawu wchodzg:

- 3 x podest (wys. 1,55 m, 1,20m, 0,90 m),

- 2 X zadaszenie,

- 2 x zjezdzalnia (wys. 1,55 m, 0,95 m),

- 2 x Scianka wspinaczkowa

- 2 x siatka wspinaczkowa

- 1 x drabinka

- 2 X pomost / pochylnia

Hustawka rownowazna — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 3,50 x 0,30 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 6,50 x 3,30 m
Wysokos¢: ok. 0,55 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku maks. HIC=0,85 m



Bujak sprezynowy — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 0,80 x 0,40 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 3,80 x 3,30 m
Wysokos¢: ok. 0,75 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku maks. HIC=0,50 m

TABLICA EDUKACYINA —4 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,00 x 0,30 m
WysokosS¢: ok. 1,10 m

TABLICA EDUKACYINA -1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,00 x 0,10 m
Wysokos¢: ok. 2,10 m



Hustawka podwoéjna — 1 szt.
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Wymiary urzadzenia: ok. 3,61 x 2,52 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 7,80 x 2,90 m
Wysokos$¢: ok. 2,50 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku maks. HIC=1,35 m

-

Piaskownica — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 3,00 x 3,00 m

Wysokos¢: ok. 0,25 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 6,00 x 6,00 m

Stot piaskownicowy — 2 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 0,40 x 0,40 m
Wysokos¢: 0,50 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: promien ok. 2,50 m



tawka z oparciem — 7 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,80 x 0,65 m
Wysokos¢: 0,80 m

Kosz na smieci — 2 szt.

Wysokos$¢ ok. 1,00 m
Szeroko$¢ ok. 0,30 m
Pojemnos$¢: min. 30 |

Stojak na rowery — 2 szt.
Ilo$¢ zapie¢ rowerowych: 6

Tablica z regulaminem — 1 szt.

Wymiary: ok. szer. 0,65 m x wys. 2,2 m



5.3. Ogdline parametry urzadzen sitlowni zewnetrznej

Bezpieczenstwo - Wszystkie Urzadzenia muszg posiadac Certyfikaty Bezpieczenstwa
wydane przez akredytowang jednostke.

TrwatoS¢ — elementy konstrukcyjne wykonane z rury stalowej o grubosci Scianki
min. 3,0 mm, gtdwna rura konstrukcyjna min. 120,0 m, pozostate elementy min. 50,0
mm. Wszystkie elementy stalowe urzadzenia - ocynkowane i malowane proszkowo.

Raczki i uchwyty: urzadzenia wyposazone sg w wygodne nie $lizgajgce sie uchwyty.
Siedziska - urzadzenia wyposazone w siedzenia z wysokiej jakosci plastiku, izolujgce przy
niskich i wysokich temperaturach.

Instrukcja uzytkowania — kazde urzadzenie wyposazone w trwatg instrukcje uzytkowania
naklejong w widocznym miejscu.

Wykaz urzadzen silowni zewnetrznej:

Whyciskanie siedzac / Wyciag gorny — 1 szt.
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Wymiary urzadzenia: ok. 1,90 x 0,75 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 5,00 x 3,75 m
WysokosS¢: ok. 1,75 m

Orbitrek — 1 szt.
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Wymiary urzadzenia: ok. 1,35 x 0,62 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 4,35 x 3,62 m
WysokosS¢: ok. 1,58 m
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Drabinka — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,00 x 0,70 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 5,00 x 4,70 m
Wysokos$é: ok. 2,11 m

Motyl integracyjny — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,05 x 0,93 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 4,05 x 3,93 m
WysokosS¢: ok. 1,92 m
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Steper / odwodziciel — 1 szt.

Wymiary urzadzenia: ok. 1,34 x 0,74 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 4,37 x 3,74 m
Wysokos¢: ok. 1,50 m

Wahadto / Biegacz / Twister — 1 szt.
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Wymiary urzadzenia: ok. 2,19 x 0,74 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 5,19 x 4,50 m
Wysokos¢: ok. 1,33 m



5.4. Ogdlne parametry skateparku

Program uzytkowy - stan projektowany

Teren ma spetniaé funkcje rekreacyjng dla okolicznej mtodziezy i dzieci jezdzacych na
deskorolkach i rolkach. Moze by¢ miejscem rozgrywania zawoddéw dla amatoréw skatingu. W
bezposrednim sasiedztwie ptyty skateparku zaktada sie réwniez montaz atestowanych
urzadzen rekreacyjnych tj. urzadzenia do ¢wiczen sitowych.

Inwestor przygotuje i umiesci w widocznym miejscu informacje dotyczaca
bezpieczenstwa korzystania z urzadzen (min. dotyczacg koniecznosci zachowania
ostroznosci przez jezdzacych wzgledem innych oraz koniecznosci korzystania z urzadzen
w atestowanych kaskach i ochraniaczach).

Przeszkody wykonac¢ wg technologii wybranego producenta. Przeszkody typowe
posiadajace wilasciwe atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Zaklada sie odprowadzenie wod opadowych z projektowanych terenow
utwardzonych do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz na teren wegetatywny
dziatki inwestora.

5.4.1. Wymagania dotyczace urzadzen skateparku.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia !

PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych monolitycznych lub piyt lub
$cian, zbrojonych siatkg ® 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. W
miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy,
ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie:

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI ZOSTAC
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAL
SIE Z GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU
KTOREGO KRAWEDZIE OSLANIA, ORAZ MUSI
Z0STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA
DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE, UZYTKOWANIA
ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO
ELEMENTU GO NA POZNIEJSZYM ETAPEE.
PROFILE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNOGIETE
TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZFNSTWA PRZYSZEYCH
UZYTKOWNIKOW SKATEPARKU.

| b i > |
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Zakfada sie elementy monolityczne z betonu lub z rdzeniem (szalunkiem traconym) z
wypetnieniem ze styropianu - minimum EPS 200.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki muszg by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw
elementéw.
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Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢
krawedzi elementdéw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikéw

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gidownej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko
upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkod.

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw dtugosci urzadzen o ok. 6%.
Urzadzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 14974.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wilasciwe certyfikaty, atesty i

dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujgcymi
normami !

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz
tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxdéw do skokdw, gdzie zastosowanie
barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1200mm.
Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze soba.

Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkéw montazowych.
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UWAGI

Porecze, barierki i inne elementy skateparku powinny by¢ wykonane i
zamocowane W sposéb i 2z elementow zapewniajacych odpowiednig
wytrzymatosé, sztywnosc¢ oraz bezpieczne uzytkowanie min:

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku,

dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania,
wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem 0s6b uprawnionych,

wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw,

wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaé wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikdéw sprzetu rolkowego;
wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

koncowki rur muszg by¢ zaslepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce,

wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno),
wszystkie copingi i katowniki do S$lizgania sie muszg by¢ galwanizowane po ich
przygotowaniu, aby unikng¢ korozji,

na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie,

powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku powinna by¢
rowna i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze
byc¢ $liska; dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kdtkami o Srednicy 45 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej,

krawedzie dolne przeszkdd muszg réwno dotykac¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych
nierdwnosci lub wystajgcych materiatdow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni,

powierzchnia jezdna wszystkich elementow metalowych musi by¢ réwna, nie moze
mie¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich katownikdéw i rur,

krawedzie elementéw muszg by¢ twarde - w zadnym wypadku nie mogg sie
znieksztatca¢ przy punktowych uderzeniach.
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5.5. Ogrodzenie

Zaktada sie:

e wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw, ogrodzenie systemowe, panele
z drutu ocynkowanego gr. 5 mm, wys. 150 cm, bez wystajacych elementéw (gdrna
powierzchnia pfaska), wraz z podmuréwka betonowa, kolor zielony.

e W ogrodzeniu zaktada sie montaz bramki dwuskrzydtowej o szerokosci tgcznej 200 cm,
wysokosci min. 1,5 m, wykonana z profili stalowych ocynkowanych lakierowanych
proszkowo w kolorze zielonym.

5.6. Nawierzchnie

5.6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaktada sie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6,0 cm wraz z
obrzezami — kostka w kolorze — szary - melanz, o zwiekszonej powierzchni ptytki,

Warstwy konstrukcji przyjeto:

- geowtoknina (dla ograniczenia mozliwego nierdwnomiernego osiadania);

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego;

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 grubosci po zageszczeniu 4 cm;

- kostka betonowa gr. 6,0 cm.

5.6.2. Nawierzchnia z mat przerostowych

W miejscach zabawy dzieci (strefy bezpieczenstwa urzadzen) nawierzchnie powinny
zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie.

Pod urzadzenia do zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z materiatdw
przepuszczalnych, ukfadanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm, poprzerastanych
nawierzchnig trawiastg, amortyzujgcych upadek dzieci. Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej
uzalezniona od wysokosci zamontowanych urzadzen, zatozono minimalng grubo$¢ mat
gumowych wynosi 2,2 cm, natomiast wysokoS¢ swobodnego upadku do 2,6 m. Kolor
nawierzchni zielony.

Maty grubosci 23 mm Nawierzchnia trawiasta

GRUNT RODZIMY

5.6.3. Nawierzchnia poliuretanowa

Pod urzadzenia do zabaw projektuje sie réwniez nawierzchnie bezpieczng poliuretanows,
bezspoinowa, wylewang, syntetyczng, potaczong spoiwem poliuretanowym. Nawierzchnia
stanowi¢ ma bezpieczng nawierzchnie nadajacy sie na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia
dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku.
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Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na

podbudowie dynamicznej) oraz nie powodowac zbierania sie wody na powierzchni.

Nawierzchnia ta sktadajg sie z dwdch warstw:

—warstwy wierzchniej - kolorowej z granulatu EPDM,

—warstwy podktadowej - czarnej z granulatu SBR.

Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu (granulacja: 1-4 mm) potgczonego

ednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubo$¢ wynosi min. 10 mm. Warstwa

podkfadowa wykonana z granulatu gumowego (granulacja: 15-25 mm) potgczonego

spoiwem.

W celu utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek ok. 1%.

Kolor nawierzchni: RAL 3016 lub podobny (pomaranczowy, czerwony), ksztatt wedtug

zatgczonej dokumentacji rysunkowe;j.

Projektuje sie podbudowe i nawierzchnie wedtug nastepujgcych warstw:

-~ geowtoknina (dla ograniczenia mozliwego nierdwnomiernego osiadania),

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.2-32mm) o gr. 15 cm, ukfadana
w warstwach, dobrze zageszczona,

— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-3 lub 0-7mm) o gr. 5 cm, dobrze
zageszczona,

- nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ nawierzchni min. 8,0 cm, dla wysokosci swobodnego
upadku 2,5 m wedtug wyliczen dostawcy).

Nawierzchnia powinna miec certyfikat zgodnosci z normg na kompletny system z warstwami

podbudowy.

Potgczenie nawierzchni z mat przerostowych i nawierzchni poliuretanowej wykonczone
kraweznikiem elastycznym.

5.6.4. Nawierzchni betonowa skateparku

Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych.

Zebranie istniejacych warstw nawierzchni, wykonanie koryta, wywiezienie nadmiaru urobku
z wykopdw. Ewentualne cieki wod nalezy odprowadzi¢ rurami drenarskimi poza obreb
projektowanej ptyty.

Drenaz

Po wykonaniu wykopdw uktada sie na podsypce zwirowej gr. 12 cm saczki z rury drenarskiej
pcv 100mm, zachowujgc spadek min. 0,5%. Spadek nalezy kontrolowaC za pomoca
przyrzaddw mierniczych. Po utozeniu sgczkéw nalezy uzupetni¢ réw zwirem. Warstwe
filtracyjng (zwirowa) nalezy zabezpieczy¢ geowdkning hydrotechniczng w celu unikniecia jej
zamulenia.

Studzienki g 300 mm, o gt. ok. 1,5 m wykonane beda =z rur pcv, utozonych na warstwie
betonu grubosci ok. 20 cm.
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Konstrukcja nawierzchni skateparku.

a) Podbudowa

Zatozono, ze podioze gruntowe spetnia warunki nosnosci o klasyfikacji Gl wg

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Wykonanie

podbudowy pod nawierzchnie betonowa:

- utozenie geowtdkniny separacyjnej z widkna ciggtego 100g/m?,

— podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego o ciggtym uziarnieniu 31,5/63 mm
grubo$¢ warstwy 20 cm — zageszczone warstwami,

— podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm
grubo$¢ warstwy 15 cm — zageszczone warstwami.

b) Plyta gtéwna.

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 20 cm z betonu
C 35/45 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m? zbrojona dotem siatkg @
8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornos$¢ F150 o odpornosé
na Scieranie 2,5 cm3/50 cm2 w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie
fazowanym na réwno w stosunku do ptyty, utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu
minimum B15.

Beton jest zacierany na gtadko maszynami oraz pokrywany impregnatem.

W ptycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 5 m x
5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe dzielgce jg na fragmenty
gwarantujgce zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

W przypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub wiecej polach nalezy wykonac
potaczenie pdl betonowanych w réznym czasie przez wspdine zbrojenie pretami lub siatka,
albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gtadkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co
40cm, taczacymi sasiednie pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu
umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z fgczonych pdl.

Poszczegdlne obiekty potgczone z posadzka, w sposob umozliwiajgcy ptynny najazd na
poszczegdlne obiekty skateingowe.

Spadek ptyty jednostronny 0,5 - 1,0 %.

Konstrukcja krawedzi ptyty.

- miedzy ptytg betonowg, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu,

-~ obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich goérna ptaszczyzna pokrywata sie z
ptaszczyzna ptyty,

—  obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.
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Wiasciwosci nawierzchni betonowej.

Nawierzchnia powinna by¢:

— roéwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o
$rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej),

— odporna na punktowe uderzenia.

5.6.5. Nawierzchnia trawiasta

W obrebie placu zabaw zaktada sie nowg nawierzchnie trawiastg ktéra bedzie spetniac

odpowiednie walory estetyczne.

Zaktada sie:

— przygotowanie podtoza, przygotowanie gleby pod przyszly trawnik, wyréwnanie terenu
przy pomocy sprzetu mechanicznego lub recznego,

- zasiew, dodatkowo catg powierzchnie trawnika ugnies¢ réwnomiernie walcem.

5.6.6. Zielen ochronna, nasadzenia

Wokét projektowanego placu zabaw projektuje sie zywoptot w formie naturalnej z zywotnika
zachodni odm. "Szmaragd", wys. min.100 cm.

Roéliny sadzi¢ w okresie wegetacji, w dzien pochmurny, w dotach zaprawionych ziemia
urodzajng ogrodowa. Po posadzeniu obficie podla¢. Czynnosci wykona¢ pod kierownictwem
osoby wykwalifikowanej w pracach ogrodniczych. Naszdzenia wykonac zgodnie ze sztuka
ogrodniczg.

Ogolne wymagania dotyczace urzadzen, materiatow

> Podane w projekcie materialy oraz elementy wyposazenia maja na celu
okreslenie parametrow technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow
obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementéw jednak nie
gorszych oraz mniejszych od podanych w projekcie.

> Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia i
powinny zostaC zamontowane w sposdOb gwarantujacy bezpieczne
uzytkowanie i zgodnie z wytycznymi producenta.

> Nie nalezy stosowa¢ materialow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Stosowac
materialy co najmniej trudno zapalne (stopien palnosci NRO potwierdzony
certyfikatem i atestem).
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6. Drenaz

10.5. Drenaz
Wokét, pod ptytg skateparku zaktada sie wykonanie drenazu opaskowego.

Materiaty, kanalizacja.
Materiatem do budowy kanalizacji deszczowej bedg rury drenarskie PCV $rednicy 100 mm.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki inspekcyjne tworzywowe o 315 mm o gt. ok. 1,0 m — 1,5 m, utozone na warstwie
betonu grubosci ok. 20 cm, zabezpieczone pokrywg wzmocniong, przykrecana.

Studzienka zbiorcza o 1000 mm o gt. ok. 2,0 — 2,5 m z kregdw betonowych osadzonych na
ptycie zelbetonowej z osadnikiem min. 50 cm w celu oczyszczenia wod przez sedymentacje z
namutow i osadow na wszystkich studzienkach ptyta pokrywowa (Zelbetonowa) z otworem
mimosrodowym nakrytym wiazem, wykonanym z poliuretanu wzmacnianego wioknami
szklanymi, na pierscieniu odcigzajagcym, wyposazone w stopnie, izolowane zewnetrznie
2 krotnie: 1 x abizol ,R” i ,P”, przejscia przez Sciany studzienek wykona¢ za pomoca
typowych przej$¢ szczelnych.

Prowadzenie roboét.

Wykopy pod przewody z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowa.
Nalezy stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odpowiednio
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem prace
wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia i wykonac
zabezpieczenia zgodnie z jego wymogami.

Po wykonaniu wykopow ukfada sie na podsypce zwirowej gr. 12 cm saczki z rury drenarskiej
PCV Srednicy 100 mm, zachowujac spadek min. 0,5%. Spadek nalezy kontrolowac za
pomocg przyrzaddow mierniczych. Po ufozeniu saczkéw nalezy uzupetnic¢ réw zwirem.
Warstwe filtracyjng (zwirowg) nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning hydrotechniczng w celu
unikniecia jej zamulenia.

7. Odpady

Zaktada sie, ze odpady komunalne beda systematycznie wywozone z koszy przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

8. Drogi

Do projektowanego placu zabaw zaklada sie posredni dostep z drogi gminnej
(ul. Batalionéw Chtopskich).

9. Oddziatywanie na srodowisko i zabudowe istniejaca

Projektowane roboty budowlane nie wptywaja negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekty nie beda
emitowaty zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby, hatasu, wibracji, promieniowania ani
innych ucigzliwosci.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie zaktada sie wycinki drzew ani krzewéw.
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10. Oddziatywanie szkéd gorniczych.
Opracowywany teren nie jest zlokalizowany na terenie szkéd gérniczych.

11. Ochrona konserwatorska.
Opracowywany teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

12. Uwagii zalecenia.

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P. N.
Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Budowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wszystkie materiaty i elementy muszg spetnia¢ wymagania gwarantujgce skutecznos¢ i
trwatos$¢ potwierdzong atestem.

Nie nalezy stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Stosowa¢ materiaty co najmniej trudno zapalne
(stopien palnosci potwierdzony certyfikatem i atestem).

W miejscach zabawy dzieci (strefy bezpieczenstwa urzadzen) nawierzchnie powinny
zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie.

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie, iz

wszystkie prace realizowane bedg zgodnie z:

e Rozporzadzeniem ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych”,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

e warunkami zawartymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia,

Klauzule:

1. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
skonsultowa¢ z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementdow dokumentacji fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie
problem w ramach nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu.
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Bielsko — Biata, listopad 2019 r.

INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SKATEPARKU ORAZ PLACU ZABAW

Z ELEMENTAMI SItOWNI ZEWNETRZNE)]

w Kaniowie

Wedtug ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) — § 2.

adres obiektu: Kaniow
na dz. nr 378/27
jednostka ewid.: Bestwina
obreb: Kaniow

inwestor: Gmina Bestwina
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

autor: mgr inz. arch. Marek Stojanowski

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg wymogow

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plnu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.1126) — § 2.

§ 2.

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacja", zawiera strone
tytutowa i cze$¢ opisowa.

2. Strona tytutowa zawiera:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.

3. CzesS¢ opisowa zawiera:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlinych obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
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OPIS
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowy skateparku oraz placu zabaw z urzadzeniami
sitowni zewnetrznej na terenie dziatki ewidencyjnej nr 378/27 w Kaniowie.
= Roboty ziemne.
* Montaz urzadzen.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Czesc teren objeta opracowaniem zabudowana kortami tenisowymi, boiskiem.
3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Budowa prowadzona w bezposrednim sasiedztwie ciggdw komunikacyjnych. Nalezy wykona¢ wiasciwe

zabezpieczenia oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem kierownika budowy. W razie kolizji konieczne

uzgodnienie harmonogramu i sposobu prowadzonych prac z dysponentami sieci.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Ocena ryzyka zawodowego:

Roboty ziemne:

» upadek z wysokosci
»  osuniecie sie mas ziemnych

Roboty budowlano - montazowe :

» upadek z wysokosci: balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw,
*  urazy zwigzane z obstugg urzadzen tnacych

Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
= porazenie pragdem elektrycznym
= potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem
= pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw prze przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Szkolenie wstepne:
= szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdiny),
= szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),
» zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,
= szkolenie wstepne podstawowe,
e Szkolenie okresowe.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
e Zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wystepujg roboty budowlane, ktdére mogg stwarzat zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy

zastosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozZliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen — nie wykraczajg poza ogdlne warunki BHP przy robotach budowlano-
montazowych. Teren budowy ogrodzi¢ i postawi¢ tablice informacyjna. Budowe nalezy zaopatrzy¢ w Srodki
pierwszej pomocy i p-poz i bhp. Instalacje elektryczng powinien wykona¢ uprawniony elektryk /wylgcznik
przeciwporazeniowy/. Wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢. Wydzieli¢ drogi komunikacyjne i strefy
niebezpieczne. Zapewni¢ i urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne. Ustali¢ wykaz prac,
ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na

mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Udostepni¢ korzystanie z

aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem

osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz zgodnie z projektem i wiedzg techniczng.

23



