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Kaniowie v2 strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodne]
45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
Kosztorys
1 Grupa BUDOWA PLYTY | URZADZEN SKATEPARKU
1.1 Grupa BUDOWA PLYTY SKATEPARKU
1.1.1 Element Roboty ziemne | przygotowawcze
1 01-002 KNR 201/208/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi cigagnikami na odlegtosc¢ do 0,5°km, koparka
0,15'm3, grunt kategorii [l /KORY TOWANIE/ z usunieciem humusu /przyjeto
..................................................................... 90% robotkoparka/
Wyliczenie ilosci robot:
korytowanie pod plac sakteparku  (12,90'30,00.50'90% 174150000
RAZEM:  174,150000 | m3 174,15
2 01-002 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na
odlegtosé do 10'm, kategoria gruntu IV /10% robétrecznychy/
Wyliczenie flosci robot:
orytowanie pod plac sakteparku  (12.90'300050)10% 19350000
RAZEM:: 19,350000|m3 19,35
3 01-002 KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75°'KM), grunt kategorii
1l
Wyliczenie flosci robst:
. tpe0300 __387,000000
RAZEM:  387,000000 m2 387,0
1.1.2 Element Budowa drenazu
4 01-002 KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii |ll
Wyliczenie ilosci robot:
podstudzienkefi1000 1501150280 5,625000
pod studzienki fi 315 060*060*150*4 ...................................................................................................................... 5 2,160000
RAZEM:: 7,785000 | m3 7,8
5 01-002 KNR 201/702/2 |P/a. Mechaniczne kopanie rowow dla drenazu koparkami podsiebiernymi,
(2) szerokosc dna rowu do 0.4 'm, kategoria gruntu lll-IV, gtebokosc rowu do
0.8'm m 37,80
0 02-004 KNR 920/301/2 |Studzienki niewtazowe, zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wiazu, srednica
rury trzonowej 315 mm szt 4
/ 02-004 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi'1000 ' mm, gtebokosc 2,0'm szt 1
3 02-004 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany
20°cm, otwor F1' 210" mm szt 1
9 02-004 KNNR 4/1427/4 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany
20°cm, otwor Fi' 340 mm szt 2
10 02-004 KNR 920/402/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o srednicy zewnetrznej 100 mm
Wyliczenie ilosci robot:
. zoso2etsso2 87800000
RAZEM:: 87,800000|m 87,80
11 02-004 KNR 920/404/5 |Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewnetrznej] 100 mm szt 4
12 02-004 KNR 911/301/2 |Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci,
(1) drenaz z owinieciem geowtokning, przekroj rowka drenazowego 40x80 cm,
koparko-spycharka m 37,80
13 02-004 KNR 920/101/2 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i1 PE,
fgczonych kielichowo o srednicy [mm], 160 m 20,0
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
iIndywidualny
14 02-004 KNR 228/501/9 |Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1)

Wyliczenie ilosci robét:

obsypka odcinka kanalizacji do studni ~ 20*0,60*0,50 6,000000

betonowe] ;

obsypanie studzienek 78060 4,680000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,680000|m3 10,68
15 02-004 KNNRW 3/107/2|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem

warstwami do 15 cm w gruncie kategorii Il

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

... seroero0 10536000
RAZEM:: 10,536000|m3 10,5
1.1.3 Element Wywoz i utylizacja ziemi
16 01-002 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(1) 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdéd do 5t /do 5
km/kr=10
....................................................................................................................... Krotnosc=10
Wyliczenie ilosci robot:
ziemiaz korytowania pod skatepark 17415090 193,500000
ziemiazwykopwpoddrenaz  87.80040080 __ 28,096000
RAZEM:  221,596000 m3 221,60
17 01-002 KNR Optata za utylizacje ziemi. m3 221,60
1.1.4 Element Podbudowa
18 02-005 KNR 231/103/4 |Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |I-IV /zageszczenie gruntu do stopnia Is=1,0/ m2 387,00
19 02-005 KNR 907/106/1 |Utozenie geotkaniny na dnie | Scianach wykopu /geotkanina poliestrowa
oo |gramatura 1050 KN/

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

dnowykopu %700 587,000000
sclanywykopu  (12902+3002050 _42,900000
RAZEM:  429,900000 | m2 429,9
20 02-005 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
...................................................................................................................... /31,5-63mm/ zageszczony warstwamyy
Wyliczenie ilosci robot:
3870 ............................................................................................................................................................ 387,000000
RAZEM:  387,000000 m2 387,00
21 02-005 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po
zageszczeniu 8'cm /0/31,5mm/ zageszczony warstwami/ m2 387,00
22 02-005 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,/0/31,5mm/ zageszczony
warstwami/ dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci / nastepne 12cm/ kr=12
Krothosc=12 m2 387,00
1.1.5 Element Nawierzchnia skateparku
23 02-005 KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, m2 387,0
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
indywidualny
24 02-005 KNRW Kalkulacja wtasna. Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany
202/205/1 (2) pompa. Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o
grubosci 20 cm z betonu C 35/45 z dodatkiem wiokien polipropylenowych w
ilosci 0,9 kg/m3 zbrojona dotem siatkg R 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm,
wodoszczelnosc W8, mrozoodpornosc F150 o odpornosc na scieranie 2,5
cm3/50 cm2 w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie
fazowanym na rowno w stosunku do ptyty, utozonym na tawie betonowej z
oporem z betonu minimum B15.
Beton jest zacierany na gtadko maszynami oraz pokrywany impregnatem.
W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego maks. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe dzielgce jg na fragmenty gwarantujgce zachowanie
zatozonedo celu, ktoremu ma stuzyc. Po 30 dniach nalezy zatozycC sznury
dylatacyjne oraz wypetnic dylatacje masg poliuretanowa. Konstrukcja
krawedzi ptyty (ujgc w cenie pozycji):
miedzy ptytg betonowa, a obrzezem- ujgc wykonanie obrzeza na tawie
betonowe] C12/15 w pozyciji, nalezy utozycC tasme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu,
obrzeza betonowe nalezy utozyc tak, aby ich gorna ptaszczyzna pokrywata sie
Z ptaszczyznag piyty,
obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.
Wyliczenie ilosci robot:
. 1290300002 __ 77,400000
RAZEM:: 77,400000 M3 77,400
1.2 Grupa BUDOWA URZADZEN SKATEPARKU
1.2.1 Element Budowa urzagdzen na skatepark
25 02-006 Kalkulacja Wykonanie | montaz sekcji 1 : QUARTER PIPE 320cm x 610cm x 120/150cm
wtasna zgodnie ze szczegotowym projektem wykonawczym. Kpl 1
260 02-006 Kalkulacja Wykonanie i montaz sekcji 2 : PLATFORMA 880cm x 710cm x 20/45cm
wtasna zgodnie ze szczegotowym projektem wykonawczym. Kpl 1
27 02-006 Kalkulacja Wykonanie i montaz sekcji 3 : BANK RAMP 416cm x 610cm x 120/150cm
wtasna zgodnie ze szczegotowym projektem wykonawczym. Kpl 1
28 02-006 Kalkulacja Wykonanie i montaz sekcji 4 : GRINDBOX 2 488cm x 60x40cm zgodnie ze
wtasna szczegotowym projektem wykonawczym. Kpl 1
29 02-006 Kalkulacja Wykonanie i montaz sekcji 5 : PORECZ PROSTA 400cm x 5x35cm zgodnie
wtasna Zze szczegotowym projektem wykonawczym. Kpl 1
2 Grupa BUDOWA NAWIERZCHNI
2. Element NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
30 01-002 KNR 201/208/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi cigagnikami na odlegtosc¢ do 0,5°km, koparka
0,15'm3, grunt kategorii [l /KORYTOWANIE/ z usunieciem humusu /60%
....................................................................................................................... obétkoparka/
Wyliezenie llosci robot:
korytowanie pod warstwy nawierzchni §7,50*7,10*(O,15+0,05+0,08)*O,6O 3,946000
poliuretanowej -placzabaw o B
koryta pod poliuretan na skateparku  1,00'300%028"060 5040000
RAZEM:: 13,986000|m3 13,99
31 01-002 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na
...l ... [|odeglosédo10'm kategoria gruntuV /40% robétrecznych/
Wyliczenie ilosci robot:
korytowanie pod warstwy nawierzchni §7,50*7,10*(O,15+0,05+0,08)*O,4O 5,964000
poliuretanowej z uwzglednieniem HIC
danegourzadzenia/ N N
koryta pod poliuretan na skateparku 1,00*30,0*0,28*0,40 3,360000
[dodatkowa strefa bezpieczna/
RAZEM:: 9,324000|m3 9,324
32 01-002 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V
Wyliezenie llosci robot:
pod kraweznik ogrodowy zewnetrzny-placu 12,0"2+16,50+7,50+9,0+1,10 58,100000
zabaw o B
pod obrzeze elastyczne na potgczeniu ~ 7,50+7,00 14,500000
nawierzchni na placu zabaw f
pod obrzeze elastyczne na skateparku  10%2+300 32,000000
RAZEM:  104,600000|m 104,6
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
iIndywidualny
33 02-002 KNR 231/407/2 |QObrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Wyliczenie flosci robot:
pod kraweznik ogrodowy zewnetrzny -plac  12,0*2+16,50+7,50+9,0+1,10 58,100000
zabaw o o
pod kraweznik ogrodowy zewnetrzny 30,0 30,000000
-skatepark pomiedzy poliuretan/trawnik f
RAZEM:: 88,100000 | m 88,10
34 02-003 KNR 231/407/2 |P/A. Obrzeza elastyczne 20x6° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
...\ |soinpiaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
obrzeze elastyczne na potgczeniu 7,50+7,00 14,500000
nawierzchni poliuretan/mata gumowa plac
zabaw N S
obrzeze elastyczne na potaczeniu 1,072+30,0 32,000000
nawierzchni poliuretan/skatepark f
RAZEM:: 46,500000|m 46,50
35 02-001 KNR 907/106/1 |Utozenie geotkaniny na dnie | scianach wykopu /geotkanina poliestrowa
e (ORI AOSO KN e
Wyliczenie ilosci robot:
poliuretan-placzabaw 280 52,500000
poliuretan -skatepark 1030 50,000000
wywinigciepionowo s10025 14,5625000
. ®o200 __12,000000
RAZEM:  109,025000 m2 109,0
36 02-001 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 2-32mm, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po
oo do|zageszezeniuiScm
Wyliczenie ilosci robot:
pod nawierzchnie poliuretanowg -plac 252,50 52,500000
zabaw S
pod nawierzchnie poliuretanowsg -przy 1,0730,0 30,000000
skateparku
RAZEM:: 82,500000 | m2 82,50
37 02-001 KNR 231/114/7 |Interpolacja liniowa. Podbudowy z kruszyw, kliniec , warstwa
gorna(0-3;0-7mm), grubosc¢ warstwy po zageszczeniu S'cm m2 82,50
38 02-003 Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej. Warstwa wierzchnia

indywidualna wykonana z granulatu (granulacja: 1-4 mm) potgczonego
ednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubosc wynosi min. 10
mm. Warstwa podktadowa wykonana z granulatu gumowego (granulacja:
15-25 mm) potgczonego spoiwem. / grubosc nawierzchni zgodnie z HIC

urzgdzen/
Wyliczenie iloscirobot:
nawierzchnia-placzabaw ~ 7,50700 52,500000
nawierzchnia -przy skateparku 10400  30,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  82,500000|m2 82,50
39 01-002 KNR 221/203/2 |Reczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie ptaskim, grunt

zadarniony - wyrownanie terenu

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wyrownie terenu pod nawierzchnie z maty 29,10*12,O+7,5O*4,O 139.200000
gumowej, uwzgledniajac takze HIC
danego urzgdzenia

o RAZEM:  139,200000|m2 139,20
40 02-003 KNR 911/101/2 |P/a. Utozenie biowtokniny z nasionami traw.
........................................................... T F
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchniaz maty gumowej 13800 138000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  138,000000|m2 138,00
41 02-003 KNR 911/101/2 |P/a. Dostawa i utozenie mat gumowych o wymiarach 1,0x1,5m grubosci
(1) 22mm m2 138,00
42 02-003 KNRW Humusowanie z obsianiem, grubos¢ humusu 5’ cm
201/510/1 m2 138,00

Kosztorys
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
iIndywidualny
43 01-002 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(1) 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdéd do 5t /do 5
km/kr=10
Krotnosc=10
Wyliczenie ilosci robot:
. Wgweo 23,3167
RAZEM:: 23,316667 |m3 23,32
44 01-002 KNR Opftata za utylizacje ziemi. m3 23,32
2.2 Element BUDOWA CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ
45 01-002 KNR 201/208/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi ciggnikami na odlegtosc¢ do 0,5°km, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll /KORY TOWANIE/ z usunieciem humusu
Wyliezenie floscirobot:
korytowanie pod chodniki: N S 0,000000
-dojscie do boiska /w trakcie realizacji/  1,60'3000035 15,750000
-pod nawierzchnig obokboiska 260"1400035 12,740000
-pod dojscle od boiska do placu zabaw  150726,10°0,35 13,702500
korytowanie pod nawierzchnie sitowni |
oboK S S
stownia 12010000035 42,000000
S ((2,0°3,50)+(2,0°9,70)+(4,20'6,0)+(2,0'9,70))'0,35 24,650000
korytowanie pod nawierzchnig placu zabaw 2,017,00035 11,900000
korytowanie pod nawierzchnie przy
skateparku N
[ 2096200035 25340000
pozostata nawierzchnia zgodnie z iloscig §(505,0-41 3,0)70,87 75,690000
wynikajgcg z opisu technicznego
(B0sm2-418)= :
RAZEM:  221,972500|m3 221,97
46 01-002 KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55 kW (75°'KM), grunt kategori
1l
Wyizenieiosairobot
-dojscie do boiska /w trakcie realizacji 1503000 45,000000
-pod nawierzchnig obok boiska 26011400 36,400000
- pod dojécie od boiska do placu zabaw  150'26%0 39,150000
pod nawierzchnie sitowni | obok
et R 12001000 120,000000
i 2073,004(2,079, 70)+(4,2076,0)4(2,0°9,70) 71,000000
pod nawierzehnig placu zabaw L S 54,000000
pod nawierzchnie przy skateparku
B 20030,20 72,400000
pozostata nawierzchnia zgodnie z iloscig ~ (505,0-418,0) 37,000000
wynikajgcg z opisu technicznego
(505m2-418)=87m2 :
RAZEM:  504,950000 m2 505,0
47 02-001 KNR 907/106/1 |Utozenie geotkaniny na dnie | scianach wykopu /geotkanina poliestrowa
oo |gramatura 1050 KNG
Wyliczenie ilosci robot:
dnowykopu s0s00 505,000000
Sofanywykopu 34240020 68480000
RAZEM:  573,480000 m2 573,5
48 02-001 KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu
(1) 10°cm, piasek m2 505,00

Kosztorys
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49 02-001 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm , warstwa gorna, po zageszczeniu
15°cm (podbudowa zasadnicza pod chodnik)
Wyliczenie iloscirobot:
.~ ’0500 505000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  505,000000 | m2 505,00
50 01-002 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii llI-IV
Wyliczenie iloscirobot:
dojéciado boiska ~ 31,02+150%2 65,000000
o 140%2+260%2+2602 85,200000
rejonsiowni
- 12,02+10,0*2-2,0+3,50+7,50+3,20+4,20+3,20+3,5  77,800000
0+2,0+4,20+4,50 f
placzabaw ~ 17,0%2+20%2 38,000000
skatepark ~ 3620%2+20%2 76,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 342400000 m 342,40
51 02-003 KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, B15
Wyliczenie iloscirobot:
-~ 34240%020*0,10 6,848000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 6,848000 | m3 6,85
52 02-003 KNR 231/407/2 |QObrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Wyliczenie iloscirobot:
- 34240 . 342400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 342400000 m 342,40
53 02-003 KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /kostka bezfazowa/ m2 505,00
54 01-002 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosc¢ do
3'm, kategoria gruntu I-lll /obsypanie obrzezy po stronie zewnetrznej w pasie
1m z wyprofilowaniem terenu.
Wyliczenie iloscirobot:
- 3430%M50020  102,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  102,900000|m3 102,90
55 01-002 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(1) 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdéd do 5t /do 5
km/kr=10
Krotnosc=10
Wyliczenie iloscirobot:
- (2219710290  119,070000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  119,070000|m3 119,07
56 01-002 KNR Opftata za utylizacje ziemi. m3 119,07
2.3 Element NASADZENIA, ZIELEN
57 01-002 KNR 221/331/5 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45'cm, z
(1) zaprawg dotow catkowitg, kategoria gruntu lll, ziemia urodzajna (humus)
Wyliczenie iloscirobot:
sadzenie zieleni niskiej przy placu zabaw 16 16,000000
zielen niska przy stowni 18 18,000000
zielen niska przy skateparku 31 31000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  65,000000 szt 65
58 01-002 KNR 221/202/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt
zadarniony
Wyliczenie iloscirobot:
tereny zielone przy placu zabaw 550 55,000000
tereny zielone przy skateparku 1,20%(4,0+30,046,200 48,240000
. 4,0%(2,0+12,90+430) 71,600000
. 2%300 60,000000
. 61560 98400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  333,240000|m2 333,24
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
iIndywidualny
59 01-002 KNRW Humusowanie z obsianiem, grubos¢ humusu 5'cm / trawa przeznaczona na
201/510/1 tereny sportowe / m2 333,24
3 Grupa BUDOWA OGRODZENIA
3.1 Element BUDOWA OGRODZENIA
60 OST Kalkulacja Wykonanie dotow , dostawa stupkow ogrodzeniowych z ksztattownikow z
wtasna profila zamknietego 60x40mm x2mm oraz stupow przybramowych z profilu
70x70x2mm, RAL, dtugosci 2,40m z daszkami , oraz tgcznikow prostych |
............................................................... naroznych 30x20x25¢m do faczenia podmurdwki systemowej
Wyliczenie ilosci robot:
_@sto2eso2s0 26,480000
2 2,000000
RAZEM:: 28,480000 szt 28
01 OST TZKNBK Analogia. Zabetonowanie stupkow ogrodzenia. Beton B20 /bez naktadow na
........................................................... 3301126 stpkil
Wyliczenie losci robot:
28 28,000000
RAZEM:: 28,000000 |szt 28
62 OST Kalkulacja Dostawa | montaz podmurowki systemowej o wymiarach 8x25cm
wtasna
Wyliczenie ilosci robot:
o msto2tso2 66,200000
20 -2,000000
RAZEM:: 64,200000 |m 64,2
63 OST KNRW Ogrodzenia systemowe panelowe wysokosci 1,50m -przesto 1,30x2,50m,
......................................................... 202/1805/11 | Haczniki /specyfikacja zgodnie z projektem/
Wyliczenie ilosci robot:
do wysokosci ogrodzenia nie wlicza sie 2(18,10*2+1 5,072)*1,30 86,060000
podmuroweki .
minus brama o =20M50 -3,000000
RAZEM: 83,060000 | m2 83,06
64 OST KNRW Brama z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach przybramowych ,
202/1808/2 szerokosc 2,0'm, wysokosc 1.5’ m, /brama typu np. Nylofor lub rownowazna/
z kompletemokuc
Wyliczenie lloscirobot:
brama 2,0*1,50m weJSC|edopIacuzabaw1 ............................................................................................................................................................................ 5 1,000000
RAZEM:: 1,000000| kpl 1
65 OST KNRW Brama z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach przybramowych
202/1808/2 2,0m x 2,5m /brama typu np. Nylofor lub rownowazna/ z kompletem okuc /w
wycenie ujgc przystosowanie otworu W|stn|ejacympl’rkochwyme/ ..................................................
Wyliczenie iloscirobét:
brama 2,0*2,50m -wejscie do skateparku 1 1,000000
RAZEM:: 1,000000| kpl 1
4 Grupa DOSTAWA | MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY
4.1 Element Mata architektura
66 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz : tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM /typ parkowy/ dtugosc
180 cr/ frownlez zabetonowane na stale/
Wyliczenie lloscirobot:
skatepark SO 5,000000
sitownia S 3,000000
plac zabaw A 4,000000
RAZEM:: 12,000000 | szt 12
67 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz : KOSZ NA ODPADY poj. 30 L /stalowy parkowy/ /rowniez
zabetonowany nastate/
Wyliczenie lloscirobot:
A 3,000000
RAZEM: 3,000000 |szt 3
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
iIndywidualny
68 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa | montaz: STOJAK NA ROWERY
Wyliczenie ilosci robét:
2 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,000000 szt 2
5 Grupa DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ
5.1 Element Urzadzenia
K1 W PONIZSZYC}H WYCENACH UWZGLEDNIC RMS na WYKOPY, OSADZENIE BETONOWYCH
FUNDAMENTOW ,ZASYPANIE WYKOPOW, MONTAZ URZADZEN/
69 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa | montaz urzadzenia ORBITREK szt 1
70 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzadzenia WYCISKANIE SIEDZAC /WYCIAG GORNY szt 1
71 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzadzenia WIOSLARZ szt 1
{2 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzadzenia MOTYL INTEGRACYJNY szt 1
73 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzadzenia STEPER, ODWODZICIEL szt 1
74 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa | montaz urzadzenia WAHADLO, BIEGAC/Z, TWISTER szt 1
0 Grupa DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW
6.1 Element URZADZENIA PLACU ZABAW /DOSTAWA Z MONTAZEM/
K2 W PONIZSZYC}H WYCENACH UWZGLEDNIC RMS na WYKOPY, OSADZENIE BETONOWYCH
FUNDAMENTOW ,ZASYPANIE WYKOPOW, MONTAZ URZADZEN/
75 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz TABLICA INFORMACYJNA
Wyliczenie ilosci robét:
wskateparku 1 1000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 2,000000 |szt 2
/6 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa | montaz PIASKOWNICA 3X3M, z dostawg piasku szt 1
[&4 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzadzenia STOt. PIASKOWNICOWY szt 1
/8 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzadzenia BUJAK 1 OSOBOWY - sprezynowy
TYGRYSEK szt 1
79 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa | montaz urzadzenia BUJAK 1 OSOBOWY -rownowaznia szt 1
80 |02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzgdzenia HUSTAWKA ROWNOWAZNIA szt 1
31 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa | montaz : ZESTAW ZABAWOWY szt 1
82 02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz : TABLICA EDUKACYJNA szt 5
83 |02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz urzadzenia HUSTAWKA PODWOJNA szt 1
/ Grupa ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE
7.1 Element Pitkochwyty -roboty remontowe
34 01-001 KNNR 6/808/3 |Analogia. Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie /wsp do R=0,17//
rozebranie siatki pitkochwytow /
Wyliczenie iloscirobot:
nakorcie tenisowym 41,004,000 164,000000
. 21,004,002 168,000000
o 41,002,00 82,000000
na skateparku 19,50*4,002 156,000000
- #0040  164,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  734,000000|m2 734,00
35 01-001 KNR 404/810/2 |Analogia. Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych
dwuteownikow normalnych, wysokosci 120-140 mm / istniejgce stupki
pitkochwytu do likwidacji/
Wyliczenie ilosci robét:
slupki pomiedzy kortem a skateparkiem 12 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 12,000000| szt 12
360 01-001 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
-cokot betonowy | gniazda stupkow
Wyliczenie iloscirobét:
- #100%015030 1845000
- 127020%0,20%0,80 0,384000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 2,229000 | m3 2,229
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
iIndywidualny
37 01-001 KNR 404/1107/1 \WywoOz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do
(1) 1’km, z zatadunkiem | wytadunkiem recznym, samochod do 5t
Wyliczenie floseirobt:
734,00*0,003 2,202000
RAZEM:: 2,202000 |t 2,202
38 OST KNR 202/1611/1 | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokosc do 4 'm, naktady
(1) podstawowe /wsp do R=0,25/ kolumna 57
89 OST KNR 401/1211/8 |Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie
metalowe petne, ponad 0,5 m2 /wsp R=0,4,M=0>5
Wyliczenie ilosci robot:
stupki pitkochwytow fi 100mm 57%4,00%3,14*0,10 71,592000
RAZEM:: 71,592000 | m2 71,59
90 OST KNR Malowanie farbg gruntoemalig poliwinylowg elementow metalowych, rury
401/1212/34 (2) |wodociggowe | gazowe, Srednica 100200mm2krotne ...............................................................................
Wyliczenie floseirobt:
57*4 228,000000
RAZEM:  228,000000|m 228,00
91 OST KNR 223/401/1 |P/a. Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki plecionej oczko "mate” powlekanej
na istniejgcych stupkach, stalowych o rozstawie 3'm z rur stalowych wysokosci
3'm /potraci¢ z naktadow beton, stupki ogrodzeniowe, malowanie stupkow, /
........... przyjacdoR=05/
Wyliczenie iloscirobt:
na korcie tenisowym 41,000 4 1000000
2002 42,000000
0 0,000000
na skateparku 19902 39000000
4100 _41,000000
RAZEM:  163,000000|m 163,00
92 OST KNR 223/401/2 |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm
dodatek za kazdy 1'm wysokosci /potrgciC z naktadow stupki ogrodzeniowe,
malowanie stupkow, m 163,00
93 OST KNR 223/402/3 |Ogrodzenie kortow tenisowych, furtka o wymiarach 100x200 cm w srodku
przesta szt 1
7.2 Element Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej
94 01-002 KNR 225/319/1 |Kalk. wtasna. Ogrodzenia tymczasowe wykopu. /wsp do R=0,3 za montaz |
demontaz, materiat na ogrodzenie wykonawcy/ ...........................................................................................................
Wyliczenie floscirobt:
(30,0%2+4,0*2)*1,50 ~102,000000
RAZEM:  102,000000 m2 102,00
95 01-002 KNNRW 3/103/2| Analogia. Wykopy waskoprzestrzenne umochnione o szerokosci do 1.5 m |
gtebokosci do 3.0'm z zasypaniem | odeskowaniem wykopu, grunt suchy
........................................... kategoril [ll. /przyjeto wsp do R=0,6 za wykopy mechaniczne/
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana KD fi 300mm na odcinku przed §30,00*(0,30+O,30+O,30)*2,70 72,900000
placem zabaw od studzienki
,Zakonczywszy za sitownig ' :
RAZEM:: 72,900000 | m3 72,90
96 02-001 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii ll|
[zageszczanie miedzywarstwowe -wymagana nosnosc podtoza pod
nawierzchnig placu zabaw Is=1,0/ m3 72,90
97 01-002 KNR 201/310/3 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu
1V
Wyliczenie ilogcirobot:
odkopanie przy studzience 20 ..................................................................................................................................................................... 5 2,000000
RAZEM:: 2,000000|m3 2,00
98 01-001 KNRW Demontaz rurociggu betonowego, rura kielichowa Fi"300 ' mm
402/231/2
Wyliczenie lloscirobot:
300 30,000000
RAZEM:: 30,000000 |m 30,00
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosc
iIndywidualny
99 02-001 KNR 228/501/6 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek
........................................................... 0
Wyliczenie iloscirobét:
30,0000 : 27,000000
RAZEM:: 27,000000 | m2 27,00
100 |OST KNNR 11/502/4 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn*300 ' mm lita, /SN8/ m 30,00
101 |OST KNR 228/503/4 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 300 mm,
(2) dodatek za transport technologiczny m 30,0
102 |OST KNR 228/510/5 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn 300" mm szt 2
103 |OST KNR GEBERIT |Analogia. Przejscia szczelne w studni betonowe] Fi 315 mm /uszczelka insitu/
215/316/3 szt 1
104 |OST KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
s000090030 8100000
RAZEM:: 8,100000| m3 8,10
105 |OST KNR 218/804/4 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 ' mm
(1) m 30,00
106 |OST KNNRW Oczyszczenie studzienek z namutu, witaz Fi'0,50-0,60 'm, kryty, warstwa
10/2504/4 (1) namutu 50 cm, z wymiang pokrywy /na pokrywe zelbetonowa/ studnia 1
7.3 Element Remont studni z zaworem wody
107 |OST Kalkulacja Oczyszczenie istniejgcej studni z namutu | osadow. Odciecie starego
Indywidualna przytacza wody. Montaz nowego zaworu czerpalnego. Montaz nowej pokrywy
betonowej fi 600. ustuga 1
7.4 Element Wykonanie dodatkowych trawnikow
108 [01-002 KNRW Humusowanie z obsianiem, grubos¢ humusu 5'cm / trawa przeznaczona na
201/510/1 tereny sportowe / m2 400,00
109 [01-002 KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu
201/510/2 /dodatkowe 5 cm /kr=>5
Krotnosc=>5 m2 400,00
7.5 Element Mata architektura-donice, tawki
110 |01-001 KNR 221/607/2 |P/a. tawki parkowe, z prefabrykatow zelbetowych, obudowa drewniana
siedzeniowa - demontaz obudowy PCV siedzeniowej /wsp do R=0,2, M=0/ m 40,00
111 |01-001 KNR 221/607/1 |P/a. tawki parkowe, z prefabrykatow zelbetowych, podpory zelbetowe -
demontaz istniejacych podpor | kraweznikow zelbetowych /wsp do R=0,3,
M=0/ m 40,00
112 |01-002 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosc do
3 m, kategoriagruntu =10
Wyliczenie ilosci robot:
ziemia z wykopu pod nawierzchnie %40,00*1 ,0070,30 12,000000
sportowe
RAZEM:: 12,000000|m3 12,0
113 |01-002 KNR 401/108/19 | Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcii
zelbetowych i zwirobetonowych m3 9,3
114 101-002 KNR Optata za utylizacje gruzu i oktadzinbPCV.
Wyliczenie iloscirobét:
zelbeton 4000020030 2,400000
4470,2070,3070,50 . 1,320000
Coss 5,580000
elementy PCV 4000*050*006 ......................................................................................................................... 5 1,200000
RAZEM:: 10,500000|m3 10,50
115 |02-006 KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz : tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM /typ parkowy/ dtugosc
....................................................................................................................... 180 cm/ zabetonowane na stale/
Wyliczenie ilosci robot:
wzdtuz boiska w miejscu starych SledZISk1O ....................................................................................................................................................................... : 10,000000
RAZEM:: 10,000000 | szt 10
116 |02-006,0ST Kalkulacja Usuniecie istniejgcych kregow betonowych. Dostawa | montaz donic
indywidualna kwiatowych betonowych fi 500mm lub 700mm (struktura z ptukanego betonu
jak na istniejgcych koszach na smieci, ) szt 2
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