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Czes¢ | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1. Opis zagospodarowania terenu

I.1.1 Teren lokalizaciji

Teren opracowania zlokalizowany jest na dziatlce nr 656/10, 656/13 obreb 0005 Kaniow,
Jedn. ewid. 240202_2 Bestwinka. Strefa obcigzenia wiatrem lll, strefa obcigzenia $niegiem

3, glebokosé przemarzania gruntu h, =1,0m.

[.1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Projekt Budowlany wymiany konstrukcji dachu dla budynku
gminnego przy ulicy Czechowickiej 21-23.

1.1.3 Granice wlasno Sci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 656/10, 656/13.
l.1.4 Wykorzystanie terenu

Bez zmian. Nie dotyczy.

1.1.5 Uksztaltowanie terenu

Bez zmian. Nie dotyczy.

1.1.6 Istniej gca zabudowa

Bez zmian. Budynek mieszkalny.

1.1.7 Istnie] gca infrastruktura

Bez zmian. Nie dotyczy.

1.1.8 Istniej gca ziele n

Bez zmian. Nie dotyczy.

[.1.9 Warunki gruntowe

Nie dotyczy.

1.1.10 Wpis do rejestru zabytkow

Przedmiotowa nieruchomos¢ wpisana jest do gminnej ewidencji zabytkow.
1.1.11 Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar gorniczy Czechowice II- PG4, granica ztoza Silesia.
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l.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Bez zmian. Nie dotyczy.

|.2.1 Podstawowe parametry techniczne inwestycji

Bez zmian. Nie dotyczy.

1.2.2 Charakter zabudowy, decyzje przestrzenne

Bez zmian. Obszar powierzchni poziomej wewnetrznej (stata wysokos¢ do rzednej 298,7m
npm.) w rejonie lotniska Kaniéw.

1.2.3 Etapowanie inwestycji

Inwestycja planowana do wykonania w jednym etapie.

1.2.4 Uktad komunikacyjny

Bez zmian. Nie dotyczy.

1.2.5 Projektowana infrastruktura

Bez zmian. Nie dotyczy.

[.2.6 Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania zostat okreslony na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690 z pdzn. zmianami): nie przekracza granic
dziatek budowlanych nr 656/10, 656/13.

1.3. Spetnienie wymaga n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym planowana jest inwestycja (dziatki nr 656/10, 656/13), obreb 0005 Kaniéw,
potozony jest na terenie oznaczonym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Bestwina— zwanym dalej MPZP jako 11MN4 —teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami. Planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem funkcjo-

nalnym okreslonym w MPZP.

1.3.1 Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy — bez zmian, nie dotyczy.

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - bez zmian, nie dotyczy.

|.3.2 Zasady ksztaltowania formy architektonicznej obiektow

Bez zmian. Forma i ksztatt konstrukcji dachu, jego wysokos$¢ oraz kat zostang w formie
pierwotnej. Zmianie ulegnie pokrycie dachu z piyt cementowo-azbestowych na blachoda-

chéwke w kolorze brgzowym.
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Realizacja inwestyciji nie narusza ustalern planu miejscowego.

1.3.3 Warunki ochrony zdrowia ludzi,  srodowiska, przyrody, krajobrazu

a. Pod wzgledem ochrony zieleni
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym zakrzewieniem oraz drzewostanem
i nie wchodzi w bezposrednig blisko$¢ koron drzew oraz ich systemow korzeniowych.

b. Pod wzgledem ochrony wod, gospodarki wodnej i geologii
Gospodarka sciekowa — ilos¢ sciekOw sanitarnych nie ulega zwiekszeniu, zrzut sciekdéw
bez zmian.
Zagospodarowanie wéd opadowych — bez zmian, nie ulega zwiekszeniu.
Nie przewiduje sie niwelacji terenu powodujgcej naruszenie stanu wody na gruncie oraz
niekorzystnego przeksztatcania naturalnego uksztattowania terenu.

c. Pod wzgledem ochrony powietrza, ochrony przed hatasem
Nie projektuje sie zwiekszenia emisji spalin pytow oraz hatasu.

d. Inne warunki w zakresie komunikacji i infrastruktury
Teren posiada dostep do drogi publiczne;j.

Obstuga komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejgcym.

1.3.4 Wymagania dotycz gce ochrony interesow 0séb trzecich

Nie dotyczy.

l.4. Zagospodarowanie mas ziemnych

Nie dotyczy.

1.5. Uwagi

1. Wszystkie materiaty uzyte w budowie oraz wykonczeniu winny posiadac¢ atesty i nie-
zbedne certyfikaty dopuszczajace.

2. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej
o wszelkich zmianach powiadomic¢ projektanta.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonaé niezbedne prace za-
bezpieczajgce.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Czes¢ Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

II.1. Dane ogdlne

[1.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji remont konstrukcji dachu dla budynku gminnego w Kaniowie przy

ulicy Czechowickiej.

Projektowana remont obejmuje:

a) wymiane catej konstrukcji dachu wraz z pokryciem (utylizacja piyt cementowo-
azbestowych), wymiana orynnowania, wyciggniecie kominka wentylacyjnego nad po-
ta¢, wykonanie wiencéw zelbetowych.

b) remont kominow
[1.1.2 Forma i funkcja obiektu

Bez zmian. Budynek mieszkalny wielorodzinny, parterowy niepodpiwniczony.

[1.1.3 Program u zytkowy

Bez zmian. Nie dotyczy.

11.1.4 Opis warstw przegrod budowlanych

Warsiwy dachowe

1,0cm | Blachodachéwka

5,0cm | taty, kontrtaty

0.01 | Folia paraprzepuszczalna / wiatroizolacja

20cm | Krokwie drewniane

[1.2. Opis techniczny

[1.2.1 Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja dachu

Remont dachu przewiduje wymiane calej konstrukcji drewnianej dachu. Wykonanie no-
wego pokrycia z blachodachéwki. Remont kominéw. Wymiane orynnowania i obrobek.
Wykonanie wiencow zelbetowych spinajgcych konstrukcje dla poprawy statecznosci $cian
zewnetrznych konstrukcji budynku. Konstrukcja dachu bedzie przywrécona do stanu pier-
wotnego dostosowana do aktualnych przepiséw prawa budowlanego i obcigzen normo-
wych. Wysokos¢ kalenicy zgodnie ze stanem istniejgcym.

Wszystkie elementy teletechniczne (anteny) nalezy zdemontowac oraz odtworzy¢ po wy-

mianie pokrycia.
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11.2.2 Instalacje

Bez zmian. Nie dotyczy

[1.3. Ochrona s$rodowiska

Przedsiewziecie nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Inwe-
stycja nie wplynie negatywnie na $srodowisko, a jego ucigzliwosé nie przekroczy granic
dzialki.

II.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

I1.5. Uwagi

1. Wszystkie materialy uzyte w budowie oraz wykonczeniu winny posiada¢ atesty i nie-
zbedne certyfikaty dopuszczajgce.

2. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej
o wszelkich zmianach powiadomic¢ projektanta.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonac niezbedne prace za-
bezpieczajgce.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Czes¢ Il — OBLICZENIA STATYCZNE

[11.1.1 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- Wytyczne Inwestora.

- Wizja lokalna.

- Mapa zasadniczna

- Dokumentacja geotechniczna opracowana dla przedmiotowej inwestyciji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-1

- Oddziatywania ogdIne — Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-3
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4
Oddziatlywania ogo6lne — Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1995-1-1 :2004 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:

Postanowienia ogolne. Reguly ogolne i reguly dotyczgce budynkdw.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

l11.2. Opis techniczny, wyniki oblicze n statycznych konstrukcji
[11.2.1 Opis ogoéliny

Projektowana inwestycja obejmuje:

a) remont catej konstrukcji dachu - wymiana wiezby dachowej

b) remont kominéw

¢) wymiana pokrycia na blachodachowke.

d) demontaz, utylizacja ptyt cementowo-azbestowych

Podstawowe materiaty na konstrukcje obiektu:

-Drewno konstrukcyjne impregnowane cisnieniowo klasy C24

[11.2.2 Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja dachu

W ramach remontu zaprojektowano wymiane konstrukcji wiezby dachowej oraz pokrycia
(blachodachéwka zastgpi ptyty cementowo-azbestowe). Przewidziano réwniez wymiane

orynnowania, wszystkich obrobek oraz remont kominéw. Konstrukcja dachu krokwiowo-
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ptatwiowa oparta na tramach (podwalinach) oraz wiencu na scianach zewnetrznych. Kat
pofaci dachu 30°. Platwie oraz stupy ptatwi ustawione prostopadle do potaci dachowe;.
Konstrukcja dachu spetnia obowigzujgce normy i wspotczynniki obcigzen. Przekroje po-
szczegOlnych elementow zostaly dobrane dla spetnienia ww wymogow oraz obowigzuja-
cych norm. Belki podwalinowe oparte na murtatach oraz poduszkach betonowych.
Przekroje elementow:

Krokiew-10x20

Ptatew- 18x25

Stup-18x14

Murtata- 16x16

Zastrzat- 14x14

Belka podwalinowa (tram)- 18x18

Kleszcze- 13x13

Oparcie murlat na $cianie nosnej poprzez wieniec zelbetowy. Pod belki podwalinowe
i wience wykona¢ nalezy poduszki betonowe oparte na $cianach nosnych. Poduszki beto-
nowe oraz wience pod murlatami spiete wiencami zelbetowymi prostopadtymi do kalenicy.
Prostopadle do kalenicy zaprojektowano wience (belki zelbetowe) utozone nad deskami
stropu, nalezy wykonac¢ przektadke z dwoch warstw papy asfaltowej. Kotwienie murlat do

wiencéw za pomocg szpilek z pretéw gwintowanych M12 w rozstawie maksymalnym 1m.

111.2.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny budynku bez zmian. Stanowig go sciany nosne zewnetrzne i we-
wnetrzne oparte na fundamentach bezposrednich. Dach drewniany krokwiowo-ptatwiowy

oparty na murach nosnych.

l1l.2.4 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statycz  ne)
Dach drewniany krokwiowo-ptatwiowy krokwie wieloprzestowe oparte na scianach za po-
mocg murfaty. Belka podwalinowa (tram) jako belka wieloprzestowa oparta na murtatach

oraz poduszkach betonowych.

[11.2.5 Zato zenia przyj ete do oblicze n konstrukcji, w tym dotycz gce obci gzen

Ogolne zalozenia do obliczen

- lokalizacja Kaniow

- 3 strefa obcigzenia sniegiem Q« = 1,35 kN/m?
- Il strefa obcigzenia wiatrem ax = 0,30 kN/m?
- poziom przemarzania gruntu 1.0m

Konstrukcja nosna obiektéw zostata zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy i przepisy.
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Rozwigzania niekonwencjonalne oparto o polska literature techniczng.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:

- obcigzenia state konstrukcji ze wspotczynnikiem obcigzenia vy = 1,3

- obcigzenia wiatrem ze wspotczynnikiem obcigzenia vy = 1,5

- obcigzenia $niegiem ze wspoéitczynnikiem obcigzenia y; = 1,5

- obcigzenia zmienne ze wspotczynnikiem obcigzenia vy = 1,3.

Podstawowe materialy na konstrukcje obiektow:

- drewno klasy C24

[11.2.6 Podstawowe wyniki oblicze n

Schemat konstrukcji dachu

Krokiew Modut wym. InterPrewno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] My +Mz | N *M'V;y *
2,19 -19,69 -7,20 0,00 - - 0,882
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [KNm] V + Mx
0,00 0,00 6,57 0,00 0,200 -
Modut . InterD
Belka podwalinowa (tram) odut wym NIerrewno
Def. typu wym. Belka
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N *Ml\/;y +
0,00 -28,76 0,43 -0,01 - - 0,191
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [KN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,39 0,00 0,010 -
01143 BestwinaDachy 11



Modut wym. InterDrewno
Platew
Def. typu wym. Platew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] My+Mz | N M'\g,y *
0,90 -0,18 -6,84 -11,87 - 0,596 -
0,90 -0,18 -6,84 -11,87 - - 0,769
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [KN] Mx [KNm] V + Mx
0,00 -8,60 5,03 0,00 0,018 -
Stup Modut wym. InterDrewno
Def. typu wym. Stup
Naprezenia normalne
*
X [m] N [KN] My [kNm] | Mz [kNm] My+Mz | N M'\;'/y *
0,00 -87,08 0,00 0,00 0,306 - -
1,93 -86,84 -0,20 0,00 - - 0,318
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [KN] Mx [KNm] V + Mx
0,00 0,00 0,25 0,00 0,008 -
Kleszcze Modut wym. InterDrewno
Def. typu wym. Kleszcze
Naprezenia normalne
*
X [m] N [KN] My [kNm] | Mz [kNm] My+Mz | N M'\;'/y *
0,00 -83,49 0,00 0,00 0,381 - -
0,53 -83,47 -0,01 0,00 - - 0,148
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [KNm] V + Mx
0,00 0,00 0,04 0,00 0,002 -
Zastrzal Modut wym. InterDrewno
Def. typu wym. Zastrzat
Naprezenia normalne
*
X [m] N [KN] My [kNm] | Mz [kNm] My+mMz | N M'\;'/y *
1,66 0,53 -0,13 0,00 - 0,025 -
1,66 0,53 -0,13 0,00 - - 0,029
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [KNm] V + Mx
0,00 0,00 0,16 0,00 0,006 -

[11.2.7 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
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Czes¢ IV — INFORMACJA BIOZ

IV.1. Inwestycja

REMONT - WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY ULICY CZECHOWICKIEJ W KANIOWIE.

IV.2. Adres

KANIOW UL. CZECHOWICKA 21-23
NA DZIALKACH NR 656/10, 656/13, obreb 0005 KANIOW, GMINA BESTWINA

IV.3. Inwestor

GMINA BESTWINA
43-512 KRAKOWSKA 111
BESTWINA

IV.4. Projektant

mgr inz. Zbigniew Gebczynski
nr upr.: SLK/0250/POOK/03
nr SOIIB:  SLK/BO/1500/03

IV.5. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.03.120.1126).

IV.6. Czesé opisowa

IV.6.1 Zakres robot budowlanych

Przewiduje sie wykonanie:

- Roboty rozbiérkowe pokrycia ( azbest )
- Roboty rozbidrkowe konstrukcji dachu
- Roboty murarskie

- Roboty ciesielskie

- Roboty izolacyjne

- Roboty wykonczeniowe
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IV.6.2 Elementy stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa

Roboty rozbiorkowe pokrycia (usuniecie ptyt cemenetowo-azbestowych), roboty rozbiérko-

we konstrukcji, roboty ciesielskie.

IV.6.3 Wskazania dotycz gce zagro zen podczas realizacji

Z uwagi na pokrycie dachy ptytami z wibknami azbestowymi konieczne jest specjalistyczne
rozwigzanie demontazu pokrycia przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg odpowiednie
zezwolenia na wywo0z i utylizacje azbestu z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Ochrona
pracownikéw pracujgcych w warunkach azbestu.

Konieczno$¢ uzycia srodkéw zabezpieczajgcych pracownikow przed mozliwoscig uderze-
nia narzedzi, elementéw konstrukcyjnych oraz upadkiem z wysokosci. Mozliwo$¢ porazenia
pradem. Zabezpieczenie strefy zagrozonej poprzez barierki ochronne i oznakowanie oraz

poprzez wtasciwg organizacje pracy i nadzor osoby uprawnionej.

IV.6.4 Instrukta z bezpo $rednich wykonawcow robét

Na podstawie ogolnie obowigzujgcych przepiséw BHP.
IV.6.5 Srodki zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i wydzieli¢, aby uniemozliwi¢ przebywanie oséb postron-
nych. Oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa (barierkami bgdz tasmg) informujgcymi o wy-
konywaniu rob6t w zagtebieniu. Nalezy w miejscu dobrze widocznym umiescié tablice in-
formacyjng budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ustawi¢ oznakowania
ostrzegawcze ,Teren Budowy Wstep Wzbroniony”.
Podczas prac demontazowych azbestu nalezy uszczelni¢ strop drewniany, drzwi i okna.
Podczas prac i po ich zakonczeniu wykonawca musi monitorowaé stezenie azbestu w po-
wietrzu. Zakazuje sie kruszenia, tamania ptyt. Demontaz tylko recznie z zachowaniem
ostroznosci. Ekipa demontujgca musi posiada¢ kombinezony ochronne i maski. W celu
zmniejszenia pylenia proponuje sie piyty zrasza¢ woda.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
2010 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyro-
béw zawierajgcych azbest.
Kierownik budowy opracuje plan BIOZ.

opracowat

mgr inz. Zbigniew Gebczynski
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Czesé V — ZAt ACZNIKI

V.1. Zatacznik 1 — uprawnienia, za swiadczenia

V.1.1 Uprawnienia - projektant

Warszawa, 2004-05-5

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1498/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016 z pbin. zm.) oraz art. 104 § 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

mgr inZ budownictwa Zbigniew Gebczynski
uprawniony na mocy decyzji
Slqskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby InZynieréw Budownictwa
z dnia 11-12-2003 r. znak SLK/OKK/7131/0250/03
nr ewidencyjny uprawniefi: SLK/0250/POOK/03
do wykonywania samodzielnej fankcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

_ obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen do:

~  projektowania, sprawdzania projektéw bud iych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawni

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
= il i veehtiii ania obicktéw budowlanych,
uprawniajacej réwniez do projektowania:
a) drog wewnegtrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbi h (Z), w ieni isow w sprawie warunkéw techni

jakim ;_mwinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, S * = SR
¢) drdgniepr : onych do n.!chu i mnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lomisk,
d) drdg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie

lotnisk
) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. 2)-c),
f)  budowy, przebudowy i remontu jednoprzgsiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kiadek o rozpigtosei przgsia do 20m,

g) budowy mostéw skiad h wedhug ych instrukeii,
h) budowy rusztowar i kladek roboczych,
i)  rozbiérek obiektéw budowlanych, o kiérych mowa w lit. fj-h) nie ajacych ledniania wplywow ekspl ji gorniczej
uprawnienia nie obgjmujg dziatalnodci dowej w zakresie projek ia i budowy: :
= g lacji urzadzen techni h stuzacych do 7y ia ruchu i portu kolej 20,
—  urzadzei transportowych linewych i linowo- ryeh shuzacych do publi ) p os6b w celach turystyczno-
sportowych
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 1715/04/U/C
UZASADNIENIE

Decyzja Slaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 11-12-2003 r.
znak SLK/OKK/7131/0250/03, w przedmiocie nadania Panu Zbigniewowi Gebczyiskiemu uprawnien budowlanych do
wykonywania dzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjainodci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej
projektowanie bez ograniczen, stata sig ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié ioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

= upsweZniania

SLAWHEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

HACZELNIE WYDZIALD CENTRALNYCH REJESTROW
DEP, ENTU UPRAWRN

£
I 0pP ZIALNDS! 0
kAL 1 7

N

>

Otzymuija:
(L. Pan Zbigniew Gebezyhski
ul. Janowicka 96
43-512 Bestwina-Janowice
2. Siaska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa -
3. a/a(AMR)
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V.1.2 Zaswiadczenie - projektant

® POLSKA
| 2 B A

N

= INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wendfiksogmm:

SLK-23U-NEQ-NAD *

Pan Zbigniew Gebczynski o numerze ewidencyjnym SLK/80/1500/03

adres zamieszkania ul. Janowicka 96, 43-512 Janowice k/Bielska

jest czionkiem Slaskie] Okregowej izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyffikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-1% roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczaoy Rady !‘;Iqskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym {0z UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej e bezpieczmym podpi eleltronicziym wenyfikowanym pray pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu o5
riwmowsine pod wigledem shuthin prawnych dokumentom opatrzenym podpissmi wiasnorgonymi |

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym raswizdozeniu modna sprawdzic 2a pomocg numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsiiej lzby Indynizrow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujsc sie = biurem wiascwe] Okrggowej lzby Indynienow
Budownictwa.

=
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V.2. Zatacznik 2 — Dokumenty formalne

V.2.1. Mapa zasadnicza

Starosta Bielski Kopia z mapy zasadniczej Jed.ewid.:Bestwina

ul. Piastowska 40 i
43-300 Bielsko-Biata Skala 1:500 Obreb:KANIOW
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V.2.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodar  owania przestrzennego
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2152000, [Ax215- T
daniyhikator 0000904843

Bestwina, 22-08-2018 .
GiS.6727.1.177.2018

WYPIS

Z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w solectwie Kanidw pray
pdinocno zachodniej granicy gminy, przyjetego uchwalg Rady Gminy Bestwina z dnia 25 kwietnia 2016 1, Nr
XVI/117/2018 (zatacznik do uchwaly Nr 1) opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa Slaskiego
zdnia 4 maia 2016 1, poz. 2463,

Dwialka oznaczona numerem geodezyjrym: 656/13 obreb Kaniéw, gm. Bestwina, objeta jest ustaleriami
uchwaty XVI1117/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. U. Woj. SI. z 2016 r. poz. 2463 z dnia 4 maja 2016
L)

- teren zabudowy mieszkaniowe] jednoredzinne] (symbol 11MN4)

- zasigg poziomu halasu od lofniska 50 dB(A) w nocy

- obszar powierzchni poziome| wewnetrzne] (stafa wysokosc do rzednej 298,7 m npm.) w rejonie lofniska
Kanidw

- teren gérniczy Czechowice Il

- granica zfoa Silesia

- phszar gomiczy Czechowice || - PG4

- obiekty zabytkowe, dia kiorych ustanawia sig ochrong

Daziatka oznaczona numerem geadezyjnym: 65610 obreb Kaniow, gm. Bestwina, objeta jest ustaleniami
uchwaly XV11117/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. U. Woj. SI. z 2016 r. poz. 2463 z dnia 4 maja 2016
r);

- teren zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinngj {symbaol 11MN4)

- teren drag publicznych (symbol 2KDZ)

- zasieg poziomu hatasu od lotniska 50 dB{&) w nocy

- obszar powierzehni poziome] wewnetrzne; (stala wysokosé do rzedne] 298,7 m npm.) w rejonie lotniska
Kanitw

- feren gorniczy Czechowice |l

- granica zioZa Silesia

- obszar gémiczy Czechowice || - PG4

- obigkty zabylkowe, dla ktérych ustanawia sie ochrone

Zelgczniki:

Wyciag £ ustalen migscowego planu zagospodarowania przeskzennego gminy Bestwina w solectwia Kanibw prey pddnocno

zachodnie] granicy gridiy
ST

1.Urzad Gminy Bestwina Referal Shizh Technicanveh | Obshugi Techniceno-Gospodanceed, ul. Krakowska 111, 43-51 2 Bestwing,
288 RK
Opfala sharbowa:

Opfale skarbows. Zgedrits 2 uslewg 7 diva 16 fstopada 2006r. o oplects skarbowsj (1 Dz.U. 2 20167, poz. 1827 2o zmianan);
art 7 pkt. 3. Zwalnfa sig od oplaly skarhowsy jednosti samorzqoy terptoriainege”

01143 BestwinaDachy
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V.3. Zalgcznik 3 — Spis rysunkow

Nr
Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku

1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 01
2 | Rzut konstrukcji dachu 1:50 02
3 | Przekréj A-A 1:50 03
4 | Uklad projektowanych wiency 1:50 04
5 | Detale potgczen konstrukcji 1:10 05
6 | Rzut konstrukcji dachu- Inwentaryzacja 1:50 06
7 | Przekréj A-A- Inwentaryzacja 1:50 07

01143 BestwinaDachy
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Czes¢ VI — EKSPERTYZA TECHNICZNA

VI.1. Ocena techniczna stanu istniej gcego

Badaniami objeto konstrukcje budynku zgodnie z zakresem projektu. Przeprowadzo-
no wizje lokalng i wykonano niezbedne pomiary.

W wyniku powyzszych dziatann dokonano oceny stanu technicznego elementéw budynku,
przedstawiono zalecenia dotyczgce prac remontowych oraz podano warunki, dla ktérych
budynek moze by¢ uzytkowany.

Elementy konstrukcji dachu, stupy, belki, ptatwie taty, belka podwalinowa w ztym sta-
nie technicznym. Wiekszos¢ elementéw spruchniata. Pokrycie dachu z ptyty cementowo-
azbestowych, widoczne przecieki. Kominy spekane - wymagajg remontu. Orynnowanie
w stanie srednim. Stolarka okienna na strychy drewniana zwichrowana, nieszczelna.
Ponadto zauwazono pekniecia scian zewnetrznych w potudniowo-zachodnim narozniku
budynku na poziomie przyziemia spowodowane prawdopodobnie osiadaniem fundamen-
tow. Nalezy prowadzi¢ obserwacje zarysowan i w razie powigkszania sie nalezy zleci¢ od-
rebng ekspertyze w celu ustalenia przyczyny peknie¢ i sposobu przeprowadzenia prac na-
prawczych. W projekcie remonty dachu budynku Zaprojektowano wience zelbetowe, ktore

zapewniajg zachowanie statecznosci gérnej czesci Scian.

VI.1. Ocena mo zliwo $ci wykonania projektowanych zmian

Uktad konstrukcyjny budynku stwarza mozliwo$s¢ remontu. Planowany zakres prac
polega na wymianie wiezby dachowej o przekrojach umozliwiajgcych przenoszenie obcia-
zeh odpowiadajgcym obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ wg projektu, zgodnie z Polskimi Normami
i przepisami oraz ogOlnie przyjetg wiedzg i sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionej

osoby.

Wykonanie projektowanych robét budowlanych jest dopuszczalne inie zagraza bezpie-
czenstwu konstrukcji obiektu. Prawidtowe wykonanie robét nie powoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkowania sgsiednich obiektéw budowlanych ani obnizenia ich przydat-

nosci do uzytkowania.
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Czesé VIl - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja wschodnia

Elewacja potnocna

01143 BestwinaDachy

22



Elewacja potudniowa

Elewacja potnocna i zachodnia
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Konstrukcja wiezby

Konstrukcja wiezby

01143 BestwinaDachy

24



Konstrukcja wiezby - widoczny zty stan konstrukcji

Konstrukcja wiezby - widoczny zly stan konstrukcji
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