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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
Kosztorys PROJEKT BUDOWLANY
REMONT- WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ POKRYCIA DLA BUDYNKU
GMINNEGO
PRZY UL. CZECHOWICKIEJ 21-23
PGR. NR 656/10, 656/13, OBREB 0005 KANIOW,
JEDN. EWID 240202 2 BESTWINA
1 |Element Rozbiorki dach
1 |KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych
Wyliczenie ilogcirobot:
wzduz $cian wejscia 8,002*1,50 24,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 24,00 |m2 24,00
2 |KNR 401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
Wyliczenie iloscirobot:
. 19,902 39,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 39,80 |m 39,80
3 |KNR404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 7,00
4 |KNR 404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 7,00
5 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 7,00
6 |KNR401/419/1 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2'm szt 3,00
7/ |KNR 401/350/1 |Rozebranie komindw wolno stojgcych /do poziomu dachu/
Wyliczenie iloscirobot:
ROZBIORKA KOMINOW DO POZIOMU dachu
o 0,50*0,50*1,30 0,33
o 0,50*0,75*1,30 0,49
o 0,50*0,75*1,20 0,45
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,27/ m3 1,27
8 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
. 4560 22,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 22,40|m 22,40
9 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie iloscirobét:
o 19,902 39,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 39,80 |m 39,80
10 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilogcirobot:
pasnadrynnowy (19,90*2)*0,25 9,95
obrébkikominow (0,50%4)*0,40+(0,50*2+0,75*2)*0,402 2,80
obrébki $cian szczytowych - wiatrownice  8,93*2*2*0,30 10,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 23,47 |m2 23,47
11 |KNRW Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig, z rozebraniem
401/541/8
Wyliczenie ilogcirobot:
o 19,90%(8,93*2)*03 106,62
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 106,62|/m2 | 106,62
12 |KNR 404/508/5 |Analiza. Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych, ptyty nie nadajgce sie do
uzytku, faliste / prowadziC¢ zgodnie z wymogami/ wycena obejmuje wywoz i utylizacje/
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
pota¢dachu 8932990 35541
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 35541|m2 | 355,41
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13 |KNR 401/430/4 |Rozebranie otacenie dachu, odstep tat do 24 cm m2 355,41
14 |KNR 401/430/10 |Rozebranie deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
Wyliczenie iloscirobot:
. 19,902 39,80
o 893272 35,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 75,52|m 75,52
15 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na styk
Wyliczenie iloscirobot:
nadbitki pod okapem 19,902*0,90 35,82
nascianach szczytowych 8,93*22*060 21,43
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 57,25 m2 57,25
16 |KNR 404/403/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby ze stolcami m2 355,41
17 |KNRW Rozebranie elementow stropow drewnianych, polep
401/440/1
Wyliczenie iloscirobot:
rozebranie polep w miejscach wymiany 17500 - 175,00
konstrukcji dachu ? f
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 175,00(m2 | 175,00
18 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
rozebranie $cian pod nowe wienc (68,40+35,50)*0,30025 . 7,79
zelbetowe f
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 7,79/ m3 7,79
19 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
cegty szt 3,00
20 [KNR 401/108/11 |WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
Wyliczenie iloscirobot:
rury spustowe 2244000006 . om
rynny dachowe 39,800,006 0,20
obrébki blacharskie 2347*0,01 0,23
wiezba 355,41%0,05 17,77
tacenie 355,41/0,40*0,05004 178
gruzzkominéw 127140 178
gruzzpolepy 1750015 26,25
0 £ 1 . 10,91
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 59,03/m3 59,03
21 |KNR 401/108/12 |WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km,Kr =10
Krotnosc=10 m3 59,03
22 |Kalkulacja Optata za sktadowanie | utylizacje materiatow z rozbiorki /wiezba, obrobki blacharskie/
iIndywidualna m3 59,03
2 |Element Konstrukcje murowe i1 zelbetowe
23 |KNR 401/311/2 |Uzupetnienie murdéw ogniowych | kolankowych, zaprawa cem-wap, grubosc ponad 1 cegta
(1)
Wyliczenie iloscirobét:
przemurowanie 2 warstw cegietpo (17,76*2+13,68*2)*0,50*0,15 . 4,72
rozebraniu murtat | podwalin f
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,72|m3 4,72
24 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm.B-25
Wyliczenie ilogcirobot:
Wzt 0,25*0,25"68,40 4,28
wWz2 0,25*0,25*35,50 2,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 6,50|m3 6,50
25 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie | zebrowane
(2)
Wyliczenie iloscirobot:
o 595/1000 0,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,60t 0,600
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3 |Element Kominy ponad dachem
260 |KNR 401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 3,00
27 [KNRW Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty/ z cegty klinkierowej
202/128/1 petne] z wykonaniem z odwzorowaniem czapek /
Wyliczenie ilogcirobst:
o 0,50*0,50*1,30 0,33
. 0,50*0,75*1,30 0,49
o 0,50*0,75*1,20 0,45
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1,27 |m3 1,270
28 [KNR 401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie
Wyliczenie ilogcirobst:
o 83,00 24,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 24,00 m 24,00
29 [KNR 401/310/6 |Przewody kominowe - odgruzowanie m 24,00
4 |Element Konstrukcja dachu drewniana
30 [KNR 403/1017/3 |Mechaniczne wiercenie otworow w drewnie o Fi do 20 mm
Wyliczenie ilogcirobot:
o (19,90*2)1,55 25,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 25,68 | otwor 26
31 |KNR 203/209/4 |Osadzenie kotew fajkowych do mocowania murtat L=450mm M16 co 1,5 m /podczas betonowania
wienca/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 26,00
32 |[KNR 202/616/2 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2 warstwy
Wyliczenie ilogcirobst:
. 19,90*2*0,40 15,92
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 15,92 |m2 15,92
33 |[KNR 202/403/5 |Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym ze Sciankg kolankowa, z tarcicy nasyconej pod blachodachowke,
wiezba o rozpietosci 12.0'm
R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilogcirobot:
. 3541 . 35541
S ot S OOO
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 35541/m2 | 3554
34 |KNR 202/9905/1 |(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementow drewnianych preparatem Fobos M-4 metoda
natrysku, 7-krotne, aparat z pompa reczng /zuzycie min. 0,2kg/m2 /do stopnia NRO/ m2 355,41
5 |Element Pokrycie dachu gtownego
35 [KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy 70x70cm
202/1016/7 szt 1
36 [KNNRW 2/504/6|Obrobki dacharskie, systemowy kotnierz TZ do okien dachowych do pokry¢ z dachowki ceramicznej. |szt 1
37 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej /folia
wysokoparoprzepuszczalnatrojwarstwowa/ m2 355,41
38 |KNNR 2/403/2 |tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej /kontrtaty 20x50mm /wsp do R=0,5/
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 355,41
39 |[KNNR 2/403/2 |tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej taty 40x50mm m2 355,41
40 |[KNR 15/519/1 |Pokrycie dachow blachodachowka powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x 30,0 cm, blacha pokryta
(1) poliestrem m2 355,41
41 |KNR 15/521/2 |Utozenie gasiorow z blachy ttoczone] powlekanej na dachach krytych blachodachowka, modut fal
20°cm mb 19,90
42 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne systemowe z PCV dachowkowe
(1) szt 2,00
43 |KNR K 5/204/1 |Montaz tasmy wentylacyjnej kalenicy | okapow oraz pozostatych akcesoriow zgodnie z oferta.
Wyliczenie iloscirobét:
okap 19,902 39,80
kalenica/ggsior 19,90 19,90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 59,70|m 59,70
44 ' KNR AT 9/104/4 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m 12,00
45 |KNR AT 9/104/4 | Akcesoria do pokryC dachowych - stopnie kominiarskie szt. 6,00
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46 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier sniegowych

202/539/4

Wyliczenie ilogcirobot:

nad wejéciami do budynku 19,90 19,90

o 6,00 6,00

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2590 |m 25,90
47 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szerokosc w rozwinieciu ponad 25 cm

202/541/2 m2 23,47
48 |KNNRW 3/511/1|Deska czotowa strugana zaimpregnowana lakierowana - okapu 30mm x 180mm do mocowania

uchwytow rynien

Wyliczenie ilogcirobot:

e 19,902 39,80

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 39,80|m 39,80
49 [KNR 15/528/3 |Rynny dachowe z PCV, Fi'12,5cm m 39,80
50 [KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi'10,0 ‘cm m 22,40
51 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19 ' mm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

Wyliczenie ilogcirobot:

o 19902120 4176

o 8,93*2*2*060 21,43

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  69,19/m2 69,19
52 |KNNRW Podsufitki , lakierowanie 2-krotne /drewnochron/

2/1108/5 R=0,500 M=1,000 S= 1,000 m2 69,19
53 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe

LS

Wyliczenie ilosci robot:

o 15,36*7,02 215,04

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  21504/m2 | 215,04
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dach Kaniow ul. Czechowicka aktualizacja

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT- WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ POKRYCIA DLA BUDYNKU GMINNEGO

PRZY UL. CZECHOWICKIEJ 21-23
PGR. NR 656/10, 656/13, OBREB 0005 KANIOW,
JEDN. EWID 240202 2 BESTWINA

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16134)
strona nr:

J.m.

Krot.

llosc¢

Wartosc
Jednostkowa

Wartosc
hetto

6

1 Rozbiorki dach

1 KNR 401/420/4

Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2 24,00
2 KNR 401/420/1
Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 39,80
3 KNR 404/901/5
Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 7,00
4 KNR 404/901/6
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 7,00
5 KNR 404/901/7
Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 7,00
6 KNR 401/419/1
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2'm szt 3,00
/ KNR 401/350/1
Rozebranie kominow wolno stojgcych /do poziomu dachu/ m3 1,27
8 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 22,40
9 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 39,80
10 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 23,47
11 KNRW 401/541/8
Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig, z rozebraniem m2 100,62
12 KNR 404/508/5
Analiza. Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych, ptyty nie
nadajace sie do uzytku, faliste / prowadziC zgodnie z wymogami/ wycena obejmuje
wywoOz i utylizacje/
R=2,000 M=1,000 S= 1,000 m2 355,41
13 KNR 401/430/4
Rozebranie ofacenie dachu, odstep tat do 24 cm m2 355,41
14 KNR 401/430/10
Rozebranie deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m 75,52
15 KNR 401/426/2
Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na styk m2 57,25
16 KNR 404/403/5
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby ze stolcami m2 355,41
17 KNRW 401/440/1
Rozebranie elementow stropow drewnianych, polep m2 175,00
18 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne] m3 [,79
19 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda
gtebokosci 1 cegty szt 8,00
20 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3 59,03
21 KNR 401/108/12
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km,Kr =10 m3 10 959,03
22 Kalkulacjaindywidualna
Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbiorki /wiezba, obrobki blacharskie/ m3 59,03
2 Konstrukcje murowe i zelbetowe
23 KNR 401/311/2 (1)
Uzupetnienie murow ogniowych | kolankowych, zaprawa cem-wap, grubosc ponad 1
cegta m3 4,72
24 KNR 202/212/12
Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm.B-25 m3 6,50

PROJEKT BUDOWLANY REMONT-
WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ
POKRYCIA DLA BUDYNKU GMINNEGO
PRZY UL. CZECHOWICKIEJ 21-23 PGR...



dach Kaniow ul. Czechowicka aktualizacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16134)

strona nr: I4
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | lloscC Wartosc Wartosc
podstawy naktadow jednostkowa netto

25 KNR 202/290/3 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie |

Zebrowane { 0,600
3 Kominy ponad dachem
26 KNR 401/419/2

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 3,00
27 KNRW 202/128/1

Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty/ z ceqgty

klinkierowe| petnej z wykonaniem z odwzorowaniem czapek / m3 1,270
28 KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie m 24,00
29 KNR 401/310/6

Przewody kominowe - odgruzowanie m 24 .00
4 Konstrukcja dachu drewniana
30 KNR 403/1017/3

Mechaniczne wiercenie otworow w drewnie o Fi do 20 mm otwor 20
31 KNR 203/209/4

Osadzenie kotew fajkowych do mocowania murtat L=450mm M16 co 1,5 m /podczas

betonowania wienca/

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26,00
32 KNR 202/616/2

|zolacje z papy asfaltowe] na sucho, izolacja pozioma, 2 'warstwy m2 15,92
33 KNR 202/403/5

Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym ze sciankg kolankowa, z tarcicy nasyconej pod

blachodachowke, wiezba o rozpietosci 12.0'm

R=1,500 M=1,000 S= 1,000 m2 355,41
34 KNR 202/9905/1

(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementdéw drewnianych preparatem

Fobos M-4 metoda natrysku, 7-krotne, aparat z pompa reczng /zuzycie min. 0,2kg/m2

/do stopnia NRO/ m2 359,41
5 Pokrycie dachu giownego
35 KNRW 202/1016/7

Okna | wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy 70x70cm szt 1
36 KNNRW 2/504/6

Obrobki dacharskie, systemowy kotnierz TZ do okien dachowych do pokrycC z

dachowki ceramicznej. szt 1
37 KNNR 2/604/2

|zolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej /folia

wysokoparoprzepuszczalnatrojwarstwowa/ m2 355,41
38 KNNR 2/403/2

t acenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej /kontrtaty 20x50mm /wsp do R=0,5/

R=0,500 M=1,000 S= 1,000 m2 359,41
39 KNNR 2/403/2

t.acenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej taty 40x50mm m2 355,41
40 KNR 15/519/1 (1)

Pokrycie dachow blachodachowka powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x 30,0 cm,

blacha pokryta poliestrem m2 355,41
41 KNR 15/521/2

Utozenie ggsiorow z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachowka,

modut fali 20°cm mb 19,90
42 KNR 202/513/1 (1)

Nasady wentylacyjne systemowe z PCV dachowkowe szt 2,00
43 KNR K 5/204/1

Montaz tasmy wentylacyjnej kalenicy | okapow oraz pozostatych akcesoriow zgodnie z

oferta. m 59,70
44 KNR AT 9/104/4

Akcesoria do pokryC dachowych - tawy kominiarskie m 12,00
45 KNR AT 9/104/4

Akcesoria do pokryC dachowych - stopnie kominiarskie szt. 6,00
46 NNRNKB 202/539/4

Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier Sniegowych m 25,90
47 NNRNKB 202/541/2

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad

25°cm m2 23,47
48 KNNRW 3/511/1

Deska czotowa strugana zaimpregnowana lakierowana - okapu 30mm x 180mm do

mocowania uchwytow rynien m 39,80
49 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi'12,5 cm m 39,80
50 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi'10,0 ‘'cm m 22 .40
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51 KNR 222/602/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19'mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m2 69,19

52 KNNRW 2/1108/5
Podsufitki , lakierowanie 2-krotne /drewnochron/

R=0,500 M=1,000 S= 1,000 m2 69,19
53 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe m2 215,04
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