Przedmiar robot

Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 - 0+400 w miejscowosci Bestwina

Obiekt lub rodzaj robo6t: Roboty drogowe, konstrukcyjne
Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Inwestor: Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2019-11-07 inz. Marcin Hajost
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350 - 0+400 w miejscowosci
Bestwina
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,05
1.2 |KNR231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 37
1.3 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ ciecia 5'cm (naktad na 10cm)
510/323/1 m 10
1.4 |KNNRG6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4’cm, mechanicznie (naktad na 10cm)
Krotno$¢=2,5 m2 35
1.5 |KNNRG6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 30°cm, mechanicznie - jezdnia m2 35
1.6 |KNNRG6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15'cm, mechanicznie - pobocza m2 33
1.7 |KNR404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
Wyliczenieiloscirobst:
nawierzchnia bitumiczna gr. 10cm 304 1 3,500000
rozebranie podbudowy pod konstrukcj jezdni 3503 T 10,500000
pobocze T Tmaops 5,100000
Element SST D-01.01.25 WYCIECIE DRZEW
2.1 |KNR201/108/5 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci
Wyliczenieiloscirobst:
- oonood00 i 0,020000
T RAZEM: 0,020000 |ha 0,0200
2.2 |KNR201/103/1 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'10-15'cm szt 10
2.3 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'16-25'cm szt 3
2.4 |KNR201/103/3 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'26-35'cm szt 1
2.5 |KNR201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°km, dtuzyce (naktad na 5km)
Krotnos¢=2,5
Wyliczenieiloscirobst:
1015 4031400750075 0,176625
16-25 T esaw0a25'04250 R 0,147188
2635 U iesasoarsoarsts 0,144244
2.6 |KNR201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2'km, gatezie(naktad na 5krﬁ)
Krotnosé=2,5 mp 1
2.7 |KNNR1/104/10 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-IV, pnie
Srednicy 10-15°cm szt 10
2.8 |KNNR1/104/11 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-IV, pnie
Srednicy 16-25°cm szt 3
2.9 |KNNR1/104/12 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-IV, pnie
Srednicy 26-35'cm szt 1
2.10 |KNNR1/104/8 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie
srednicy 76-100'cm szt
2.11 |KNNR1/108/1 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 10-15°cm na odlegto$¢ 5km szt 10
2.12 |KNNR1/108/2 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 16-25’cm na odlegto$¢ 5km szt
2.13 |KNNR1/108/3 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35'cm na odlegto$¢ 5km szt 1
2.14 |KNNR1/108/8 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 76-100°'cm szt 1

Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km
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ul. Podzamcze Bestwina

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 4311)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, koparka 1,20'm3, grunt kategorii lll, 90% mechanicznie - korytowanie pod jezdnie oraz miejsca
postojowe w poziomie jezdni
Wyliczenie ilosci robot:
mijanka i13%(0,72-0,1-0,3)*0,9 3,744000
drenaz i20*1,4*0,3*0,9 7,560000
korytko :8*0,5*0,5*0,9 1,800000
RAZEM:: 13,104000 \m3 13,104
3.2 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Ill, 10%
recznie - korytowanie pod jezdnie oraz miejsca postojowe w poziomie jezdni
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,455000
RAZEM:: 1,455000 m3 1,455
3.3 |KNR401/108/8 |Analogia. Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, na odlegtosé 10 km wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
i13,10+1,45 14,550000
RAZEM:: 14,550000 |m3 15
3.4 |Kalkulacja Zakup i dow6z gruntu na nasypy - grunt G1
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
nasyp i31%(2-0,75)*0,5 19,375000
19,375000 |m3 19
3.5 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,800000
3,800000 |m3 4
3.6 |KNR201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0°'m, grunt kategorii lll-1V, spycharka
(1) 55°kW (75°'KM) - 80% mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
19*0,8 15,200000
RAZEM:: 15,200000 |m3 15
Element JEZDNIA (mijanka)
4.1 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntu ll-IV m2 13
4.2 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 50cm)
Krotno$¢=2,5 m2 13
4.3 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 10cm)
Krotno$¢=0,5 m2 12,5
4.4 |KNR231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 12,5
45 |KNNR6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa 0/16,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t (naktad na 8cm)
Krotno$¢=1,333 m2 12,3
4.6 |KNR231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 12,3
4.7 |KNR231/310/5 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna 0/11,
grubosci 4’'cm m2 12
Element JEZDNIA (zjazd)
5.1 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntu ll-IV m2 22
5.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 10cm)
Krotno$¢=0,5 m2 22
5.3 |KNR231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 22
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54 |KNNR6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa 0/16,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t (naktad na 8cm)
Krotno$¢=1,333 m2 22
5.5 |KNR231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 22
5.6 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna 0/11,
grubosci 4’'cm m2 22
Element POBOCZA
6.1 |KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntu ll-IV m2 35
6.2 |KNNRG6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 10°'cm m2 35
6.3 |KNR231/1002/7 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowag m2 35
6.4 |KNNRG6/113/5 |Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa gorna, po zageszczeniu 10°'cm m2 35
6.5 |KNR231/1002/7 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, kruszywo naturalne frakcji
12-16, kruszywo w ilosci 13'dm3/m2 m2 35
Element DRENAZ
7.1 |KNNR1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, 50% zwirek filtracyjny 20-40 mm -
obsypanie rury PVC karbowanej zwirem o uziarnieniu 8/16, w wykopie o wym. 0,7x 0,3m
Wyliczenie ilosci robot:
{(20*0.3*1,0)-(20*3.14*0.058*0.058)*0,5 5,894370
RAZEM:: 5,894370 |m3 6
7.2 |KNNR1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, 50% zwirek filtracyjny 10-20 mm -
obsypanie rury PVC karbowanej zwirem o uziarnieniu 8/16, w wykopie o wym. 0,7x 0,3m
Wyliczenie ilosci robot:
{(20*0.3*1,0)-(20*3.14*0.058*0.058)*0,5 5,894370
RAZEM:: 5,894370 |m3 6
7.3 |KNNR1/609/1 |Analogia. Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,
sgczki z rur karbowanej PVC, srednicy 116 mm m 20
74 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej no$nosci,

sposobem recznym, geowtdknina wokdl catego drenazu

58,000000

58,000000 |m2 58,000
Element ODWODNIENIE
8.1 |KNNR®6/1302/2 |Analogia - Oczyszczanie rowéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosc namutu 20°cm
wraz z odwozem namutu na odlegtosc do 10 km m 17
8.2 |Kalkulacja Korytko systemowe z rusztem zeliwnym klasy C250, wg. dokumentac;ji projektowej - wodospust
indywidualna mb 8
8.3 |KNR201/518/1 |Licowany narzut kamienny z gtazéw o najkrétszej Srednicy geometrycznej minimum 30 cm uktadany na
chudym betonie m2 1
8.4 |KNNR10/412/4 |Wykonanie spoinowania, bruk grubosci 30'cm, wykonanie z wody
(2) m2 1
Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE
9.1 |KNR210/408/11 |Wykonanie otworu ponad gtowica pala, kategoria gruntu lll, Srednica pali 300'mm wraz z odwozem i
utylizacjg urobku
Wy
pale 7m 16*7 : 112,000000
pale7,5m 14*7,5 105,000000
RAZEM:: 217,000000 |m 217,00
9.2 |KNR210/499/1 |Dwuteownik HEB160 stal S 355 - zbrojenie pali
© 4473,000000
RAZEM:: 9 244,200000 kg 92442
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9.3 |KNR218/609/2 |Uktadanie mieszanki betonowejreczne w konstrukcjach, beton C30/37 - pale
Wyliczenie iloci
pale7m  314'0,150,15*(7-0.5)16 o 7,347600
pale75m g 4r0,15%0,154(7.5-0.4)14 o 7,022610
9.4 |KNR211/208/4 |Budowle zelbetowe o objetosci 1,01-10,0'm3 - Sciana oporowa, bet. C30/37
2,975000
8,975000 |m3 9,0
9.5 |KNR211/208/4 |Budowle zelbetowe o objetosci 1,01-10,0'm3 - oczepy, bet. C30/37
Wyliczenieiloscirobot:
2,800000
6,800000 |m3 6,8
9.6
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 142,100000
142,100000 kg 142,1
9.7
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 192,700000
192,700000 kg 192,7
9.8 |KNR211/212/2 \Zbrojenie konstrukcji betonowych, Sciany oporowe, oczepy, zbrojenie, Fi'8-14’mm, stal BSt500S
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 517,000000
517,000000 kg 517,0
9.9 |KNR211/212/3 \Zbrojenie konstrukcji betonowych, sciany oporowe, oczepy, zbrojenie, Fi’16-20°'mm, stal BSt500S
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 379,200000
379,200000 kg 379,20
9.10 |KNR218/721/1 |Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z emulsji lub
roztworu asfaltowego - gruntowanie
Wyliczenieiloscirobot:
oczepy ~ Hevos+05 i 16,000000
oczepy ©04+04) i 11,200000
sciany 615+0,7) i 35,200000
sciany T eoese04) T T 17,500000
9.11 |KNR218/721/4 |Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z lepiku
asfaltowego na zimno m2 79,9
10 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.1 |KNR231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39°kg/m - przetozenie barier z rozbiorki m 30
10.2 |KNR231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39°kg/m m 7
10.3 |Kalkulacja Materiat- humus
indywidualna
Wyliczenieiloscirobot:
S o 78006 o 1,937500
10.4 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1 ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochdd do 5°t - naktad na 9km - humus m3 1,9
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10.5 |KNR201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - dowdz humusu oraz ziemi z wykopow m3 1,9
10.6 |KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - humus m3 1,9
10.7 |KNR221/401/1 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-l|
Wyliczenieiloscirobst:
By i 38,750000
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