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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  sg
Wymagania Ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych. 1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla , Termomodernizacja i przebudowa
budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu



robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznych i by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢
z tre$cig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied
w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiagca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.2.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowas.
1.4.2.5. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroSne, figury, posagi,
wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe shuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.4.2.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.2.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.2.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.14. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wiladciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.2.20. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.22. Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy
organ.



1.4.2.23. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.2.28. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak roéwniez roézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.32. Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.3. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na



piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$é. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcow oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowy budynek bedacy przedmiotem przebudowy i rozbudowy na potrzeby
Przedszkola i Biblioteki Publicznej zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej 8 w Bestwinie na
dziatkach ewidencyjnych nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina Obrgb:
0001 Bestwina.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczng,
e Kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakow geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczg¢ciem robdt wykonawca umie$ci, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.



1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6dt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materialow, ktore wplywaja
na trwate zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajacy musu uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.



W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,
e plan zabezpieczenia 1 ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakoS$ci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:
= organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram rob6t i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieral:

o) cze$¢ ogdlng opisujaca:

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania
robot,

* wyposazenie W sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),
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= sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

= ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

B) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

= sposob i1 procedure pomiardow i1 badan (rodzaj i czestotliwo§¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

= sposOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzenie po6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zardéwno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sa na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaréw robot, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowiacy
zatacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
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Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.10.1. 1 2.10.2., dokumenty

budowy zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

o Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robét,

e Opini¢ ekspertow i konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,
e Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
¢ Dokumentacja powykonawcza,
o Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.
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Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegotowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i1 prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja
umowy udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédla, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatlow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$§¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materialdw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow 1 urzagdzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet
bedacy wilasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca  dostarczy  zarzadzajacemu  realizacji umowy  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegOtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe]
1 graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywa innych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci
zarzadzajacy realizacjag umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
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zobowigzany prowadzi¢ pomiary i1 badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisoOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te
beda na tyle powazne, to moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
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materialdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku
Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci Materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
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obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Zasady okreslania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robdot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie Robodt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robo6t nastapt w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robdt dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacjg Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot

18



poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢
wykonanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest
,Protokét Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajagce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbioréw Czg¢sciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczng,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robot na majatek 1 do eksploatacji nastgpi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usuni¢ciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapily
w Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i1 nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢gpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY I NORMATYWY.

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

® Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr
26 poz. 313)

® PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 1z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
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znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 1. Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-S-01
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-S-01

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzetu budowlanego.

Kod CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci
grzewczych

Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie wykonania we¢zta cieplnego w ramach
projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie -projekt
zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Demontaz istniejacego kotla Zzeliwnego;
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Demontaz istniejacych rurociggdéw stalowych w kottowni;
Demontaz istniejgcego osprzetu kotla;
Demontaz istniejacych zaworow;
Demontaz istniejgcego wyposazenia sanitarnego w kotlowni;
Demontaz istniejgcych pomp;
Demontaz istniejgcego pojemnosciowego podgrzewacza wody;
Montaz gazowego jednofunkcyjnego kotla kondensacyjnego;
Montaz pomp obiegowych;
Montaz naczyn wzbiorczych c.w.u.;
Montaz podgrzewacza c.w.u.;
Montaz zaworow;
Montaz filtréw;
Montaz stacji uzdatniania wody;
Montaz zabezpieczenia stanu wody;
Montaz urzadzen i automatyki;
Wykonanie wyposazenia pomieszczenia kotlowni w gasnice;
Wykonanie izolacji termicznej;
Wykonanie zabezpieczenia p.poz. instalacji;
Wykonanie okresowej dezynfekcji instalacji wodociagowej cieptej wody;
Wykonanie sprawdzenia szczelno$ci urzadzen wezta cieplnego;
Wykonanie ptukania instalacji;
Wykonanie uruchomienia kottowni wraz z odbiorem UDT;
Wykonanie protokotow odbioru;

Szczegbdtowy zakres rzeczowy 1 ilo§ciowy robot ziemnych wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo Ogolne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.

2.1. Rury i przewody.

2.2.1. Rury stalowe weglowej laczone na gwint.

Rury ze stali weglowej gatunku 1.0034 z redukowang gruboscig S$cianki do

uniwersalnego zastosowania, do wody pitnej oraz c.o.

Dane techniczne:

e Srednice DN15x1,2 mm, DN22x1,2 mm, DN28x1,5 mm,
DN35x1,5 mm, DN42x1,5 mm, DN54x1,5 mm,
DN66,7x1,5 mm oraz DN76,1x1,5 mm
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e  Min temperatura robocza -30°C

e Max temperatura robocza + 120 °C
e Ciénienie robocze d <22mm 40 bar
e Ciénienie robocze d =28 — 35 mm 25 bar

e (Cisnienie robocze d =42 — 108 mm 16 bar

2.2.2. Rury PVC Kkielichowe laczone na uszczelk¢ gumowa.

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
wykonana jest w wersji dwu kielichowej z PVC.
Dane techniczne:

Zastosowanie: kanalizacja wewng¢trzna

Materiat PVC

Rodzaj rur: jednorodna

Srednica zewnetrzna rury 32 mm

Grubos$¢ Scianki 5,2 mm

Rodzaj polaczenia kielichowe z uszczelkg jednowargowa

Odpornoscig termiczng na przeptywajace Scieki w przeptywie ciggtym do 75°C,
Odpornoscia termiczng na przeptywajace Scieki w przeptywie chwilowym  do 95°C.
Kolor popielaty

Normy, atesty, certyfikaty PN-EN 1329-1:2001.

Min spadek 2%

Max spadek 15%

Materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

Dopuszczalna gltebokos¢ posadowienia 0,5 m - 6 m,

2.2.3. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane s3 do wykonania przej$¢ szczelnych przy przejsciu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. przez $ciany zelbetowe zbiornikow
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

e Odpornos¢ na ogien S90, R90, EI90
e Materiat stal

e O zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej

2.2. Kociol gazowy i akcesoria.
2.2.1. Kociol gazowy kondensacyjny.
Gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny kociol nascienny bedacy zrédlem ciepta
zapewniajacym dostawe dla potrzeb c.o. i ogrzania niezbednej ilosci cieptej wody.
Dane techniczne:

e Znamionowa moc cieplna 89,5 kW

e Max moc cieplna 84,2 kW

e  Sprawnos¢ 97,9 %

e  Straty postojowe 123 W

e Dodatkowa moc elektryczna 125 W

e  Min/max moc cieplna 50/30 °C 15,8+89,5 kW

¢ Min/max moc cieplna 80/60 °C 14,1+-84,2 kW

e Typ zasilania gaz ziemny GZ 50
e Mocowanie wiszacy
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e  Wymiary 750x500x500 mm
e Waga 68,0 kg

2.2.2. Czujnik c.w.u. kotla gazowego.

Czujnik cieptej wody uzytkowej umozliwia regulacje¢ z priorytetem i programowanie
wytwarzania cieptej] wody w podgrzewaczu akumulacyjnym. Stosowany jest réwniez jako
czujnik zasilania wspdlny dla kaskady w przypadku instalacji kaskadowej modulowane;.
Dane techniczne:

e Typ czujnik
e Dlugos¢ 0,2 m
e Wysokos¢ 0,15 m
e Szerokosé 0,03 m
e Waga 0,1 kg

2.2.3. Czujnik zasilacza za zaworem.

Czujnik  temperatury  zasilania, montowany za zaworem mieszajacym.
Czujnik ten jest wymagany do podiaczenia 1 obiegu z zaworem mieszajacym do kotta
wyposazonego w konsol¢ sterownicza. Niezbedny, gdy przewidywana jest koniecznos$¢
sterowania zaworem tréjdrogowym z poziomu konsoli.

Dane techniczne:

o Typ czujnik
e Dlugos¢ 0,2m
e Wysokos¢ 0,15 m
e Szeroko$¢ 0,03 m
e Waga 0,1 kg

2.2.4. Czujnik systemowy zasobnika buforowego.

Czujnik zasobnika buforowego zawiera jeden czujnik dla sterowania zasobnika
buforowego przy pomocy kotta wyposazonego w regulator nascienny.
Dane techniczne:

e Typ czujnik
e Dhugos¢ 0,2m
o Wysokos¢ 0,15 m
e  Szerokos$¢ 0,03m
e Waga 0,1 kg

2.2.5. Czujnik dla zaworu mieszaczowego + plytka.

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub
elektrotermicznym. Plytke montuje si¢ w konsoli 1 podtacza przy pomocy nie zamienialnych
wtykoéw. Konsola moze by¢ wyposazona w jedng ,,ptytke + czujnik”, do sterowania jednego
Zaworu mieszaczowego.

Dane techniczne:

e Typ czujnik
e Dhugos¢ 0,2m
e Wysokos¢ 0,15 m
e  Szerokos¢ 0,03m
e Waga 0,1 kg

2.2.6. Zestaw przylaczeniowy.
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Wg zalaczonej dokumentacji technicznej, cz¢éci kosztorysowej oraz przedmiaru robot
budowlanych.

2.2.7. Pompa kotlowa.
Wg zalaczonej dokumentacji technicznej, cz¢éci kosztorysowej oraz przedmiaru robot
budowlanych.

2.2.8. Sprzeglo hydrauliczne systemowe kaskady.
Wg zalaczonej dokumentacji technicznej, cze¢éci kosztorysowej oraz przedmiaru robot
budowlanych.

2.2.9. Rozdzielacz do kotlow.
Rozdzielacze do kotldw stosowane w systemach centralnego ogrzewania skracajg czas
montazu 1 zwigkszajg niezawodnos¢ systemu.
Dane techniczne:
e Srednica DNI25 mm

2.2.10. System kaskadowy.

System kaskadowy z montazem wolnostojacym na podltodze w jednym rzedzie.
System zawiera rozdzielacz hydrauliczny, kolektor podlaczenia kottdéw, pompy kottowe oraz
zestaw podtaczeniowy.

Dane techniczne:

e Max ilos¢ kottow 2x90 kW
e Przeptyw wody 7,20 m’/h
e  Wymiary 1337x405x1578 mm

2.2.11. Neutralizator kondensatu.

Urzadzenie neutralizujagce umozliwia neutralizacj¢  kwasnych kondensatow
wyptywajacych z kotléow kondensacyjnych. Urzadzenie sktada si¢ z przezroczystej obudowy
filtra z dwoma potaczeniami wtykowymi i granulatu. W trakcie przeplywu agresywnego
kwasnego kondensatu przez granulat, kwas zostaje zneutralizowany (warto$¢ pH pomiedzy
6,5 1 10). Zneutralizowany kondensat nie moze woéwczas zniszczy¢ zar6wno domowych rur
odprowadzajacych, jak i kanalizacji publiczne;.

Dane techniczne:

e Srednica D135 mm
e Dhugos¢ 1000 mm
e Waga 12 kg

2.2.12. Kabel polaczeniowy.

Kabel potaczeniowy pozwala potaczy¢ 2 kotty wyposazone w konsole lub w instalacji
kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.
Dane techniczne:

e Typ kabel

e Dlugos¢ 12,0 m
e Wysokos¢ 0,26 m
e Szeroko$¢ 0,03 m
e Waga 0,6 kg

27



2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor antyskazeniowy klasy BA.

Zespot zabezpieczajacy — izolator przeptywow zwrotnych z obnizong strefg ci$nienia
z mozliwoscig nadzoru z filtrem, i zaworami odcinajagcymi na wlocie i wylocie. Izolatory
przeplywow zwrotnych uzywane sg do zabezpieczenia sieci wodociggowych przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywow zwrotnych. Izolatory
przeplywow zwrotnych sktadajg si¢ z dwoch zaworow zwrotnych 1 komory posrednie;j,
w ktérej w momencie wystgpienia przeplywu zwrotnego tworzy si¢ przerwa powietrzna
oddzielajgca strefg zasilania i odptywu. Praca w pozycji poziomej.
Dane techniczne:

o  Srednica DN40

e  Min temperatura pracy 0°C

e  Max temperatura pracy + 65 °C

e (Cisnienie nominalne 10 bar

e Cisnienie probne 16 bar

e Korpus: braz zawory zwrotne: mosigdz i PPO (polioksyfenylen)
e Medium: czyste ciecze

e Membrana i uszczelki: EPDM

e Potozenie robocze: praca w pozycji poziomej

2.3.2. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915.

Membranowy zawor bezpieczenstwa katowy gwintowany 1915 stluzy do
zabezpieczania ci$nieniowych systemow, wypetionych ciecza lub gazem obojetnym, przed
przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Zawory bezpieczenstwa mozna stosowaé w
cisnieniowych instalacjach wodnych 1 z innymi nieklejagcymi cieczami lub gazami

obojetnymi.

Dane techniczne:

e Srednica DN32

e Max temperatura +140°C

e Przelot d, =20 mm
e  Wielkos¢ 11/2”

e Nastawa 3,0 bar

2.3.3. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115.

Membranowy zawor bezpieczenstwa 2115 shuzy do zabezpieczania ci$nieniowych
systemow wypetnionych cieczg przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Stosowane
sa przede wszystkim dla zabezpieczania zamknigtych ogrzewaczy wody uzytkowej. Zawory
bezpieczenstwa mozna stosowa¢ w cisnieniowych instalacjach wodnych oraz z innymi nie
klejacymi cieczami o maksymalne;.

Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Max temperatura +110 °C

e Przelot d, =20 mm

e  Wielkos¢ 11/4> oraz %"
e Nastawa 6,0 bar
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2.3.4. Zawor bezpieczenstwa stanu wody.

Zabezpieczenie stanu wody umozliwia kontrole¢ poziomu wody w miejscu jego
montazu. Jest to urzadzenie pltywakowe z wyjsciem elektrycznym typu przetacznego
z blokada w przypadku zadziatania zabezpieczenia. Urzadzenie musi by¢ odblokowane przez
osobe¢ odpowiedzialng za instalacje, przy pomocy przycisku pod gumowa ostona,

Dane techniczne:

e Medium Woda

e Obudowa Stalowa

e Podlaczenie Rurki DN 20 do wspawania na rurociagu
e Plywak Tworzywo sztuczne

e  Max ci$nienie pracy 10 bar

e (Cisnienie probne 15 bar

e Napigcie 250 V~10A

o (Czestotliwosé 50 Hz

e  Stopien ochrony IP 65

2.3.5. Zawor do napelnienia instalacji SYR 2128.

Zawor napelniania instalacji stosuje si¢ do automatycznego napetniania instalacji
grzewczych otwartych 1 zamknigtych. Zawor nalezy na state zabudowa¢ w instalacji, zgodnie
z kierunkiem przeptywu. Skfada si¢ z reduktora ci$nienia zabezpieczonego siatka, zaworu
zwrotnego, zaworu odcinajagcego 1 manometru. Zastosowany reduktor ci$nienia jest
nowoczesng konstrukcja, ktora umozliwia tatwg nastawe ci$nienia napelniania oraz latwy
Serwis.

Dane techniczne:

e Srednica DNI5

e Ci$nienie wejSciowe 16 bar

e Cisnienie wyj$ciowe 1,5 bar
e Max temperatura pracy +80 °C
e Potozenie montazowe dowolne
e Media woda

e Przylacze manometru Gl/4

2.3.6. Zawor przelotowy.

Zawory przelotowe sg przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej i goracej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
Dane techniczne:

o Srednica DN15, DN20, DN25, DN32
e Max temperatura + 100 °C

e Cisnienie robocze PN10

e  Materiat zeliwo ocynkowane

2.3.7. Zawor zwrotny.

Zawory zwrotne sg przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej 1 gorgcej oraz innych czynnikOw nieagresywnych.
Dane techniczne:

e Srednica DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 oraz DN50
e Max temperatura 100°C

e (Cisnienie robocze 1,6 MPa

e Material mosiadz
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2.3.8. Zawor przelotowy spustowy.

Zawor zwrotny przelotowy przeznaczony jest do utrzymania jednego kierunku
przeplywu w instalacjach wody zimnej i goracej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
Dane techniczne:

e Srednica DN20
e Max temperatura +110 °C
e C(Cisnienie robocze PN20

2.3.9. Zawor kolierzowy.

ZawOr rownowazacy kolnierzowy z zeliwa szarego oraz zeliwa sferoidalnego
umozliwia doktadng regulacje hydrauliczng instalacji. Stosowany w instalacjach grzewczych
oraz chtodniczych.

Dane techniczne:

Srednica DN65

Klasa ci$nienia PN16

Min temperatura pracy -20°C

Max temperatura pracy +120 °C

Korpus zeliwo szare

Pokrywa stop AMETAL
e Dilawica stop AMETAL
e Trzpien stop AMETAL
o Zawor stop AMETAL

e  Uszczelnienie gniazda
o  Sruby pokrywy
e Pokretlo

grzyb z pierscieniem EPDM
stal chromowana
poliamid i TPE

2.3.10. Zawor mieszajacy z sitownikiem DN40.

ZawoOr mieszajacy prosty kolnierzowy stosowany jest do wodnych instalacji
grzewczych 1 klimatyzacji; medium: woda, mieszanina woda-glikol do 50%.
Dane techniczne:

o Srednica DN40
e Typ zaworu 3-dr obrotowy mieszajacy
o Srednica przytacza 112"
e Medium woda

e  Materiaty korpus z zeliwa GG20, czgs$ci wewngtrzne chromowane
e Typ przylacza kolnierze DIN2531
e Uszczelnienie podwojne uszczelnienie O-ring

e Zredukowana roznica cisnienia 40 kPa

e Max roznica ci$nienia 100 kPa
e Kat obrotu 90 °

e  Min temperatura pracy +2°C

e Max temperatura pracy +130°C
e Ci$nienie stateczne PN6
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Kvs

25 m’/h

2.3.11. Zawor mieszajacy z silownikiem.

ZawOr mieszajacy prosty
grzewczych 1 klimatyzacji; medium:
Dane techniczne:

Srednica

Typ zaworu

Srednica przytacza
Medium

Materiaty

Typ przylacza
Uszczelnienie
Zredukowana réznica ci$nienia
Max roznica cis$nienia
Kat obrotu

Min temperatura pracy
Max temperatura pracy
Cisnienie stateczne
Kvs

2.4. Pompy i naczynia.
2.4.1. Pompa obiegowa 1.

kotnierzowy stosowany jest do wodnych instalacji
woda, mieszanina woda-glikol do 50%.

DNS50

3-dr obrotowy mieszajacy

o

woda

korpus z zeliwa GG20, cze$ci wewngtrzne chromowane
kotnierze DIN2531

podwojne uszczelnienie O-ring
40 kPa

100 kPa

90 °

+2°C

+ 130 °C

PN6

40 m’/h

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z przylaczem gwintowanym lub kotlierzowym,
silnikiem EC 1 automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa stosowana w wodnych

instalacjach grzewczych wszystkich

systemow, instalacjach klimatyzacyjnych, zamknietych

obiegach chlodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych itp.

Dane techniczne:

’ Rodzaj
Max przeptyw
Max wysokos$¢ podnoszenia
Srednica nominalna koierza
Kohierz
Cisnienie
Dhugos¢ montazowa
Wspotczynnik sprawnosci

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna

Generowanie zaklocen
Odporno$¢ na zaktocenia
Regulacja predkosci obrotowe;
Stopien ochron

Klasa izolacji

Napigcie zasilania
Czestotliwos¢ pradu
Znamionowa moc silnika:
Predkos¢ obrotowa

Pobor mocy 1~230 V
Natezenie pradu przy 1~230 V

bezobiegowa

10 m*/h

10 m

DN 40

Kohhierz kombinowany
PN 6/10

220 mm

<0,23

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2
Przetwornica czestotliwos$ci
[P X4D

F

1~230V

50/60 Hz

140 W

1400 — 4450 1/min
9-190 W

0,13- 1,30 A
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Zabezpieczenie silnika
Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13,5

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wat pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Lozysko Wegiel spiekany, impregnowany metalem

zintegrowane

2.4.2. Pompa obiegowa 2.

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z przylaczem gwintowanym lub koklierzowym,
silnikiem EC 1 automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa stosowana w wodnych
instalacjach grzewczych wszystkich systemow, instalacjach klimatyzacyjnych, zamknigtych
obiegach chtodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych itp.

Dane techniczne:

Rodzaj bezobiegowa

Max przepltyw 11,5 m’/h

Max wysokos$¢ podnoszenia 10,8 m

Srednica nominalna koierza DN 32

Kohierz Kohierz kombinowany
Cisnienie PN 6/10

Dhugo$¢ montazowa 220 mm
Wspotczynnik sprawnosci <0,20
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaklocen EN 61000-6-3
Odporno$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
Regulacja predkosci obrotowej Przetwornica czestotliwos$ci
Stopien ochron IP X4D

Klasa izolacji F

Napigcie zasilania 1~230 V
Czestotliwos¢ pradu 50/60 Hz
Znamionowa moc silnika: 140 W

Predkos¢ obrotowa 1400 — 4450 1/min
Pobo6r mocy 1~230 V 9-190 W
Natezenie pradu przy 1~230 V 0,13-1,30 A
Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Diawik przewodu

1x7/1x9/1x13,5

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wat pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Lozysko Wegiel spiekany, impregnowany metalem

2.4.3. Pompa ladujaca zasobnik.

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z przylaczem gwintowanym lub kolierzowym,
silnikiem EC 1 automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa stosowana w wodnych
instalacjach grzewczych wszystkich systemow, instalacjach klimatyzacyjnych, zamknigtych
obiegach chtodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych itp.

Dane techniczne:

Rodzaj
Max przeptyw

bezobiegowa
4,0 m*/h
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Max wysoko$¢ podnoszenia 6 m

Przytacz ztaczka gwintowana Rp 1/2
Cisnienie PN 10

Dhugo$¢ montazowa 130 mm

Wspotczynnik sprawnosci <0,20

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EN 61800-3

Generowanie zaklocen EN 61000-6-3

Odporno$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2

Regulacja predkosci obrotowe; Przetwornica czestotliwos$ci
Stopien ochron IP X4D

Klasa izolacji F

Napigcie zasilania 1~230 V

Czestotliwos¢ pradu 50/60 Hz

Znamionowa moc silnika: 140 W

Predkos¢ obrotowa 1200 — 4230 1/min
Znamionowa moc silnika P2 32W

Pobor mocy 1~230 V P1 3-40W

Natezenie pradu przy 1~230 V 0,44 A

Zabezpieczenie silnika niewymagane

Ztaczka kablowa Konektor 11 PG

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)

Wal pompy Stal nierdzewna

Lozysko Wegiel spiekany, impregnowany metalem

2.4.4. Pompa cyrkulacyjna.
Bezdlawnicowa pompa cyrkulacyjna z przylaczem gwintowanym lub kotnierzowym,

silnikiem EC 1 automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Instalacje cyrkulacyjne wody

uzytkowej wszystkich wersji, wodne instalacje grzewcze wszystkich systemoéw, instalacje

klimatyzacyjne, zamknigte obiegi chtodzenia, przemystowe instalacje cyrkulacyjne

Dane techniczne:

Rodzaj wirowa
Wariant jednostopniowa
Typ cyrkulacyjna
Wersja bezdtawnicowa
Tryb pracy pompy stato obrotowa
Max wydajnos¢ 0,36 m*/h
Rodzaj medium woda uzytkowa
Max temperatura medium + 65 °C

Maks. ci$nienie robocze 1 MPa

Max temperatura otoczenia +40 °C

Rodzaj silnika synchroniczny
Napigecie zasilania 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Stopien ochrony IP 42

Dhugos¢ 84 mm

Masa 1,1 kg
Srednica przytaczy Rp %"
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2.4.5. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25dm®.
Zbiorniki wykorzystywane sg najczesciej w instalacjach domkow jednorodzinnych,
kompleksach mieszkaniowych i przemystowych. Wyposazone sg w niewymienng membrang.

Dane techniczne:

*  Pojemnos¢ catkowita
Cisnienie wstepne
Max ci$nienie robocze
Rodzaj membrany
Srednica

Wysokos¢ catkowita
Max temperatura pracy naczynia
Przytacze

Pozycja pracy

Kolor

25 dm’

1,29 bar

6 bar
niewymienna
280 mm

465 mm

+ 120 °C
G3/4
wiszaca
czerwony

2.4.6. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25dm®.
Zbiorniki wykorzystywane sg najczesciej w instalacjach domkow jednorodzinnych,
kompleksach mieszkaniowych i przemystowych. Wyposazone sg w niewymienng membrang.

Dane techniczne:

*  Pojemnos¢ catkowita
Cisnienie wstepne
Max ci$nienie robocze
Rodzaj membrany
Srednica

Wysokos¢ catkowita
Max temperatura pracy naczynia
Przytacze

Pozycja pracy

Kolor

25 dm’

1,5 bar

6 bar
niewymienna
280 mm

465 mm

+ 70 °C
G3/4

stojgca
czerwony

2.4.7. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 400dm>.
Zbiorniki wykorzystywane sg najczesciej w instalacjach domkoéw jednorodzinnych,
kompleksach mieszkaniowych i przemystowych. Wyposazone sg w niewymienng membrang.

Dane techniczne:

*  Pojemnos¢ catkowita
Cisnienie wstepne
Max ci$nienie robocze
Rodzaj membrany
Srednica

Wysokos¢ catkowita
Max temperatura pracy naczynia
Przytacze

Pozycja pracy

Kolor

400 dm’

1,5 bar

6 bar
niewymienna
740 mm
1102 mm

+ 120 °C

Gl

wiszaca
czerwony
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2.4.8. Szybkozlaczka.
Szybkoztagczka do naczyn wzbiorczych w zamknietych obiegach wody grzewczej
i chlodniczej. Zawor odcinajacy 1 oprozniajacy zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem.
Dane techniczne:
o Przylacze Rp1xRpl
e Max ci$nienie pracy PN10
e Max temperatura pracy +120 °C

2.4.9. Zasobnik wody c.w.u.

Stojace cylindryczne podgrzewacze 1 zasobniki c.w.u. sg przeznaczone do
podgrzewania 1 magazynowania cieptej wody uzytkowej na potrzeby mieszkan, doméw
jedno- 1 wielorodzinnych oraz innych obiektow, ze szczegdlnym uwzglednieniem tych, dla
ktorych zrédlo ciepta stanowia kottownie niskotemperaturowe i kondensacyjne.

Dane techniczne:

’ Pojemnos¢ 770 dm?
Pojemno$¢ uzytkowa 770 dm’
Max ci$nienie robocze 0,6 MPa
’ Max temperatura robocza +80 °C
’ Izolacja termiczna pianka poliuretanowa
Grubo$¢ izolacji termicznej 100 mm
Waga podgrzewacza 245 kg
’ Obudowa tworzywo skay
’ Kolor szary metalik

2.5. Stacja uzdatniania wody.

Wysokiej jakosci jednokolumnowy zmigkczacz kompaktowy z elektronicznym
sterowaniem objetosciowym, zalecany do stosowania w instalacjach domowych i1 obiektach
ustugowych. Zmigkczacz zostat wyposazony w wielodrogowy zawor sterujacy z kontrola
mikroprocesorowg, wymiennik jonitowy z atestowang zywicg jonowymienng, kompletny
zbiorniki solanki, waz do kanalizacji oraz tabletkowy tester twardosci ogolnej. Jego atutem
jest z pewnos$cig tatwos¢ w obstudze 1 wysoka niezawodnos$¢. Wyposazony w nowoczesng
jednostke sterujaca z wyswietlaczem ciektokrystalicznym. Nastawy urzadzenia dokonywane
sg juz w fabryce. Procedura uruchomienia to zaledwie moment
Dane techniczne:

* Moc kottowni 100 — 400 kW
*  Pojemno$¢ ztadu 2,0-4,0m’
Czas napelnienia ztadu <2h
Przytacze wezy Gz 3/4 cala
* Wymiary 602x270x480 mm

2.6. Materialy pomiarowe.
2.6.1. Manometr techniczny 0 — 0,6 MPa.

Manometr przeznaczony do pomiaru cisnienia wszystkich mediow gazowych
1 suchych, ktore nie reaguja z czgsciami ze stopu miedzi.
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Dane techniczne:

e Srednica 100 mm

e Zakresy ci$nie 0—-0,6 MPa

e Klasa doktadnosci 1,6

e Kiroéciec radialny, gwint M20x1,5

e Obudowa stalowa malowana na czarno
e Max temperatura medium + 130°C

2.6.2. Termometr przemystowy prosty.

Termometr przeznaczony jest do instalacji w rurociggach i zbiornikach. Wykonany
oprawie metalowej daje wiele mozliwosci pomiaru temperatury mediow gazowych oraz
ptynnych. Uzycie termometréw w warunkach potencjalnie zagrozonych wybuchem jest
mozliwe bez specjalnego oznaczenia
Dane techniczne:

e  Zakres temperatury 0 °C do 120°C (1,0)
e Medium rtec

e Rodzaj prosty

e  Min temperatura 0°C

e  Min ci$nienie 8,0 MPa

e Obudowa i czujnik stal CrNi

2.7. Filtry.

2.7.1. Filtr osadnikowy.

Filtry instalowane przed armaturg regulacyjng, sg przeznaczone do oczyszczania
przeplywajacego przez nie czynnika. Mogg by¢ stosowane w cieptownictwie oraz w innych
gat¢ziach przemystu.

Dane techniczne:

Srednica DN15, DN25, DN32 oraz DN40
Typ kolierzowy

Cisnienie nominalne PN16

Wspoétczynnik przeptywu 32 m’/h

Min temperatura -35°C

Max temperatura +150 °C

Ilo$¢ oczek na 1 cm? 300 cm?

Korpus zeliwo sferoidalne EN-GIJS 400-15
Siatka stal kwasoodporna

2.7.2. Filtr siatkowy.

Filtr do wody z ptukaniem wstecznym zapewnia ciagly doplyw przefiltrowanej wody
nawet podczas procesu oczyszczania siatki filtrujacej. Filtr drobno siatkowy zatrzymuje ciata
obce tj. drobiny rdzy, strzgpy konopi, ziarna piasku itp. Wszystkie elementy urzadzenia
speiniajg wymagania aktualnych norm DIN/DVGW.

Dane techniczne:

Srednica DN 20, DN25, DN32 oraz DN40
Dopuszczenia DIN/DVGW

Typ filtra ptukanie wsteczne

Typ medium woda

Materiat korpusu mosigdz odporny na odcynkowanie
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Plukanie wsteczne tak

Pozycja montazu poziomy
*  Siatka filtracyjna 100 mikronow
*  Doktadnos¢ filtracji A

2.7.3. Filtr siatkowy z plukaniem wstecznym.

Filtr optukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciggle filtrowanie wody
zatrzymujac na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdze, piasek, strzepy konopi itp.
Zanieczyszczenia gromadzone s3 na dnie przezroczystej obudowy i mogg by¢ tatwo usunigte
przez chwilowe otwarcie spustu. Filtr moze by¢ montowany we wszystkich typach instalacji.
Sprawdza si¢ zwlaszcza w instalacjach domowych (pozwalajac zachowaé zgodnosé
z obowigzujagcymi normami) oraz w wybranych zastosowaniach przemystowych.

Dane techniczne:

*  Min ci$nienie robocze 1,5 bar
*  Max ci$nienie robocze 16 bar
Max temperatura wody 40 °C
Materiat korpusu mosiadz
*  Materiat klosza tworzywo
* Typ przytacza gwint zewnetrzny
Pozycja montazu pozioma
Wykonanie zgodnie z zaleceniami KTW dla wody pitne;j
* Doktadnos¢ filtracji 100 mikronow

2.7.4. Filtr magnetyczny.

Filtr magnetyczny usprawnia dziatanie instalacji c.o., klimatyzacji, wodociaggowych
itp., poprzez usuwanie zanieczyszczen magnetycznych i nie-magnetycznych z instalacji.
Dane techniczne:

Srednica DNG65
*  Max ci$nienie pracy 10 bar
* Wewnetrzna pojemno$¢ filtra 500 ml
Srednica pojemnika 90 mm
Wysokos¢ 220 mm
* Dlugos¢ 70 mm
*  Rozstaw podiaczen wlot/wylot 42mm
Cigzar 600 g

2.8. Instalacja termiczna.

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowa¢ termicznie izolacja z pianki
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie.

2.8.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametrow izolacyjnych, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materiaty speiniajg wymagania dotyczace odpornosci pozarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, weztéw cieplnych, rurociagéw i polaczen
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wewnatrz budynkéw mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.
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Dane techniczne:

*  Grubo$¢ otuliny 25 mm, 30 mm, 40 mm oraz 60 mm

* Gestosé 20 kg/m® + 15%

* Kolor ptaszcza szary
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK

*  Max temperatury pracy +135°C

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
Zapach neutralny

2.8.2. Tasma izolacyjna.

Tasma przeznaczona jest do uzycia z izolacjg. Znajduje zastosowanie tam, gdzie
normalne uzycie otulin lub plyt jest niewykonalne, najczesciej jednak uzywana jest
pomocniczo do oklejania ztaczy izolacji wlasciwej w celu podwyzszenia estetyki.

Dane techniczne:

Dhugosé I5m
Grubos¢ 3 mm
Szerokos$¢ 50 mm

2.9. System zawiesi.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montazu wykonane sg ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne

e Podpory stale PS

e Podpory przesuwne PP

e Uchwyty

e  Wsporniki

e  Obejmy stalowe z gumowg podkladka

2.10. Zabezpieczenia p.poz.
2.10.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktora w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przej$cie ognia 1 dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przejs¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

Stan fizyczny ciecz
Kolor biaty
* Zapach charakterystyczny
*  Temperatura topnienia nie oznaczona
Temperatura wrzenia 100°C
Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
*  Granice wybuchowosci produkt nie ma okre§lonych granic
* Ciénienie przy 20°C 23 hPa
* Gestosé 1,4-1,6 g/lem’
Rozpuszczalnos¢ w wodzie catkowicie mieszalny,
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Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

Lepkos¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas
Rozpuszczalno$¢ w rozpuszcezalnikach 0 %

Rozpuszczalno§¢ w wodzie 19,1 %

Gestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)

2.10.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniajaca.

Zaprawa ogniochronna jest suchg mieszankg siarczanu wapnia, skladajacej si¢
z nieorganicznych wypetniaczy obojetnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z woda,
zaprawa staje si¢ tatwa do nalewania oraz nakladania do wykonywania uszczelnien
ogniochronnych przez otwory w stropach i §cianach.
Dane techniczne:

* Ggestos¢ typowa 1000 -1300kg/cu.m
Srednia wytrzymato$¢ na zginanie 0,59 N/mm?*
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 2,4 N/mm?*

* Wytrzymato$¢ na $cinanie 1,0 N/ mm*

* Wytrzymato$¢ na uderzenie 5,0 N/ mm?
Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3%mcw/m K
Max odporno$¢ na ogien 240 minut integralno$ci & izolacji

* Niepalnos¢ niepalny

* Rezystywnos$¢ na pare 500MNs/gm
Czas twardnienia 45-60 minut

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy 1 musi spelnia¢ wymogi stawiane odnos$nymi
przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprz¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej Wykonawca moze
skorzysta¢ ze sprzgtu typu:
samochdd dostawczy,

e gwintownica do rur,
e narzedzia montazowe,
e inne narzedzia wynikajace ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.
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Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢é. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna.

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi S$rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

e  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiardw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-
Wymagania Ogolne” pkt. 2.

5.2. Montaz przewodow rurowych.

e Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”,

e Rurociagi stalowe laczy¢ przez spawanie. Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane
po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 676. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych potaczen kroccow i odgalezien
powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012,

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac,

¢ Kolejnos¢ wykonywania robat:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd 1 osadzenia uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

wykonanie polaczen.

e Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %o
w kierunku Zrédla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu,

e W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych
polaczen,

e Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych”.
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5.3. Montaz armatury i osprzetu.

e Rurociagi 1aczone bgda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np.: konopi,
pasty miniowej lub tasmy,

e Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu,

e Zawory na pionach 1 gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji kontroli,

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

5.4. Badania i uruchomienie wezla cieplowniczego.
Badania 1 uruchomienie wezla cieptowniczego powinny obejmowaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznego wykonania i obioru weztéw cieptowniczych” wyd. COBRTI
»INSTAL” zeszyt nr 8 oraz PN-B-02423:
e Badania szczelno$ci wezla w stanie zimnym.
e Badanie w stanie gorgcym oraz w stanie ruchu.
e Badanie sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych.
e Badania dziatania urzadzen regulacji automatycznej i recznej.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociagi stalowe nalezy wyczys$ci¢ poprzez szczotkowanie do II stopnia czystosci
nastepnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbg miniowa
przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie nawierzchniowg termoodporng. L.aczna grubos¢
warstw ok. 0,1 mm

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnych.

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rdzni¢ od grubos¢ 1 okreslonej
w dokumentacji technicznej wigcej niz o 0 do +10 mm

5.7. Wykonanie regulacji wezla cieplowniczego.

e Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu 1 badaniu szczelnosci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

e Sprawdzenie szczelno$ci urzadzen wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przez
napetnienie urzadzen wodg zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci 2,0MPa dla czesci
wysokoparametrowej i 0,9MPa dla czg$ci niskoparametrowej. Cisnienie probne nalezy
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utrzymaé przez 30 min dokonujac ogledzin wszystkich potaczen zgodnie z Warunkami
z pozytywnego wyniku proby nalezy spisa¢ protokot.

e Nastawy regulacji montazowe] armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wynikami obliczef hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieptowniczego.

5.8. Préby i uruchomienie.

Badania i odbiory wezta cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru weztow cieptowniczych. Zeszyt 8 — 2003 r.” COBRTI
INSTAL. Przed wykonaniem proby szczelno$ci we¢zla nalezy dokona¢ odbioru naczyn
przeponowych zabezpieczajacych instalacje c.o. 1 instalacj¢ c.w.u. oraz wykona¢ badania
zaworoOw bezpieczenstwa. Sprawdzenie szczelnosci urzadzen wezta cieplnego nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnienie urzagdzen woda zimng 1 podniesienie ci$nienia do warto$ci
2,0 MPa dla cze$ci wysokoparametrowej i 0,9 MPa dla cze$ci niskoparametrowej. Ci$nienie
probne nalezy utrzymac¢ przez 30 min dokonujac ogledzin wszystkich potaczen zgodnie
z Warunkami. Z pozytywnego wyniku proby nalezy spisa¢ protokol. Nastepnie nalezy
wykona¢ badanie urzadzen wezta w stanie gorgcym. Odbiory dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli MPEC S.A.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jako$ ci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00
- Wymagania Ogolne” pkt. 7.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot.

e Kontrola jako$ ci robot zwigzanych z modernizacja we¢zta cieptowniczego powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw
cieptlowniczych”. COBRTI INSTAL 2003 zeszyt 8

e Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakos$ ci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wezta cieplnego —
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Wielkosci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegotowe zasady
obmiaru podane s3 katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00 -
Wymagania Ogolne” pkt. 8.
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8.2. Odbior materialow i urzadzen.

Roboty i materiaty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbiér materiatow 1 urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow ich zgodnosci
z wystawionymi przez dostawcoOw lub producentow $wiadectwami jako$ ci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu 1 urzadzen
z zas$wiadczeniem o jako$ ci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow,
ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorow
materialow 1 urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu rozbudowy wezta cieptowniczego, nalezy
dokona¢  zgodnie z  ,Warunkami technicznego  wykonania 1  odbioru
wezlow cieptowniczych. Zeszyt nr 8. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg
PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu pomiardéw instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego wezta cieplnego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,

Dokumenty dotyczace jako$ ci wbudowanych materiatoéw ($wiadectwa jako$ ci, atesty,
certyfikaty),

Protokotly z odbioréw miedzyoperacyjnych,

Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
aktualno$¢ Dokumentacje projektowej] — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
1 uzupehienia,
protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Protokét powinien zawierac :

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 9.0

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatlow 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikdw pomiarow
i badan. Podstawa, ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesi¢cznych bedzie kwota
wynikajgca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokot odbioru robot bedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

»Warunkami technicznego wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Zeszyt nr 8.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003

PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-0243/Apl Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
1 badania”.

PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze§¢ 1: Wymagania
1 badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakos$ ci wody”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-S-02
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-S-02

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzetu budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wewngtrznej instalacji c.0. w ramach
projektu ,, Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku na potrzeby
Przedszkola i Biblioteki Publicznej przy ulicy Szkolnej 8 w Bestwinie. Dziatki nr 42/7, 46/11
Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina Obrgb: 0001 Bestwina.”

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Demontaz istniejacych grzejnikow zeliwnych;
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Demontaz istniejacych zaworéw grzejnikowych;
Demontaz istniejacej izolacji termicznej instalacji c.o.;
Demontaz istniejacych rur stalowych instalacji c.o.;
Demontaz istniejacego zbiornika odpowietrzajacego;
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
Montaz grzejnikow;
Montaz zaworow;
Wykonanie izolacji cieplnej instalacji;
Wykonanie znakowania rurociggow;
Wykonanie ptukania instalacji;
Wykonanie prob ci$nieniowych instalacji;
Wykonanie rownowazenia hydraulicznego instalacji,
Wykonanie odbiorow technicznych.

Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilo§ciowy robot ziemnych wedlug przedmiardéw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacj¢ ogrzewcza wodng stanowi uklad
potaczonych przewodoéw napetnionych woda instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
1 innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony
zaworami od zrodia ciepta. W szczegélnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac si¢
Z czg$ci wewnetrznej 1 czesSci zewngetrzne;.
1.4.2. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢
w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ zaworami
odcinajacymi te czes$¢ od czgsci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.
1.4.3. Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Cze$C instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢
poza obslugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zroédlo ciepla znajduje si¢
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.
1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktorej
przestrzen wodna ( ztad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.
1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiaca czg¢$¢ lub calosé
instalacji ogrzewcze] wodnej, stuzacej do rozprowadzania wody instalacyjne] miedzy
grzejnikami  zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen .
1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwdr substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napeiniajacy
instalacj¢ ogrzewcza wodna.
1.4.7. Zrédlo ciepta — Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad
z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dzialajace samodzielnie Iub
W zaprogramowanej wspotpracy.
1.4.8. CiSnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie
pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
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1.4.10. Ci$nienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.

1.4.11. Ci$nienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur-§rednicy zewnetrznej, dla kielichow
1 ksztaltek — Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogélne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczng. W przypadku gdy materialy nie beda w petni zgodne z powyzszymi
dokumentami, i ma to wplyw na niezadowalajaca jako$¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy
niezwlocznie zastapi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rury stalowe weglowej laczone na gwint.
Rury ze stali weglowej gatunku 1.0034 z redukowang gruboscig $cianki do

uniwersalnego zastosowania, do wody pitnej oraz c.o.

Dane techniczne:

o Srednice DN18x1,2 mm, DN15x1,2 mm, DN22x1,2 mm
DN28x1,5 mm, DN35x1,5 mm, DN42x1,5 mm,
oraz DN54x1,5 mm

e  Min temperatura robocza -30°C

e Max temperatura robocza + 120 °C
e Cisnienie robocze d < 22mm 40 bar

e  Cisnienie robocze d = 28 — 35 mm 25 bar

e (Cisnienie robocze d =42 — 108 mm 16 bar

2.2.2. Tuleje ochronne.
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Tuleje ochronne stosowane sa do wykonania przejs¢ szczelnych przy przejsSciu
rurociggdw przez betonowe przegrody budowlane (np. przez $ciany zelbetowe zbiornikow
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

e Odpornos¢ na ogien S90, R90, EI90
e Materiat stal

e O zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor termostatyczny prosty oraz katowy.

Zawory termostatyczne z nastawg wstgpng stosowane sg w dwururowych instalacjach
c.0., zapewniajac optymalny rozdzial wody w instalacji. Nastawa wstgpna umozliwia
doktadne uzyskanie nominalnego przeplywu, zapewniajagc optymalne zréwnowazenie

instalacji.

Dane techniczne:

e Srednica DNI15

e Wspdtczynnik kvs 0,90 m’/h
e  Max ci$nienie pracy PN10

e Ci$nienie probne PN16

e Max temperatura +120 °C
e Polaczenie instalacja 3/4"

e Polaczenie grzejnik 3/4"

2.3.2. Zawor grzejnikowy powrotny.

Zawory sg zaworami podwdjnymi z nastawg wstepng do wspotpracy z grzejnikami
ptytowymi 6-punktowymi z podejsciem 3/4" gwintem zewngetrzny lub 1/2" gwintem
wewnetrzny. Zawor umozliwia regulacje przeptywu oraz posiadajg funkcje odcigcia,
odwadniania i napetniania. Zawory s3 stosowane w instalacjach grzewczych dwururowych

1 jednorurowych.

Dane techniczne:

e Srednica DNI15

e Korpus zaworu kutego mosigdzu niklowanego

e  Wklad zaworu z mosigdzu uszczelnieniem EPDM lub z NBR oraz
przytaczy mosi¢znych

e  Odcigcie przeptywu tak

e Nastawa wstepna tak

e  Mozliwo$¢ pomiaru nie

e  Miejsce w instalacji zasilanie 1 powrot

e Medium woda lub woda/glikol wg VDI 2035

e  Min temperatura medium +2°C

e Max temperatura medium +110 °C

e Cisnienie statyczne PN10

e Odleglos¢ wejsciem/wyjsciem 50 mm

o Srednica przytacza 3/4 cal

e Typ przylacza gwint zewnetrzne

2.3.3. Zawor przelotowy.
Zawory przelotowe sg przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej i goracej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
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Dane techniczne:

e Srednica DN32, DN40 oraz DN50
e Rodzaj kulowy

e Max temperatura +100 °C

e CiSnienie robocze PN10

2.3.4. Zawor spustowy ze zlaczka do weza.

Zawor kulowy, spustowy ze ztaczka do weza. Zawory przeznaczone sg do otwierania
1 zamykania przeptywu wody w sieciach wodociagowych.
Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Typ kulowy
e Cisnienie max 1 MPa
e Temperatura max 80°C

e  Uszczelnienie trzpienia dtawica
e  Materiat nikiel

2.4. Grzejnikami i glowice.
2.4.1. Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Grzejnik plytowy pokojowy, stalowy z podlaczeniem dolnym. Montaz jest mozliwy
zarOwno na S$cianie jako grzejniki wiszace. Pokojowe grzejniki posiadajg powierzchnie
boczne obudowane ostonami oraz powierzchnig¢ gorng przykryta ostong typu grill.

Dane techniczne:

Materiat gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno

Grubo$¢ blachy 1,25 mm

Rozstaw pionowych kanatow 60 mm, 102 mm oraz 152 mm

Grubos$¢ 11 mm oraz 102 mm

Wysoko$¢ grzejnikow 300 mm, 450 mm oraz 600 mm

Dhugos¢ grzejnikow 450 mm, 600 mm, 720 mm, 900 mm, 1050 mm,
1200 mm, 1350 mm, 1650 mm oraz 2100 mm

Srednica zaworu DNI15

Cisnienie probne 0,8 MPa

Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

Cisnienie probne 12 bar

Max temperatura robocza +110°C

Kolor RAL 9016 $nieznobialy

Kroéce podiaczeniowe 1/2”

2.4.2. Glowica termostatyczna.

Glowice termostatyczne sa stosowane do oddzielnej regulacji temperatury
w pomieszczeniach, np. na grzejnikach, konwektorach i radiatorach. Nadaja si¢ one do
montazu na wszystkich termostatycznych zaworach grzejnikowych 1 grzejnikach
z wbudowanym zaworem posiadajacych gwint przytaczeniowy.
Dane techniczne:

e Zakres wartosci zadanej 8°C to 26°C
e Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem  skala w zakresie 1 do 5.
e Zabezpieczenie przed zamarzaniem 8°C
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e Maksymalna temperatura czujnika 50°C

e Histereza 0.2 K
o  Wplyw temperatury czynnika 09K
o  Wplyw rdznicy cisnien 03K
e (zas zamykania 24 min

2.5. Materialy uzupelniajace instalacje.
2.5.1. Odpowietrznik automatyczny do ukladow grzewczych.

Automatyczny odpowietrznik do ukladéw grzewczych, chtodniczych oraz
zamknigtych obiegow wypehionych cieczg. Urzadzenie do statlego odprowadzania pecherzy
gazu z najwyzszych punktéw instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych 1 rurowych.

Dane techniczne:

o Srednica DNI15

e Materiat obudowy mosigdz
e Przylacze Rp 1/2
e Max ci$nienie pracy 10 bar

e Max temperatura pracy +110 °C
e  Wysokos¢ 112 mm
o Srednica 65 mm
e Waga 0,7 kg

2.6. System zawiesi.

Instalacje nalezy zamontowac stosujgc elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montazu wykonane s3 ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne

e Podpory state PS

e Podpory przesuwne PP

e  Uchwyty

e Wsporniki

e  Obejmy stalowe z gumowg podktadka

2.7. Instalacja termiczna.

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowa¢ termicznie izolacja z pianki
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie.

2.7.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametrow izolacyjnych, wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materialy spetniajag wymagania dotyczace odpornosci pozarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, weziow cieplnych, rurociggdéw 1 potaczen
centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej wewnatrz budynkéw mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.
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Dane techniczne:

*  Grubo$¢ otuliny 6 mm oraz 30 mm

* Gestosé 20 kg/m® + 15%

* Kolor ptaszcza szary
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK

*  Max temperatury pracy +135°C

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
Zapach neutralny

2.8. Zabezpieczenia p.poz.
2.8.1. Masa ogniochronna uszczelniajgca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczna, ktora w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przej$cie ognia 1 dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przejs¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

* Stan fizyczny ciecz
Kolor biaty
Zapach charakterystyczny
*  Temperatura topnienia nie oznaczona
*  Temperatura wrzenia 100°C
Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
Granice wybuchowosci produkt nie ma okreslonych granic
* Ci$nienie przy 20°C 23 hPa
* Gestosé 1,4 1,6 g/lem®
* Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowicie mieszalny,
Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)
*  Lepko$¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas
* Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach 0 %
Rozpuszczalno$¢ w wodzie 19,1 %
Gestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy i1 musi spelnia¢ wymogi stawiane odnos$nymi
przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzg¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny 1 urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej Wykonawca moze
skorzysta¢ ze sprzgtu typu:

e samochodd dostawczy,
e gwintownica do rur,
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e narzedzia montazowe,
e inne narzedzia wynikajace ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikoOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie 1 uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowg¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociggow.

e Rurociagi laczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”,

e Rurociagi stalowe taczy¢ przez spawanie. Polaczenia spawane powinny by¢ wykonywane
po przygotowaniu koncoéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 676. Natomiast ksztalty zlagczy spawanych potaczen kroccoéw 1 odgalezien
powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012,

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac,

¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

53



e Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu,

e W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen,

e PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych”.

5.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podiogi max 100-150 mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Zawory termostatyczne musza znajdowacé si¢
w przestrzeni nicostonietej. Kolejnos¢ wykonywania robot:: wyznaczenie miejsca
zamontowania uchwytdéw, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika,
podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu
fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé
budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i1 skrgceniu zigczek w grzejniku nie
nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3 dziatania mogace powodowac¢ deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

e Rurociaggi laczone bgda z armaturg i osprzetem za pomocag polaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np.: konopi,
pasty miniowej lub tasmy,

e Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu,

e Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli,

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

5.4. Montaz zaworow grzejnikowych.

Do grzejnikdw nalezy montowa¢ zawory przy grzejnikowe z dokladng nastawa
wstepng z potsrubunkami gwintowanymi o $rednicy 15mm. Na galazkach powrotnych nalezy
zamontowac zawory odcinajgce powrotne gwintowane o $rednicy 15 mm Zastosowaé zawory
powrotne z nastawg wstepng z blokadg nastawy oraz z mozliwos$cig odcigcia 1 oprdznienia
grzejnika. Polaczenia grzejnikéw z zaworami uszczelnia¢ konopiami Inianymi czesanymi.

5.5. Odpowietrzanie instalacji.

Na zakonczeniach pionéw nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace
z zaworami stopowymi o $rednicy 15mm. Odpowietrzenia pionéw powinny znajdowac si¢
20 cm ponad najwyzej potozonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu.
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5.6. Proba szczelnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodg na ci$nienie.
Sprawdzenie szczelno$ci powinno by¢ sprawdzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Przed uruchomieniem instalacji wodnych nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie
z PN-92/M-34031 oraz kilkakrotnie przeptuka¢ instalacje. Instalacje oraz proby wykonad
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL
zgodnych z zakresem wykonywanych robdt i instrukcjami producentow urzadzen oraz
wytycznymi producenta przewodow. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej nalezy
odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia probnego
moglyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Probe szczelnosci instalacji na zimno nalezy
wykona¢ pod ci$nieniem 5 bar natomiast przy probie na zimno 3 bar.

5.6.1. Proba szczelnosci badania woda zimna.
Przebieg badania szczelnos$ci wodg zimna:

e Do instalacji nalezy podiaczy¢ rgczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.

e Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i1 dziatce
elementarnej:

e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

e Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i me wystagpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

e Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnos$ci, kontrolujac jego warto$¢
W najnizszym punkcie instalacji.

e  Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11.

e Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢
instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Tabela nr 1. Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimng - ci$nienie probne instalacji
0grzewczej

Lp. | Rodzaj instalacji lub Stopien Rodzaj urzadzen Cisnienie probne
grzejnika zabezpieczenia | odbierajacych ciepto W najnizszym
instalacji punkcie instalacji
- - — — Bar
1. | Instalacja ogrzewcza | Zgodnie z a) dowolne z pr” +2 lecz nie
0 obliczonej wymaganiami : | ograniczeniami mniej niz 4
temperaturze PN-B-02413 lub | wynikajacymi z (wezownice
zasilaniat <100 °C | PN-B-02414 wlasciwej polskiej grzejnika
normy lub aprobaty | ptaszczyznowego
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techniczne;j nalezy przed

b) grzejniki zalaniem
ptaszczowe jastrychem
(z wlasciwym podda¢ badaniu
ograniczeniem szczelno$ci na
temperatury ci$nienie pr”+2
lecz nie mniej niz
9 bar
2. | Instalacja ogrzewcza | Zgodnie Dowolne
o obliczonej z odpowiednimi | z ograniczeniami
temperaturze wymaganiami wynikajacymi 9
zasilania normatywnymi | z wlasciwej polskiej
100 <t<120°C normy lub aprobaty
technicznej
3. | Instalacja ogrzewcza | Zgodnie Dowolne w zakresie
o obliczonej z odpowiednimi | wynikajacym z
temperaturze wymaganiami wlasciwej polskiej
zasilaniat> 120 °C | normatywnymi | normy lub aprobaty

technicznej w tym
w szczegdlnosci 1,5 pr”
grzejnikami:

a) z rur gladkich 1
ozebrowanych,
stalowych

b) tasmy
promieniujace

¢) z rur zebrowanych
zeliwnych

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tabela nr 2. Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej
z przewodow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnos$ci

Czas trwania

Warunki zakonczenia
badania z

Badanie wstepne

- Podniesienie ci$nienia w

instalacji do wartos$ci ci$nienia —

probnego

- Obserwacja instalacji i Brak przeciekow i roszenia,
podniesienie 10 minut spadek ci$nienia spowodowany
ci$nienia w instalacji do wartosci jest wylacznie elastycznos$cia
ci$nienia probnego 10 minut przewodow z tworzywa

- Obserwacja instalacji i sztucznego
podniesienie

ci$nienia w instalacji do wartosci

ci$nienia probnego

Obserwacja instalacji 10 minut
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Podniesienie ci$nienia w instalacji
do wartosci ci§nienia probnego —

Obserwacja instalacji 1/2 godziny Brak przeciekow i roszenia,
spadek ci$nienia nie wigkszy
niz 0,6 bar

UWAGA: W przypadku nie spehienia chociaz jednego warunku uznania badania
wstepnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyng¢ wyniku negatywnego
1 ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie glowne
(do badania gléwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym
zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie ci$nienia w instalacji — Brak przeciekow 1 roszenia,

do warto$ci ci$nienia prébnego spadek ci$nienia nie wigkszy

Obserwacja instalacji 2 godziny niz 0,2 bar
UWAGA 1.

W przypadku nie spehlienia chociaz jednego warunku uznania badania
glownego za zakonczone wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyng wyniku
negatywnego i ponownie wykonaé¢ cale badanie, poczynajac od poczatku
badania wstgpnego.
UWAGA 2.
Badanie gltowne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie
odbiorcze szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa
sztucznego, dla ktoérych producent wymaga przeprowadzenia takze innych
badan nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajacymi.
Badania uzupelniajace
(do badania uzupetiajacego jezeli takie badanie jest wymagane przez
producenta przewoddw z tworzywa sztucznego, nalezy przystapic
bezposrednio po badaniu gldéwnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynno$ci i czas ich trwania) oraz warunki uznania
wynikow badania za zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢
zgodne z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.

5.6.2. Proba szczelnosci badania na goraco

Przebieg badania instalacji grzewczej na goraco:
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien
1 drzwi oraz spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny
by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru.
Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji,
po przeprowadzeniu regulacji montazowej i1 eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
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Badanie dzialania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dzialania 1 szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunac.
Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochlodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowe;
obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelno$ci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napelnienia instalacji
woda w funkcji ci$nienia 1 $redniej temperatury wody w instalacji.

1.8 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.7. Zabezpieczenia cieplochronne.

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ cieptochronnie poprzez naktadanie otulin z pianki

poliuretanowej. Miejsca polaczen poszczegolnych odcinkéw izolacji nalezy dodatkowo
owing¢ systemowa tasmga klejaca i zabezpieczy¢ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa.
Grubos¢ otuliny dobra¢ wg tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4  Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagah z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy

6 . . o - 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7  Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm

3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 . . . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,
10 wewnatrz budynku?) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na o ,
11 zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét.

Kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania
robot z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot.
Kontroli podlega szczelnos$¢ instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Instalacja winna by¢
poddana prébie przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ciSnienia roboczego,
lecz nie mniejsze niz 0,9MPa. Prébe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli manometr nie wykaze
spadku ci$nienia w ciggu 20 min. Instalacj¢ wody cieplej nalezy podda¢ prébie szczelnosci na
goraco. Probe szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wodociggowym
i temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
poprzez ogledziny po zalaniu ich woda. Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢
podczas swobodnego przepltywu przez nie wody.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji centralnego
ogrzewania dla kazdej $rednicy rurociggu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.
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e (Odbioru robdt dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ,,Specyfikacji Ogolnej
Wykonania 1 Odbioru Robot”,

e Instalacja grzewcza powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

e (QOdbiory migdzyoperacyjne:

- Odcinki rurociaggow dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci.

e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,

zarbwno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wlasciwosci czes$ci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji zobowigzujacymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie

1 konserwacje,

- Sprawdzenie czystosci instalacji,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

e Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

- Projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych.

e 7 kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry jest Ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow Odbiorow czgsciowych elementdw zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz prob,

e Instalacje wod-kan nalezy odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z PN-81-B/10700.00 oraz dodatkowo: o instalacje kanalizacyjne
wg PN-81-B/10700.01, W zakres czynnosci odbiorowych wchodza odpowiednie proby
1 sprawdzenia :

- proby szczelnosci (ciSnieniowe) instalacji wodnych,

- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnych,

- proby plukania 1 dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieplej wody uzytkowej w punktach poboru,

- badanie wlasnosci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.
9.0 Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jako$ci uzytych materiatdéw 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiarow 1 badan. Podstawa, ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesi¢cznych bedzie
kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokot odbioru robot bedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze,

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”,

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania
1 badania”,

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne,
Wymagania i badania”,

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania
1 badania”,

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1),
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen”. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jako$ci wody”

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne,

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania,
Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r— tekst jednolity (Dz.U.2000 Nr 106
poz.1126, z pdzniejszymi zmianami + Dz.U.2001 Nr 129 poz. 1439),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II —
Instalacje sanitarne 1 przemystowe, Arkady, W-wa 1988r.,

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania,

PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociggow,

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC,

PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z PVC,

PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC,

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki,

PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary,

PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszace - wymiary przylaczeniowe,

PN-EN 36:2000 - Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe,

PN-EN 38:2001 - Wiszaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary
przytaczeniowe,

PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetéw 1 wanien
kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne,

PN-82/H-74002 — zeliwne rury kanalizacyjne,

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania,

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne,
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e PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawoOw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze, Rozp. MPiPS z dn.26.09.1997 r.
(Dz.U.1997 Nr 129 poz. 844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz. 811) w sprawie ogolnych

przepisow bhp.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-S-03

62



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-S-03
Kod CPV 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie
gazowych sieci zasilajacych.
Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.
Kod CPV 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane.

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji gazowej
oraz systemu detekcji gazu w ramach projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku
przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Montaz instalacji gazowej;
e Montaz instalacji gazow technicznych;
e Montaz centrali do sterowania modutem detekcji gazow;
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Montaz armatury gazowej;

Montaz detektorow gazu,

Montaz modutu sterujgcego systemem detekcji gazow;

Montaz sygnalizatorow akustyczno — optycznych;

Montaz zasilaczy 1 akumulatorow;

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;

Wykonanie systemu detekcji gazu,

Wykonanie préb szczelnosci instalacji gazowe;;

Wykonanie kontroli jakosci 1 badanie spoin;

Wykonanie prob 1 odbioréw technicznych.
Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy robot ziemnych wedlug przedmiardéw oraz

dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami. Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo
budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm
1 aprobat technicznych:
1.4.1.Przewod gazowy — rurociagg wraz z przytaczami i wyposazeniem, utozony na zewnatrz
obiektow wydobywajacych, wytwarzajacych, magazynujacych lub uzytkujacych paliwa
gazowe, stuzacy do przesytania i rozprowadzania paliw gazowych.
1.4.2. Sie¢ gazowa — sie¢ polaczonych gazociagéw stuzacych do przesytania
1 rozprowadzania paliw gazowych, wraz ze stacjami gazowymi i ttoczniami gazu.
1.4.3. Gazociag — rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych.
1.4.4. Gazociag niskiego ci$nienia — rurocigg prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym
do 5 kPa wiacznie.
1.4.5. Gazociag Sredniego ciSnienia — rurociagg prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym
od 5 kPa do 0,5 MPa wiacznie.
1.4.6. Gazociag wysokiego ciSnienia — rurociagg prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym
powyzej 0,5 MPa.
1.4.7. Przylacze — odcinek gazociagu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociggu, a w razie braku zasuwy, do odgatezienia
na gazociagu.
1.4.8. Cisnienie nominalne — umowna warto$¢ cisnienia okreslajaca wytrzymatos$c
urzadzenia lub instalacji technologicznej na jego dziatanie, rowna liczbowo najwyzszej
wartos$ci cisnienia maksymalnego jaka mozna dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujace;j
w temperaturze 293 K (20°C).
1.4.9. Cisnienie proby szczelnos$ci — cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania
proby ci$nieniowej w celu sprawdzenia szczelnos$ci.
1.4.10. Préba szczelnoSci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji.
1.4.11. Rura ochronna, oslonowa — rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana
w przyblizeniu, wspdtosiowo z gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
1 do odprowadzania przeciekow gazu poza przeszkode terenowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogolne"
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczng. W przypadku gdy materialy nie beda w pelni zgodne z powyzszymi
dokumentami, i ma to wptyw na niezadowalajaca jako$¢ inwestycji, to materialy takie nalezy
niezwlocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ znak CE lub deklaracj¢ zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rura stalowa bez szwu ciSnieniowa wg normy PN-EN 10208-1:2000 laczonych przez
spawanie.

Rury stalowe czarne bez szwu dostarczone na budowe powinny by¢ proste, szczelne,
czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami oraz bez $ladow wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie. Rury
1 ksztaltki musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego. Na
powierzchni zewngtrznej widoczny powinien by¢ napis producenta okreslajacy typ, gatunek
oraz $rednice.

Dane techniczne:

e Srednica DN50

e  Grubosci $cianek min 2,9 mm

e Dlugosci 4,0-12,0m

e Odchytki grubosci T<4mm +0,6/-0,5 mm

4<T<25mm +15%/-12,5%
T>25mm  +3,75/-3,0 mm

2.3. Centralka do sterowania modulem.

Modut alarmowy do sterowania zaworem, kontrola od jednego do dwoch detektorow
DEX lub DG.
Dane techniczne:

Napigcie zasilania 230V

Max pobdr mocy I5W

Min temperatura pracy +5°C

Max temperatura pracy +35°C

Ilo$¢ kanatow pomiarowych 2 detektory dwuprogowe

Poziomy alarmowe dwa: ostrzegawczy - ALARM 1 (A1), odcinajacy
-ALARM 2 (A2)

Pamig¢ alarmu dla kazdego kanatu i kazdego poziomu -

optyczna, zbiorcza, akustyczna, pamig¢¢ sygnatow
wyjsciowych kazdego poziomu - optyczna
(mozliwo$¢ wytaczenia)
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Kasowanie pamigci

Blokada sygnatow

Sygnalizacja optyczna

Sygnalizacja akustyczna
Zasilanie czujnikéw

Sygnalizacja awarii

Sygnalizacja zasilania detektorow
Szybkie wyzwalanie sygnatéw
Kontrola zasilania modutu

Wyjscia stykowe

przyciskiem na ptycie czotowej (dostep po
uniesieniu pokrywy)

wejscia: ok. 60 s, po wlaczeniu zasilania;
wyijscia: ok. 20 s (op6znienie), mozliwos¢ stalej
blokady (tryb serwisowy)

Al - lampka LED czerwona - przekroczenie |
progu stezenia gazu;

A2 - lampka LED czerwona - przekroczenie 11
progu stezenia gazu; przekroczenie zalecanego
okresu kalibracji detektora (z inteligentnym
sensorem DEX/N) - pulsowanie tylko lampki A2
Stanu Wej$¢ okreslonego detektora
wewnetrzny glo$nik piezoceramiczny, gtosnos¢
ok. 60 dB, mozliwos$¢ wylaczenia

9V

MODULU: lampka LED zo6tta AWARIA
SYSTEMU; DETEKTORA DEX/P: pulsujace
lampki ALARM1 i ALARM?2

Lampka LED zielona (osobno dla kazdego
detektora), sygnalizacja przecigzenia
wyjsciowych reczne, przyciskiem TEST,

jednoczesne dla obu progéw

lampka LED, zielona; wskazuje takze stan
wygrzewania
zwierne i rozwierne dla A1, A2 1 AWARIA,

bez napigciowe; obcigzalnos$¢: max 4A (przy obc.
rezystancyjnym) lub max 2A (przy obc.
indukcyjnym - silniki) lub max 0,6A (przy obc.
czysto indukcyjnym - $wietlowki); max 230V~
lub 24V= (AWARIA: max 30V~ lub 24V=)

Wyjscia napigciowe

Wejscia alarmowe

Obudowa
Obudowa
Stopien ochrony
Waga

do podtaczenia sygnalizatorow SL-31, SL-21, S-
3, LD-2: 12V=, niestabilizowane, dla stanow Al i
A2; sumaryczne obcigzenie max 0,3A do
sterowania zaworem: 12V=, impulsowe,
wysoko pragdowe do zasilania modutu MDX lub
innych urzadzen, obcigzenia max 0,2A

do kaskadowego taczenia modutow lub innych
urzadzen: napieciowe 12V= (5+16V, max 20
mA) dla A1, A2; bezzwloczne, galwanicznie
odseparowane od innych obwodow MD; do
kaskadowego laczenia modutéw lub innych
urzadzen

140x85x55 mm

z tworzywa ABS

1P42

0,4 kg
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2.4. Detektor gazéw toksycznych — metal.

Stacjonarny dwuprogowy detektor gazow toksycznych wybuchowych i tlenu DEX/F
przeznaczone sg do wykrywania i sygnalizacji obecnos$ci gazow o stezeniach szkodliwych lub
niebezpiecznych dla ludzi w $rodowisku pracy i zycia. Urzadzenia posiadaja dwa fabrycznie
ustawione progi stezen alarmowych.

Dane techniczne:

Napigcie zasilania LAY

Pobor pradu 90 mA

Sensor gazow polprzewodnikowy, wymienny z inteligentnym modutem
sensorycznym

Min temperatura pracy -30 °C

Max temperatura pracy +80 °C

Wykrywanie gazoéw metal

Uktady elektroniczne wbudowany uktad kontroli zasilania i sprawnosci
polaczen z modutem

Wymiary 103x105x54 mm

Waga 1,2 kg

Stopien ochrony obudowy P65

2.5. Sygnalizator akustyczno — optyczny.

Sygnalizator akustyczno — optyczny przeznaczony jest do dzwigkowej i wizualnej
prezentacji stanow alarmowych pojawiajacych si¢ na wyjsciach niskonapieciowych modutéow
sterujacych typu MD lub detektorow typu WG i1 AirTECH. Sygnalizator posiadaja
konstrukcje bryzgoszczelng, zabezpieczong przed wptywem wilgoci 1 moze by¢ stosowany
wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw. Posiada budowe zwykla, nie moze by¢ stosowany
w przestrzeniach okreslonych jako strefy zagrozenia wybuchem.

Dane techniczne:

Napigcie zasilania 12V

Max pobor pradu 90 mA

Min temperatura pracy -25°C

Max temperatura pracy +60 °C

Sygnalizacja optyczna pulsacyjna 1,2 Hz, diody LED czerwone
Sygnalizacja akustyczna ton przerywany ok 110 dB/30 cm
Stopief ochrony 1P44

Waga 0,7 kg

Wymiary 183x310x75 mm

2.6. Akumulator 7Ah.

Akumulator to model baterii ktory jest rodzajem ogniwa kwasowo-otowiowych
z zelowym elektrolitem. Akumulatory tego typu posiadaja jako elektrolit zzelowany kwas
siarkowy. Materiatem zelujacym dodawanym do kwasu siarkowego jest krzemionka. Kwas
siarkowy po wymieszaniu z krzemionka tworzy mase¢ o konsystencji zelu. W akumulatorach
zelowych stosuje sie kolektory (kratki) wykonane ze stopow olowiu nie zawierajacych
antymonu. W16kno szklane umieszczone migdzy plytami akumulatora zabezpiecza je przed
wstrzasami 1 wibracjami, nawet przy pracy w ekstremalnych warunkach terenowych.
Akumulator taki moze by¢ montowany w dowolnej pozycji.
Dane techniczne:

Napiecie 12V
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Pojemnos¢ 7 Ah

Wymiary 94+6x151x65 mm

Waga 2,25 kg

Rezystancja wewngtrzna okoto 25 mQ

Max prad roztadowania 105 A (5s)

Napiecie tadowania 25°C praca buforowa: od 13.5 V do 13.8 V (-10mV°C), praca
cykliczna: od 14.4 V do 15 V (-10mV°C)

Max prad tadowania 2,1 A

Min temperatura pracy -3°C

Max temperatura pracy +25°C

2.7. Zasilacz

Impulsowy zasilacz systemowy jest przeznaczony do zasilania elementéw systemow
detekcji gazow (modutow sterujgcych, detektorow, tablic ostrzegawczych i sygnalizatorow)
0 znamionowym napigciu zasilania. Posiada mozliwo$¢ automatycznego podtrzymania
napi¢cia z akumulatora wewnetrznego.
Dane techniczne:

Napiecie 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Max pobor mocy 72 W

Min temperatura pracy -15°C

Max temperatura pracy +50 °C

Napigcie wyjSciowe 12V

Max ciagle obcigzenie 29A
Sygnalizacja optyczna lampki LED
Wymiary 260x260x90 mm
Waga 1,6 kg

Obudowa metalowa lakierowana
Stopien ochrony IP30

2.8. Filtr kolnierzowy do gazu.

Filtry instalowane przed armaturg regulacyjng, sg przeznaczone do oczyszczania
przeplywajacego przez nie czynnika. Moga by¢ stosowane w cieptownictwie oraz w innych
galeziach przemyshu.

Dane techniczne:

Srednica DNS50
Min temperatura -25°C
Max temperatura +60 °C
Ci$nienie 0,5 MPa
Materiat mosiadz

2.9. Zawor kulowy kolnierzowy do gazu

Zawor gazowy stosowany w instalacjach gazowych. Zawory przeznaczone sg do
otwierania i zamykania przeptywu gazu w sieciach gazowych.
Dane techniczne:

o Srednica DNS50
e Cisnienie robocze 1,6 —4,0 MPa
e Min temperatura pracy -30°C
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e Max temperatura pracy +110°C

e Korpusikula mosigdz CW617N

e Trzpien CW614N

e Wykonczenie kuli chromowana, polerowana

e Uszczelnienie kuli uszczelki teflonowe PTFE

e Uszczelnienie trzpienia NBR 70

e Dzwignia stal ocynkowana, pokryta zoltym tworzywem
e Klasa ci$nieniowa MOP 5 (5 bar)

2.10 Zawor klapowy MAG-3.

Zawor klapowy jednokierunkowy o statym przeptywie przeznaczony do uzytku
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem Ex. Posiada bardzo mate opory przeplywu oraz
niewielka masg.
Dane techniczne:

o Srednica DNS50

e Rodzaj ochrony przed wybuchem bezpieczenstwo konstrukcyjne C
e Max ci$nienie pracy 5 bar

e Bezpieczne ci$nienie statyczne 6,5 bar

e (Czas zamknigcia <ls

e  Min temperatura pracy -30°C

e Max temperatura pracy + 60 °C

e Przylacze rurowe kohierzowe
e Stopien ochrony 1P44

e Pozycja zabudowy zaworu dowolna

* Wyzwalacza wymienny

2.11. Szafka gazowa.

Szafka gazowa pionowa stuzy do ochrony dwdch gazomierzy montowanych w pionie.
Stosowana w budownictwie przemystowym, jednorodzinnym lub wielorodzinnym. Moze by¢
montowana bezposrednio na budynku lub w linii ogrodzenia. Do zamontowania w ogrodzeniu
potrzebny jest takze stelaz metalowy.

Dane techniczne:
e  Wymiary 600x600x250 mm
e Kolor z6tty

2.12. Farba antykorozyjna.

Rurociagi wykonane z rur stalowych czarnych powinny by¢ zabezpieczone powtoka
farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL. Przed wykonaniem izolacji
antykorozyjnej rurociagi nalezy oczysci¢ do 3° czystosci wedlug PN ISO 8501-1:2001.
Oceng stanu powierzchni do szczotkowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN ISO 8502-
3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999. Nastgpnie wykona¢ dwukrotne malowanie rurociaggdéw
farba odporng na temperature 150°C ,,srebrzanka” - kolor srebrzysto — szary. Wszystkie prace
zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej
1 przy dobrej wentylacji.

2.13. System zawiesi.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montazu wykonane s3 ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodporne;.
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Zastosowane elementy:

e Podkladki elastyczne

e Podpory state PS

e  Podpory przesuwne PP

e  Uchwyty stalowe

e Wsporniki

e  Obejmy stalowe z gumowg podktadka
e Obejmy z tworzyw sztucznych

2.14. Zabezpieczenia p.poz.
2.14.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancjg nieorganiczna, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przej$cie ognia 1 dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przejs¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

Stan fizyczny ciecz

Kolor biaty

Zapach charakterystyczny

Temperatura topnienia nie oznaczona

Temperatura wrzenia 100°C

Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi

Granice wybuchowosci produkt nie ma okreslonych granic

Ci$nienie przy 20°C 23 hPa

Gesto$é 1,4 1,6 g/lem®

Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

Lepko$¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach 0 %

Rozpuszczalno$¢ w wodzie 19,1 %

Gestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4. Materialy na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi

70



producentéw. Przewo6z S$rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 wplywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Transport powinien odbywaé si¢ samochodami dostawczymi (krytymi
srodkami transportu). Materialy winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Na terenie
budowy przewiduje si¢ transport r¢czny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materialow powinny by¢, po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

4.2. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury
przewozone w sposob zapobiegajacy deformacji i wyposazone w zatyczki zaslepiajace na
koncéwkach.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach. Armatur¢ nalezy przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych a nastgpnie skladowa¢ w magazynach zamknigtych, w zamknigtych
pojemnikach. Podczas roztadunku urzadzen nalezy zachowaé szczego6lng ostrozno$é, aby ich
nie uszkodzi¢, pami¢tajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonanie przylaczy gazowych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz aktualnymi przepisami wprowadzajgcymi
zmiany do w/w pozycji. Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — DZ.U. nr 47/03 poz.401.

5.2. Montaz przewodow gazowych.

Przed ulozeniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace spowodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety,
wystajagce elementy zaprawy betonowej 1 muru). Instalacja winna by¢ wykonana z rur
czarnych bez szwu i powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem pradéw btadzacych.
Przewoddéw instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktéorych sposdb uzytkowania moze spowodowal naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji
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gazowej w piwnicach nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, natomiast na innych
kondygnacjach, dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypelionych fatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujacg korozji przewodow. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociaggi poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ przez
pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy S$cianach lub pod stropami
powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktérego sa wykonane. Przej$cia przez $ciany nalezy umieszczaé
w rurach (tulejach) ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od S$rednicy
zewngtrznej rury przewodowej co najmniej o 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowsa
i 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$ci
przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony 1 wystawac o okoto 2 cm powyzej posadzki
przy przej$ciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rura ochronng a przewodem gazu nalezy
wypetni¢ materialem trwale plastycznym, nie powodujacym korozji rury. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciw pozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowe;,
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym projektu. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Wszystkie
przewody w obrebie kotlowni powinny by¢ prowadzone w ten sposéb, aby nad przej$ciami
byl zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m. Przewody gazowe wewnatrz
budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
e 15 cm od poziomych rurociggdéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,
e 15 cm od rurociaggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
e 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych,
e 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,
e 10 cm od nieuszkodzonych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Odlegtos¢ pomigdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Montaz orurowania nalezy wykonaé przez
spawanie. Spawanie rurociaggdw 1 badanie ztgczy spawanych wykona¢ zgodnie z PN-92/M-
34031. Zmiany kierunku przeplywu nalezy realizowa¢ z wykorzystaniem ksztattek.
Potagczenia rur z armaturg za pomoca zlaczek instalacyjnych gwintowanych. Przed
rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu
z dokumentacjg oraz stan krawedzi taczonych rur. Odchyltki $rednic taczonych rur powinny
miesci¢ si¢ w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Kofce rur rozwarstwione, ze
sladami peknieé, porowato$ci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina si¢. Rury o grubosci
scianek do 5 mm, ktorych konce sg prostopadle Sciete, spawa si¢ z zachowaniem odleglosci
wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 + 1,5 mm. Rury
o grubosci $cianek powyzej 5 mm majg zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykonuje si¢ na budowie za pomocg przyrzadéw do ukosowania
1 profilowego cigcia rur.

5.3. Montaz armatury.

Montaz armatury i odbiornikow gazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenta 1 dostawcy. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
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temperatura), w ktorych jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury, nalezy usung¢
z niej zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura
w kotlowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podiogi kottowni
albo ze specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podlogi lub
pomostu. Armatur¢ na przewodach nalezy tak zainstalowaé, aby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Ponadto armatur¢ na przewodach
nalezy montowac przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢ bezposrednio do przegrod lub konstrukcji wsporczych.

5.4. Montaz urzadzen.

Gazomierz nalezy umiesci¢ we wngce obudowanej szafkg metalowa. Drzwiczki szafki
powinny mie¢ wyciete w dole otwory wentylacyjne. Gazomierz nalezy umie$ci¢ na
wysokosci co najmniej 0,5 m od poziomu terenu mierzagc od dolnej czgsci gazomierza.
Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomoca polaczen gwintowanych. Montaz
gazomierza nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta. Gazomierz winien by¢ tak
zamontowany aby byt dogodny i bezpieczny dostgp do obstugi. Nie wolno montowac
gazomierza w miejscu narazonym na bezposredni wpltyw warunkow atmosferycznych.
Montaz detektora gazu nalezy wykona¢ $ci§le wg wskazowek producenta systemu. Detektor
nalezy zabudowa¢ bezposrednio na $cianie, w poblizu kottowni Obiektu chronionego).
Montaz systemu detekcji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich brudnych prac
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji przewodow laczacych system, nie doprowadzi¢ do utraty
wlasno$ci sensora lub uszczelni¢ spieki mosi¢zne, przez ktére gaz migruje do wnetrza
czujnika.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na
korozje wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne winno by¢ wykonywane przez czyszczenie rgezne lub
mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 1 powinno odpowiada¢ 2 stopniowi czystosci wg
normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy odthusci¢. Skutecznosé
odtluszczania sprawdza si¢ poprzez nalozenie na badang powierzchnie 2-3 kropli benzyny
ekstrakcyjnej, a po 10 sek na badane miejsce naktada si¢ krazek bibuty i przyciska do
wsigkniecia. Obecnos$¢ plam na krazku $wiadczy o niewlasciwym odtluszczeniu. Po
prawidlowym odttuszczeniu, powierzchnie rurociggéw powinny by¢ zabezpieczone przy
uzyciu materialdow malarskich ogolnego zastosowania odpornych na maksymalng temperature
zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne
powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej
80-120 pm Nalezy nalozy¢ dwie warstwy farby w roznigcych si¢ odcieniach lub kolorach.
Drugg warstwe nakltada si¢ po wyschnigciu pierwszej — zgodnie z instrukcja producenta.
Powloki powinny mie¢ jednolita barwg¢ bez uszkodzen, miejsc niepokrytych powtoka,
zmarszczen, pecherzy, zaciekow 1 cial obcych w powloce. Powloka powinna pokrywac
calkowicie podloze — bez przeswitow. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny
wytrzymywac proby na wycieranie, na zmywanie wodg, na zarysowanie 1 na przyczepnos¢ do
podktadu.

5.6. Wykonanie prac spawalniczych.

Wszystkie czynno$ci obejmujgce wykonanie zlgczy spawanych, powinny by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy.
Laczenie odcinkow rurowych oraz ksztaltek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
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PN-EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju zlaczy, minimalnych dlugosci
odcinkéw oraz sposobu dopasowania odcinkdw o réznej grubosci $cianek. Nie dopuszcza si¢
dopasowywania odcinkoéw ze stali obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie
poprzez nagrzewania i obrobke plastyczng. W przypadkach gdy wystepuje przesunigcie
krawedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zataczniku C normy PN-EN 12732:2004
zaleca si¢ stosowanie ksztaltek przejsSciowych. Preferowane jest cigcie na wymiar
1 ukosowanie brzegéw rur za pomocg obrobki mechanicznej. Dopuszcza si¢ cigcie tlenowe
w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w przypadku stali
austenitycznych. Krawedzie po cigciu termicznym nalezy wyszlifowa¢ na glebokos¢ 1mm na
catym obwodzie rury. Zlgcza spawane nie spetniajgce warunkow akceptacji nalezy naprawic
w oparciu o instrukcje technologiczng spawania dotyczaca napraw. Dopuszcza si¢ jednej
naprawy ztgcza spawanego. Spoiny z pgkni¢ciami powinny by¢ wyciete w catosci. Najnizsza
temperatur¢ otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala si¢ na minus
5 stopni (-5°C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i grubosci
materialu. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich §rodkow 1 metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato si¢ w warunkach, ktére nie
wplywaja ujemnie na jako$¢ wykonywanych ztaczy spawanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z projektem 1 poleceniami Nadzoru Technicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli, ktorej zadaniem jest sprawdzenie wykonanych czynnosci
z dokumentacja techniczng i obowigzujagcymi normami.

6.2. Badanie przewodow.

W ramach badania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia
przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednice, a nastgpnie poréwna¢ z dokumentacja.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie podpor stalych i ruchomych, przejscia przez
przegrody, odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie.
Nalezy réwniez dokona¢ wyrywkowych ogledzin wykonania spoin i potagczen gwintowanych.

6.3. Badanie armatury.
Badanie armatury obejmuje sprawdzenie typu zastosowanej armatury, prawidtowosci
umieszczenia, cech legalizacji i prawidtowosci dziatanie.

6.4. Badanie szczelnosci.

Glowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia
kurkow 1 odlaczeniu odbiornikow gazu. Gtoéwna probe szczelnosci przeprowadza wykonawca
instalacji w obecno$ci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem
przewodow. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunkow przystapienia do
proby gtownej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotow badania
sprawnos$ci kanaléw spalinowych i wentylacyjnych. Udziat przedstawiciela dostawcy gazu
ogranicza si¢ do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania przylacza z wydanymi
uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidlowosci wykonania i
usytuowania podlaczen gazomierzy. Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie
nastepujacych czynnosci kontrolnych:

e sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych.
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kontroli usytuowania poszczegolnych elementdéw instalacji.

stwierdzenie zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem.

sprawdzenie jakosci uzytych materialow i prawidlowo$ci wykonania robot montazowych.
jako$ci wykonania potaczen skrecanych lub spawanych.

Gtowna proba szczelno$ci polega na napetnianiu przewodéw pod cisnieniem 0,3MPa.
Do napetniania przewodéw mozna uzy¢ sprgzonego powietrza czerpanych z butli za
posrednictwem reduktora ci$nienia. Przy probie glownej pomiar spadku cis$nienia
manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetlienia przewodow
powietrzem. Czas ten jest niezb¢dny do wyrOwnania temperatury powietrza z temperaturg
otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na manometrze,
instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien
odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci.
Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody
1 ztgcza wykonac¢ na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje
nalezy zdyskwalifikowac i zagda¢ wykonania nowej. Instalacja powinna by¢ napelniona gazem
w ciggu 6 miesigcy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy
przeprowadzi¢ na nowo. W celu napehienia gazem i1 uruchomienia instalacji konieczne jest
wykonanie nastgpujacych czynnosci :

e podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,
e podigczenie do czynnej sieci,

e zainstalowanie gazomierza,

e napetnienie gazem przylacza,

Manometr uzyty do przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci powinien posiadaé
swiadectwo legalizacji. Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie
rurociggu. Przedmuchiwanie ma na celu usunigcie z przewoddéw zanieczyszczen pozostatych
z okresu budowy (rdza, czesci elektrod, woda itp.)

6.5. Kontrola jakosci i badanie spoin.

Wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwg jako$¢ wyrobu. Wiasciwa jakos$¢ potaczen
spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole 1 nadzor Wykonawcy oraz nadzor
inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace oraz probe cisnieniowa.
Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koncowe
po spawaniu. Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykona¢ w oparciu o wymagania
okreslone w normie PN-EN 12732:2004 1 nalezy je przeprowadzi¢ przed proba ci§nieniows.
Badanie wizualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i
obowigzkowym badaniem dla wszystkich gazociggéow i urzadzen gazowniczych niezaleznie
od kategorii wymagan jako$ciowych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych
spoin¢ mozna dopusci¢ do kolejnych badan nieniszczacych:

e radiograficznych,

e ultradzwickowych,

e penetracyjnych,

e magnetyczno-proszkowych.

Jezeli badania nieniszczace obejmuja mniej niz 100% zlaczy spawanych, a jako$¢
niektorych z nich nie spelnia wymagan, nalezy zbada¢ kolejne spoiny w celu oceny
rozleglo$ci problemu przyjmujac zasade, ze za kazdg odrzucong spoing nalezy przeprowadzié
kontrolg dwdéch kolejnych spoin.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji gazowej rd6znego
typu przewoddéw i rdznego typu Srednic oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior techniczny czeSciowy.

Odbior robot nastgpowac bedzie po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci
dokumentdéw z prob, oraz pomiar6w wymaganych przez obowiazujace przepisy i normy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokor
z podpisami czlonkdéw komisji 1 wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w stosunku do robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu:
e przej$cia przewodow przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworow).

8.3. Odbior koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla dane;j

instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlieniami, jezeli takie miaty
miejsce podczas wykonywania instalacji,

e dziennik budowy,

e dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez producentow lub dostawcoéw materialow);

e protokoty wszystkich odbiorow czesciowych;

e protokot z przeprowadzonej proby szczelno$ci calej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robdt. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane
w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
® PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
® PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

® PN-92/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-92/M-54832.01 Gazomierze. Ogdélne wymagania i badania Zmiany PN-M-4883-
1/A1:1995.

PN-92/M-54832.02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania Zmiany PN-M-54832-
2/A1:1995.

PN-92/M-54832.03 Gazomierze turbinowe. Wymagania i badania.
PN-79/M-54840 Gazomierze miechowe z kro¢cami gwintowanymi. Cze¢$ci zlaczne.

PN-88/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe.
Wymagania 1 badania.

PN-88/M-75199 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe
z przytaczami kielichowymi gwintowymi.

PN-88/M-75200 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe
z przytaczami do wezy.

PN-74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej. Ztaczki do wezy.

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu Przewody gazowe dla budynkéw Maksymalne ci$nienie
robocze <=5 bar Zalecenia funkcjonalne

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. 135

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podzial, oznaczenia, nazwy 1 okre$lenia Zmiany 1 Bl 5/92
poz. 22.
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