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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDZIENKI

DENNICA BETONOWA LUB ZELBETOWA STUDNI Z WYPROFILOWANIEM KINETY
BETON KL. C35/40 ; WYMIAR 2000/h2;

KRAG BETONOWY KL. C35/40 2000/1000 £tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK
Masa ok. 2425 [kg]

KRAG BETONOWY KL. C35/40 2000/500 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK
Masa ok. 1225 [kg]

KRAG BETONOWY KL. C35/40 2000/250 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK
Masa ok. 615 [kg]

POKRYWA ZELBETOWA 2000/625/200 £tACZONA ZA POMOCA USZCZELEK
Masa ok. 2150 [kg]

WEAZ ZELIWNY A15-D400 LUB BEGU* A15-D400
(BEGU ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM) EW. ZAMYKANY NA ZATRZASK

STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE TYP S
SWW 0614-499 WG PN-H-74086 LUB Z NOGAMI DIN 1212 I DIN 1211

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50

ny lub BEGU* A15 - D400**

*BEGU zeliwny z wypetnieniem betonowym

**wlazy mogg by¢ ryglowane

Kineta wylewana
na mokro kl. C20/25

PRZEKROJ B-B

WARIANT ZABUDOWY WLAZU
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Przykanalik PCV fi 200

Rura PVC kanalizacyjna
klasa SN 8 fi 1000

upr. bud. nr ew. SLK/1875/POOD/07

Wykonawca:
Mariusz Farat, ul. Pszczynska 79, 43-227 Goéra
Inwestor: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Temat Budowa chodnika dla pieszych w ciaggu drogi powiatowej Data: XII-2017
opracowania: - ul. Dankowickiej w Kaniowie (nr 4448S) - od skrzyzowania
z ul. W.Witosa do skrzyzowania z ul. Sw. Floriana Skala:
R < 1:100/50
ysunek:
STUDNIA REWIZYJNA FI 2000
Rys. nr:
Projektowat: mgr inz. Mariusz Farat
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