Przedmiar robot nr 1

»Remont ul. Rzecznej w Bestwince (na odc. 760mb + 172mb)”



Rzeczna ATH

OBMIAR

Morma PRO Wersis 4 62

b

. Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . jm.  Poszcz Razem
Modernizacje ul. Rzeczne] w Bestwince
LA Odcinek 1 e
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Kalkulacia  Wprowadzenie tymczasowe] organizacii ruchu na czas trwania robol oraz kpl
d.1.indywidual-  je] demontaZ po zakoniczeniu robdt
tina |
i1 kpl. 1.000
! RAZEM 1,000
ZIKNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  km
d.1..0118-03 nie rowninnym
1
0,760 km 0,760
RAZEM 0,760
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. S cm zwy-  m?
d.1.10102-02/03 wozem materiatu z rozbidrki na odh do 1 km -
4
217,756+726+18635 m< 2578750
RAZEM 2 578,750
1.3 KONSTRUKCJA JEZDNI
1.3. NAPRAWA PRZELOMOW
1
4/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  im? ;
d.1..0101-01 gruncie kat. MV glebokosci 20 cm (50cm)
3.1
0+640 15 m? 15,000
0+720 50 m? 50,000
RAZEM 65,000
I 5 KNRZ-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoséci jezdni i chodnikébw w  im?
- d.1..0101-02 gruncie kat, -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci (50cm)
31 Krotnos$c = 6
65 m? 65,000
RAZEM 65,000
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.1.:0212-01 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach 2 transporiem urobku sa-
3.1 mochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km (5km)
6505 m3 32,500
! RAZEM 32,500
7 KNR 2-01  |Nakiady uzupeiniajgce za kazde daisze rozpoczete 0.5 km transportu po-  im3
d.1.10214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
31 ziemi kat. H-1V (Bkm}
Krotno$c = 8
32,50 m3 32,500 :
RAZEM 32,500
8 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  'm?
d.1. 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
31
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
9 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci im?
d.1..0114-05 po zageszcezeniv 15 cm (20cm)
31
65 mZ | 65000
RAZEM 65,000
10IKNR 2-31  Podbudowa z kruszywsa famanego 31,5-63mm - warstwa dolna - za kazdy im2
d.1./0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (20cm)
3.1 Krothos¢ = 5
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
11 KNR 2-31  Podbudowa z kruszyws famanego 0-31,5mm- warstwa gorna o grubosel  [m?
d.1.10114-07 po zageszcezeniu 8 om {30cm)
31
65 me 65,000
RAZEMW 65,000
121KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm- warstwa gorna - za kazdy m?
d.1..0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszozeniu {30cm)
31 Krotno$é = 22
65 m 65,000
: RAZEM 65,000
1.3 UZUPEELNIENIE KOLEIN TLUCZNIEM
2
12 KNR 2-317  Podbudowa z kruszywa famanego 0-21,5mm- warstwa gdrnz o gruboicl m?
d4.1..0114-07 po zageszezeniv 8 om - uzupelnienie kolein luczniem (20cm)
3.2
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0+140 - 0+ BB*1.5 m? 87.000
168
0+260 20 im# 20,000
RAZEM 107,000,
14/ KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm- warstwa géma - za kazdy  m?
d.1.0114-08 dalszy 1 om grubosci po zegeszezeniu (20cm)
32 Krotnose = 12
. 107 me 107,000
RAZEM : 107,000
1.3 POZOSTALE ROBOTY
3
18 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioZza pod warstwy konstruk-  'm?
d.1.10103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3.3
2177547264321 mz 1264,750
RAZEM 1264,750
16 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm- warstwa gbrna o grubodci  |m?
d.1..0114-07 po zageszczeniu 8 cm (10cm) 20% powierzchni
3.3
1264,75*0,2 mé 252,950
RAZEM 252,950
17 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm- warstwa géma - za kazdy  m?
d.1.10114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (10cm)
3.3 Krotnosd = 2
: 252,95 m? 252,950
RAZEM 252,950
1B/KNR 2-31  'Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka- (m?
d.1.10111-03 mi doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 om - 45 kg ce-
3.3.0111-04 mentu na 1 m2 podbudowy
0111-05
1314,70 m< 1 314,700
RAZEM 1.314,700
19 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - warstwa gbdrna o grubosci  [m?
d.1.10114-07 po zageszczeniu 8 cm (10cm)
3.3
1314.,7 m? 1.314.700
RAZEM 1314,700
20 KNR 2-31  iPodbudowa z kruszywa lamanego 0-31, 5mm- warstwa géma - za kazdy m? !
d.1.10114-08 dalszy 1 cm gruboéci po zageszezeniu (10cm)
3.3 Krotno$c = 2
1314,7 m? 1314,700
RAZEM 1314,700
1.3. ZJAZDY NA POSESJE - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
4
21 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m?
d.1.:0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat. 1V
34
33,625/0,25 m? 134,500
RAZEM 134,500
22 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszyws famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |'m?
¢.1./0114-05 czeniu 15 cm
34
134,50 m? 134,500
RAZEM 134,500
23 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern m
d.1./1004-07
34
2644 .45 mZ 2 644,450
RAZEM 2 644,450
24 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - m?
d.1.:10310-01 warstwa wigZzaca asfallowa - grubosd po zageszczeniu 4 cm (Scm)
34
1264,75+1314,70+65 m# 2 644,450
- RAZEM 2 644,450
25 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W-  m?
d.1..0310-02 warstwa wigzaca asfaltows - za kazdy dalszy 1 cm grubosei po zageszeze-
3.4 niu
2644 45 mZ 2 644,450
e RAZEM 2 644,450
26/ KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 118 - m?
d.1..0310-05 warstws $cieralna asfaltows - grubosdd po zageszozeniu 3 cm (5cm)
3.4
12644 45+134 50 m2 2778950
RAZEM 2778950
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Z71KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych AC 115 - m2
L ¢.1.0310-06 warstwa Sciersina asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosc po zagesz-
34 czeniu (5em)
Krotnost = 2 [
2644 45+134,50 m? 2778950
] RAZEM 2778850
1.4 ZJAZDY NA POSESJE - NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
. 28KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstruk-  m?2
d.1..0103-04 ‘oyine nawierzehni w gruncie kat. 1V
4
0+263 10 mZ 10,000
0+402 10 m2 10,000
RAZEM 20,000
28/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- m?
d.1.10114-07 czeniu 8 om (20cm)
4
: 20 m# 20,000,
RAZEM 20,000
30 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - zz kazdy dalszy 1 cm im2 !
d.1.10114-08 gruboéci po zageszezeniu (20cm)
4 Krotnose = 12
20 ) mé 20,000
RAZEM 20,000
1.5 POBOCZA 75% DLUGOSCI
31 KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm - warstwa dolna o grubosci po [m2
d.1..0114-05 zageszezeniv 15 cm
5
342 ‘m2 342,000 ]
RAZEM 342,000
32/KNR 2-31  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- 'm?
d.1.11002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
5
342 me 342,000 o
|RAZEM 342,000
2 Odcinek 2
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
33/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wy-  1m?
d.2.10102-02/03 |wozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km -
1
22°2°3+128°3,2 mZ 541,600
RAZEM . 541,600
2.2 KONSTRUKCJA JEZDNI
34/KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka- |m?
d.2..0111-03 mi doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 30 cm - 45 kg ce-
2:0111-04 mentu na 1 m2 podbudowy
0111-05
22°2°3,3+128"3.4 mZ 580,400
RAZEM 580,400
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - warstwa gorna o grubo$ci  m2
d.2.10114-07 po zageszcezeniu 8§ cm {(10cm)
2
580,4 N m2 580,400
i : ) RAZEM 580,400
36/KNR 2-31  Podbudowa z kruszyws famanego 0-31,5mm- warstwa gorna - za kazdy  m? i
d.2. 0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (10cm)
2 Krotnosé¢ = 2
580,4 ) me 580,400
RAZEM 580,400
37 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mZ
d.2.11004-07
2
541,86 m? 541,600
RAZEM ! 541,600
38 KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 18W - m?
4.2..0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - gruboéd po zageszczeniu 4 om (5em}
£
5416 o m? « 541,600 |
RAZEM 541,600
38/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 18W-  m?
¢.2.:0310-02 warstwa wigzaca asfaltowsa - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszeze- ‘
4 niu :
541.6 ] me 541,600
o RAZEM 541,600
e
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40 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 1185 - im?
d.2. 0310-08 warstwa écieralna asfaliowa - gruboéd po zageszezeniu 3 om (5cm)
2,
5416 s 541,800
L RAZEM 541,600
41 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 118 - im?
d.2..0310-06 warstwa écieralna asfaltows - zg kazdy dalszy 1 ¢m grubosci po zagesz-
Z czeniu (6cm)
Krotno$t = 2
541,86 m# 541,600,
RAZEM 541,600
2.3 POBOCZA
4ZIKNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat, IV - za kazde m?
d.2..0102-02 dalsze 5 cm glebokosci koryta (15¢cm)
3
163,2 m? 163,200
o RAZEM 163,200
43|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubodci po zagesz- im?
d.2..0114-07 czeniu 8 cm (15cm)
3
163.2 m? 163,200 .
,,,,,,,,,,,,, , RAZEM 163,200
44/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamarnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.2.10114-08 grubosci po zageszezeniu (15cmy)
3 Krotno$¢ = 7
B3, m? 163,200
RAZEM ! 163,200
2.4 ROBOTY CDWODNIENIOWE | INNE - RZECZNA ODC. 112
45/ KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namulu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp 'm
d.2./1403-05 rowu
4
45 m 45,000
RAZEM 45,000
46IKNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 naod- mS
d.2.10221-04 kiad w gruncie kat. ill, poglebienie koryta pod odkrycie przepustu
4
5"3 m3 15,000
RAZEM 15,000
471 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. yzki 0.40 'm?
d.2.10205-03 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haidach z
4 transportem urobku na odlegio$¢ do 1 km samochodami samowyladow-
czymi
53 m3 15,000
RAZEM 15,000
48 KNR 4-051  Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej |'m
d.2..0313-08 1400 mm uszczelnionego cementem
4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
49 KNR 2-31  [Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa Zwirowa m3
d.2.|0605-01
4
6"170,3 m3 1,800
RAZEM 1,800
50 KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o §r, 40 cm m
d.2..0605-06
4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
51/KNR 2-31 | Analogia.Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czolowe dla rur o $r. 40 [$ciank,
d.2. 0605-03 cm prefabrykowane
4
z $ciank, 2,000
i i RAZEM 2,000
52 KNR 2.01 Analogia.Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu  m?
d.2.10230-01 na odleglo$c do 10 m w gruncie kat. Hil- KRUSZYWEM
4
15 m? 15,000
RAZEM 15.000
53 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczaymi, grunty sypkie kat, -1l m3
d.2.0236-01
4
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
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54/KNR 2-01 | Analogia Umocnienie skarp 1 dna rowdw plytami betonowymi chodnikowy- |1m?2
d.2.10516-01 mi o wym. 35x35x5 om na podsypee piaskowe] - pyly azurowe
4
Vag m# 8,000
o . RAZEM 8,000
| BE KNR 2-31  Analogia.Scieki z prefabrykatow betonowych o gruboéei 15 om na podsyp- m
d.2. 0606-01 ce piaskowej-Regulacie korytek sciekowych, demontaz i ponowny montaz
4
40 m 40,000
RAZEM 40,000
56 KNR 2-31  Regulacjs pionowa wiazow kanalowych - analogia - regulacja wlazow stud- szt
d.2. 1406-03 ni rewizyjnych kanalizacji
4
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
57/KNR 2-31  [Bariery ochronne stalowe - SPO2 (facznie 16 mb) m
4.2.10704-02
4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3 tgcznik nr 3
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
58 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-  [m2
d.3,10102-02/03 'wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -
1
11572,7 m? 310,500,
RAZEM ] 310,500
32 KONSTRUKCJA JEZDNI
50/ KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka- m?
d.3./10111-03 mi doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 25 cm - 45 kg ce-
210111-04 mentu na 1 m2 podbudowy
0111-05
115°2.8 m< 322,000
RAZEM 322,000
B60/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm - warstwa gbrna o grubosct  \m?
d.2.10114-07 po zageszczeniu 8 cm (10cm)
2
322 m2 322,000
o RAZEM 322,000
61/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm- warstwa goéma - za kazdy m?2
d.3.10114-08 dalszy 1 cm grubo$ci po zageszezeniu (10cm)
2 Krotnosé = 2
322 m# 322,000
RAZEM 322,000
B2 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.:1004-07
2
322 mZ 322,000
RAZEM 322,000
63 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - m?
d.3.10310-01 warstwa wigzaca asfaliowa - grubos$é po zageszezeniu 4 cm (5cm)
P4
310.5 m? 310,500
RAZEM 310,500
B84 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W-  mZ
d.3..0310-02 warstwa wigzaca asfaliowa - za kazdy daiszy 1 cm grubos$ci po zageszcze-
2 iy
310,56 m? 310,500
RAZEM 310,500
65 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 118 - m?
d.3. 0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszoezeniu 3 cm (4cm)
2z
3105 mZ 310,500
] RAZEM 310.500
66 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 115 - m?2
d.3.:0310-08 warstwa Scieralna asfaliowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zagesz-
2 czeniy (6om) )
3105 m? 310,500
RAZEM 310,500
33 POBOCZA
67 KNR 2-31  |Analogia Podbudowa z kruszyws tamanego - warstwa goma ¢ gruboécel po im?
d.3. 0114-07 zageszozeniu 8 cm.- umoccnienie poboczy materiatem z odzysku - frez
3 {gruboi¢ nawierzchni 20cm)
230 me 230,000
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o HAZEM 230,600
¢ B8 KNR 2-31  Analogia Podbudows z kruszyws lamanego - warstwe goims - za kazdy m? ! |
| d.210114-08 idalszy 1 om grubosc po zegeszezeniu - umocnienie poboczy materiatem 2.

3 ‘otzysky - frez (grubosdé nawierzchnl 20cm) |

Krotnosé = 12
230 e , md 230,000 |
) ; | RAZEM 230,000
88 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogows] asfaltem m?
d.3. 1004-07

3
1230 , m? 230,000,
i RAZEM 230,000
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