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Budowa chodnika dla pieszych w ciagu drogi powiatowej - ul. W. Witosa w Bestwinie (nr 4403S) - od skrzyzowania z ul. Gospodarska do skrzyzowania z ul.
Mtiynska - etap 1

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1 Odcinek nr 1 - budowany chodnik
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Kalkulacja D-07.02.01 |Organizacja ruchu na czas realizacji robot (opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany
indywidualna organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania)
1 ryczatt 1,00
razem | ryczalt 1,00
2 Kalkulacja D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna budowy wraz ze sporzadzeniem operatu powykonawczego i naniesieniem
indywidualna do zasobow geodezyjnych
ryczatt 1,00
3 KNR 2-31 D 01.02.04  |Rozebranie scickow z elementow betonowych grubosci 15¢m na podsypce
0817/05 cementowo-piaskowej
strona lewa 10 m 10,000
strona prawa 10 m 10,000
razem m 20,000
4 KNR 4-05t1 D 01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu
kpl 1,000
5 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy do 50cm
0816/02
strona lewa 6+12+10+11,5 m 39,50
strona prawa  12+6,5+7+7+8+13+34+8+6+6+6+50 m 163,50
razem m 203,00
6 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustow betonowych
0816/04
strona lewa (2,5%0,3*%1,0)*9 m3 6,75
storna prawa  (2,5%0,3*1,0)*26 m3 19,50
razem | m3 26,25
7 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/01 wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - analogia - rozbiorka nawierzchni zjazdow z
plyt azurowych i kostek betonowych
strona lewa 8%*3 m2 24,00
razem | m2 24,00
8 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
0803/01 analogia - rozbiorka nawierzchni asfaltowej na zjazdach
strona lewa 7*3+6*3+1%2 m2 41,00
razem | m2 41,00
9 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03 - analogia - rozbiorka nawierzchni zjazdow
strona lewa 6*3+12*3+10*3+6*3+8%2 m2 118,00
strona prawa  12*346,5%¥3+7*3+8*3+13*3+8*3+6*3+6*3+6*3+6*3 m2 235,50
razem | m2 353,50
10 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04 fadowanego i wytadowanego - gruz betonowy i kamienny
scieki z el. betonowych  20*0,3*0,15 m3 0,90
wpusty deszczowe 1%(3,14*0,3*0,3-3,14%0,25%0,25)*1,5 m3 0,13
przepustu z rur betonowych  203%*(3,14*0,3*0,3-3,14*0,25%0,25) m3 17,53
$cianki czotowe 26,25 m3 26,25
kostka brukowa na zjazdach  24*0,08 m3 1,92
nawierzchnia asfaltowa na zjazdach  41%0,03 m3 1,23
natwierzchnia thuczniowa na zjazdach  353,5%0,15 m3 53,03
razem | m3 100,99
11 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05 fadowanego 1 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odleglosci - gruz betonowy i kamienny
(doptata 4x)
m3 100,99
12 Kalkulacja D-01.02.04  |Koszty skladowania i/lub utyliazcji gruzu - gruz betonowy i kamienny
indywidualna
m3 100,99
1.2 Roboty ziemne
13 KNR 2-01 |D - 02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05 D-02.01.01 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii IV - wykopy
wykopy 1010,08 m3 1.010,08
wykop ujety w kanalizacji  -(235,8%1%0,3+644,55%1,15%0,3) m3 -293,11
razem | m3 716,97
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14 KNR 2-01 |D -02.00.00 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 D-02.01.01 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV - nastgpne 4km
(doptata 8x)
m3 716,97
15 Kalkulacja |D - 02.00.00 Koszty sktadowania i/lub utylizacji ziemi na wysypisku
indywidualna D-02.01.01
m3 716,97
16 Kalkulacja |D -02.00.00 Dowodz gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypu o grupie no$nosci G1 - wraz z
indywidualna D -02.03.01 |kosztem zakupu i transportem - uzupetnienie niedoboru materiatu do nasypu - LUPEK
CZERWONY PRZEPALONY
Nasypy 1398,68 m3 1.398,68
kubatura zabudowanego kolektora -243 m3 -243,00
razem | m3 1.155,68
17 KNR 2-01 |D -02.00.00 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyladowczymi, grunt
0313/02 D-02.03.01 |kategorii III-IV
m3 1.155,68
18 KNR 2-01 |D - 02.00.00 Zaggszczenie nasypow zageszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03 D-02.03.01
m3 1.155,68
1.3 Odwodnienie korpusu drogowego
19 KNR 2-01 |D - 02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05 D-02.01.01 |samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii IV
kolektor 300 S11-S13b m3 67,37
(((0,87+0,83)/2)*30+((0,83+0,6)/2)*24,3+((0,6+0,5)/2)*23,9+((0,5+0,45)/2)*23,9)*1,0
kolektor 300 W1-S16  (((0,4+0,47)/2)*13,7+((0,47+0,65)/2)*30+((0,65+0,83)/2)*30)*1,0 m3 44,96
kolektor 300 S-17-S19  (((0,89+0,91)/2)*30+((0,91+0,84)/2)*30)*1,0 m3 53,25
kolektor 400 S1-S11 m3 229,89
(((0,2+0,6)/2)*30+((0,6+0,6)/2)*30+((0,6+0,62)/2)*27+((0,62+0,7)/2)*30+((0,7+0,63)/2)*30
+((0,63+0,48)/2)*30+((0,48+0,61)/2)*30+((0,61+0,91)/2)*30+((0,91+0,92)/2)*30+((0,92+0,8
7)/2)*34)*1,15
kolektor 400 S19-S32 m3 353,65
(((0,84+0,89)/2)*34+((0,89+0,94)/2)*23,35+((0,94+1,0)/2)*26,5+((1,0+1,48)/2)*24,5+((1,45
+0,91)/2)*27+((0,91+0,81)/2)*24+((0,81+0,86)/2)*25+((0,86+0,83)/2)*16,6+((0,83+0,73)/2)
*21+((0,73+1,19)/2)*25+((1,19+1,26)/2)*19,1+((1,26+0,51)/2)*31+((0,51+0,96)/2)*30)*1,1
5
kolektor 400 Wlot-S33-W2  (((0,1+0,34)/2)*8+((0,34+0,1)/2)*8,5)*1,15 m3 4,17
studnie rewizyjne 1000 35%(1,5%1,5%1,0) m3 78,75
wpusty uliczne  (29)*(1,0%¥1,0*1,0) m3 29,00
przykanaliki m3 84,00
(9+2H2,5+2H242-42+6, 542+ 242+ 242424242421 242424242424 242+2+242+24242)¥1,0%
1,0
razem | m3 945,04
20 KNR 2-01 |D - 02.00.00 Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 D-02.01.01 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV - nastgpne 4km
(doptata 8x)
m3 945,04
21 Kalkulacja |D -02.00.00 Koszty sktadowania i/lub utylizacji ziemi na wysypisku
indywidualna D -02.01.01
m3 945,04
22 KNR 2-28 D-03.02.01  |Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm
0501/06
200 (84)*1,0 m2 84,00
300 (235,8)*1,0 m2 235,80
400 (644,55)*1,15 m2 741,23
razem | m2 1.061,03
23 KNR 2-28 D-03.02.01  |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm - ANALOGIA - Rury PCV SN-8 o
0503/02 $rednicy nominalnej 200mm - dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw (rury PP lub PE)
spetniajacych wymogi SN-8
przykanaliki m 84,00
9+2+2,5+2+42+42+42+6,5+ 2424242424242 4242+ 1 2424242424242 42424242 +2+2+2
razem m 84,00
24 KNR 2-28 D-03.02.01  |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 300mm - ANALOGIA - Rury PCV SN-8 o
0503/04 srednicy nominalnej 300mm - dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow (rury PP lub PE)
spetniajacych wymogi SN-8
300 30+24,3+23,9+23,9+13,7+30+30+30+30 m 235,80
razem m 235,80
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25 KNR 2-28 D-03.02.01  [Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 400mm - ANALOGIA - Rury PCV SN-8 o
0503/05 $rednicy nominalnej 400mm - dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow (rury PP lub PE)
speliajacych wymogi SN-8
400 - strona lewa  30+30+27+30+30+30+30+30+30+34+8+8,5 m 317,50
400 - strona prawa  34+23,35+26,5+24,5+27+24+25+16,6+21+25+19,1+31+30 m 327,05
razem m 644,55
26 KSNR 11 D-03.02.01  |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach dn=100-125mm w otulinie z
0703/03 geowlokniny wraz z obsypka zwirowa
644,55+235,8 m 880,35
razem m 880,35
27 KNR 2-28 D-03.02.01  |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o $rednicy
0510/01 nominalnej 100mm - tréjniki do podltaczednia ewentualnych wylotow
szt 20,00
28 KNR 4-01 D-03.02.01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do
0208/01 10cm - wigczenia drenazu do studni
70 szt 70,00
razem szt 70,00
29 KNR 2-28 D-03.02.01 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
400 (1,15*0,80-(Pi*0,215"2)-(Pi*0,055"2))*644,55 m3 493,26
300 (1,0%0,70-(Pi*0,16"2)-(Pi*0,05572))*235,8 m3 143,85
200 (1,0%0,39-(Pi*0,105"2))*84 m3 29,85
razem | m3 666,96
30 KNR 2-28 D-03.02.01  [Podloza betonowe o grubosci 15¢m - podtoze betonowe pod wpusty i studnie
0502/03
wpusty  29*%1,0¥1,0 m2 29,00
studnie fi 1000 35%2%2 m2 140,00
razem | m2 169,00
31 KNR 2-18 D-03.02.01  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 1000mm i
0613/01.1 glgbokosci 3m -studnie betonowe z betonu klasy min C45/55 taczone na uszczelki z kinetg i
przejsciami szczelnymi z pokrywa nastudziennag i wlazem zeliwnym typu cigzkiego - klasy C;
wysokos¢ studni 1,5m
studni¢ 35,00
32 KNR 2-18 D-03.02.01  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm - za kazde
0613/02.1 0,5m roznicy giebokosci studni
(potracenie 1x)
35%3 0,5m 105,00
razem | 0,5m 105,00
33 KNR 2-18 D-03.02.01  [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu z rusztem klasy minimum D-400
szt 31,00
34 KNR 2-31 D-03.02.01  [Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm
0605/03
Sciank. 3,00
1.4 Umocnienie wylotow W1 i W2
35 KNR 2-01 |D - 02.00.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
0202/06.2 D -02.01.01 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ do 1km.
(15+15)*(1,2+0,4+1,5)*0,3 m3 27,90
razem | m3 27,90
36 Kalkulacja |D -02.00.00 Optata za skladowanie i/lub utyliazcjg ziemi
indywidualna D-02.01.01
m3 27,90
37 KNR 2-01 D 06.01.01  |Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych
0507/03
(1,2+1,5+0,4)*(15+15) m2 93,00
razem | m2 93,00
38 KNR 2-01 D 06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 ¢cm na
0516/03 podsypce piaskowej - analogia, umocnienie dnia i skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm
m2 93,00
39 KNR 2-01 D 09.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
0510/01
(15+15)*1,0%2 m2 60,00
razem | m2 60,00
1.5 Budowa chodnika
40 KNR 2-31 D-04.01.01  |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii III-IV - chodniki
10%1,54+420%2,0+530*2+12*2-314 m2 1.625,00
razem | m2 1.625,00
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41 KNR 2-31 D-04.02.01  |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zaggszczana mechanicznie - docelowo
0106/03 10cm - chodnik
m2 1.625,00
42 KNR 2-31 D-04.02.01  |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6¢m - kolejne
0106/04 4cm - chodnik
(doptata 4x)
m2 1.625,00
43 KNR 2-31 D-04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - chodniki -
0114/07 docelowo 15cm
m2 1.625,00
44 KNR 2-31 D-04.04.04  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy 1cm - chodnik - kolejne 7cm
(doptata 7x)
m2 1.625,00
45 KNR 2-31 D-08.02.02  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej - nawierzchnia chodnika - kostka szara 95%, kolorowa 5% powierzchni
m2 1.625,00
46 KNR 2-31 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii II-IV - zjazdy
16+16+16+16+12+27+16+16+16+16+27+16+16+16+16+16+16+24 m2 314,00
razem | m2 314,00
47 KNR 2-31 D-04.02.01  |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zaggszezana mechanicznie - docelowo
0106/03 10cm - zjazdy
m2 314,00
48 KNR 2-31 D-04.02.01  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6¢m - kolejne
0106/04 4cm - zjazdy
(doptata 4x)
m2 314,00
49 KNR 2-31 D-04.04.04  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - zjazdy -
0114/07 docelowo 20cm
m2 314,00
50 KNR 2-31 D-04.04.04  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lcm - zjazdy - kolejne 12cm
(doptata 12x)
m2 314,00
51 KNR 2-31 D-08.02.02  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej - nawierzchnia zjazdow - kostka kolorowa
m2 314,00
52 KNR 2-31 D-08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniem spoin
0407/04 zaprawg cementowa
10+91+87+54,5+41+114+31+12+140,5+9,5+16+14+16+20+21+19+18+18,5+19+86+18 m 856,00
razem m 856,00
53 KNR 2-31 D-08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin
0407/04 zaprawa cementowa - analogia - Palisada z elementow betonowych o $rednicy 0,2m i
wysokosci 1,0m
m 85,00
54 KNR 2-02 D-08.03.01  |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej kanatow i rowow -
0607/03 analogia - izolacja przeciwwodna pionowa z folii polietylenowej nasypu za palisada z
elementow betonowych
m2 85,00
55 KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki - Analogia - tawa betonowa pod obrzeza
0402/03
856*0,06 m3 51,36
85%0,129 m3 10,97
razem | m3 62,33
56 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
90+86+53+39+77+31423+10+139+7,5+14+12+13+17,5+19+17+16+16,5+17+71+6,5 m 775,00
razem m 775,00
57 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/05 Analogia - krawezniki najazdowe 20x22cm
przy drodze 12+2+2+8+8+8+8+5+6,5+5+13+8+8+8+8+13+8+8+8+8+8+8+12+5+2,5+17,5| m 207,50
razem m 207,50
58 KNR 2-31 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j -
0403/05 Analogia - krawezniki najazdowe 15x22cm
na zakonczeniu wjazdow  6+6+6+6+4,5+5+6+6+6+6+6+5+6+6+6+6+6+6+4+5 m 113,50
razem m 113,50
59 KNR 2-31 D-08.01.01  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

0402/04
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0,0825*775 m3 63,94
0,0709%207,5 m3 14,71
0,0675*113,5 m3 7,66
razem | m3 86,31
60 KNR 2-31 D-08.01.01  |Lawa z kruszywa famanego pod krawezniki
0402/02
(775+207,5)*0,35*0,15 m3 51,58
razem | m3 51,58
61 KNR 2-02 D-08.01.01  |Scianki oporowe perondéw o wysokosci 76-96¢m z prefabrykatoéw na podtozu z betonu
2201/02 zwyktego B 7,5 grubosci 15cm - analogia - Sciany oporowe zelbetowe prefabrykowane "L-ki"
o wysokosci 1,0m
m 8,000
62 KNR 2-31 D-04.04.04  |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu
0204/05 7cm - nawierzchnia na zakonczeniu zjazdow - docelowo gr. 10cm
na zakonczeniu wjazdow  (6+6+6+6+4,5+5+6+6+6+6+6+5+6+6+6+6+6+6+4+5)*2.5 m2 283,75
razem | m2 283,75
63 KNR 2-31 D-04.04.04 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia - za kazdy dalszy lem ponad
0204/06 7cm po zaggszezeniu - kolejne 3cm
(doptata 3x)
m2 283,75
1.6 Docelowa organizacja ruchu i roboty wykonczeniowe
64 KNR 2-31 D-04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/05
(775+207,5)*0,3 m2 294,75
razem | m2 294,75
65 KNR 2-31 D-04.04.04  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - chodniki -
0114/07 docelowo 16cm
m2 294,75
66 KNR 2-31 D-04.04.04  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lcm - chodnik - kolejne 8cm
(doptata 8x)
m2 294,75
67 KNR 2-31 D-08.01.01  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - analogia - podbudowa betonowa z betony C16/20
0402/04 w szczelinie pomigdzy istniejaca krawedzig jezdni i kraweznikiem
(775+207,5)*0,3*0,1 m3 29,48
razem | m3 29,48
68 KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci
0314/01 2cm
(775+207,5)*0,3 m2 294,75
razem | m2 294,75
69 KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej - za kazdy
0314/02 dalszy 1cm grubosci ponad 2cm - kolejne 3 cm
(doptata 3x)
m2 294,75
70 KNR 2-31 D-05.03.05  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢
1501/02 do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
294,75*%0,05%2,7 t 39,79
razem t 39,79
71 KNR 2-31 D-05.03.05  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na
1502/02 odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde
0.5 km
(doptata 29x)
t 39,79
72 KNR 2-01 D-09.01.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-III
0506/07
(775+207,5)*1,5 m2 1.473,75
razem | m2 1.473,75
73 KNR 2-01 D-09.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubo$ci Scm - docelowo 10cm
0510/01
m2 1.473,75
74 KNR 2-01 D-09.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze S5cm humusu
0510/02 (ponad 5c¢m) - kolejne Sem
m2 1.473,75
75 KNR 2-31 D-01.02.04  |Zdjecie znakdéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 2,000
76 KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie stupkoéw do znakow
0818/08
szt 2,000
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Budowa chodnika dla pieszych w ciagu drogi powiatowej - ul. W. Witosa w Bestwinie (nr 4403S) - od skrzyzowania z ul. Gospodarska do skrzyzowania z ul.
Mtiynska - etap 1

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
77 KNR 2-31 D-07.03.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
4 szt 4,00
razem szt 4,00
78 KNR 2-31 D-07.03.01  |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
D-6 4 szt 4,00
razem szt 4,00
79 KNR 2-31 D-07.03.01  |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2 - analogia - montaz oznakowania aktywnego D-6 na przejsciu dla pieszych wraz
z montazem o$wietlenia aktywnego ostrzegawczego typu "kocie oczka"
szt 2,00
80 KNR 2-31 D -07.06.02 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - analogia - wykonanie barier typ olsztynski. W
0704/01 wycenie nalezy uwzgledni¢ zakup, dostawe i montaz barier.
1,5+6+1,5+6 m 15,00
razem m 15,00
81 Kalkulacja D-07.01.01 |Usunigcie oznakowania poziomego - frezowanie
indywidualna
m2 18,00
82 | KNR AT-04 D-07.01.01  |Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za
0204/02 - pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie plastomarkerem Junior -
Analogia analogia - inwentaryzacja istniejacego oznakowania poziomego oraz jego odtworzenie po
zakonczeniu robot nawierzchniowych
P-10 18*3+9 m2 63,00
P-1,P-4,P-6 43 m2 43,00
razem | m2 106,00
83 | KNR 5-10ul D-01.02.04  |Demontaz mechaniczny stupéw drewnianych nieoszczudlonych pojedynczych o dtugosci
1800/03 ponad 10m z ustojem - demontaz stupoéw drewnianych teletechnicznych
szt 2,00
84 KNR 5-10 D-01.02.04  [Montaz i stawianie mechaniczne stupoéw pojedynczych z podpora, bez wzgledu na ich dtugosé
0703/07 i ilo$¢ belek ustojowych, przy uzyciu zurawia samochodowego - analogia - montaz nowych
stupow drewnianych na sieci teletechnicznej. W wycenie nalezy uwzgledni¢ roboty zwiazane z
przetozeniem kabli i przewodow telekomunikacyjnych
szt 2,00
85 KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych grubosci 15¢cm na podsypce
0817/05 cementowo-piaskowe;j
strona lewa 10 m 10,000
strona prawa 10 m 10,000
razem m 20,000




