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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja ul. Swierkowej w Bestwinie

na odc. 310 mb

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e Rozpoznanie istniejacej konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo -
wodnych
e Uzgodnienia z Inwestorem,;

e obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca: ,, Wykonania

modernizacji ul. Swierkowej od skrzyzowania z ul. Bialska na odc. 310 mb”.

3. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej;

e Oczyszczenie i wzmocnienie poboczy

4. Opis stanu istniejacego

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci
Bestwina. Przedmiotowy odcinek ulicy rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z
ul. Bialskg, a konczy slepo wjazdem do ostatniej posesji. Przedmiotowy

odcinek posiada dtugos¢ 310,00 mb.
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Ulica Swierkowa jest droga gminng, ktérej administratorem jest Gmina
Bestwina. Remont ulicy bedzie si¢ odbywat na odcinku o tacznej dhugosci
310 mb.

Ulica ta posiada przekroj drogowy jednojezdniowy.

Ulica przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, z duzg ilo$cig posesji
usytuowanych po obydwu stronach drogi oraz czgsciowo przez tereny upraw
rolnych.

Jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowg o zmiennej szerokosci od 2,50 m do

2,80 m oraz odcinkowo pobocza gruntowe o szerokosci od 0,20 - 0,30 m.

a. Stan nawierzchni asfaltowej:

Nawierzchnia asfaltowa na calej dlugosci jest w bardzo zlym stanie

technicznym, posiada liczne spgkania, wykruszenia, ubytki i deformacje.

Spekania i deformacje nawierzchni wystepuja ze zmiennym nasileniem od
srednich spekan do glebokich, kilkucentymetrowych wykruszen i znacznych
deformacji i odksztatcen. W wielu miejscach nawierzchnia nie utrzymuje si¢ w
swojej zalozonej szerokosci, ale ulegta rozsunigciu i rozwarstwieniu. Miejscami
wystepujgce przetomy uwidaczniajg uszkodzenia i deformacje warstw

podbudowy.
Na odcinku od km 0+290 do km 0+310 nawierzchnia posiada tak glebokie

"

deformacje, ze powoduje trudnosci w biezagcym uzytkowaniu.

b. Stan konstrukcji jezdni:

Dla celéow projektowych wykonano na calej dtugosci jezdni 3 odwierty do
gigbokosci 1,0m p.p.t., badania makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,
pomiar glgbokosci saczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w
przypadku jego nawiercenia.

Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej oraz nie
zaobserwowana saczen wod podziemnych. Przyjmuje sie przecietne warunki

wodne.

Srednia grubos¢ nawierzchni asfaltowej wynosi 4 — 6 cm.
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Pod warstwg asfaltu stwierdzono wystgpowanie nasypu niebudowlanego (gruz

ceglany, pyl, piasek $redni, tupek, zwir, domieszki czgsci organicznych) na
glebokosci od 6 — 40 cm p.p.t.
Warstwg ta zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych i przyjeto kategorie

nosnosci G4.
Ponizej znajduje si¢ glina pylasta, do gltgbokosci dokonanych wiercen.

Szczegotowe opracowanie stanu konstrukcji w zatgczniku nr 1.

c. Odwodnienie jezdni:

Brak systemu odwodnienia powierzchniowego ul. Swierkowej, miejscami woda

opadowa sptywa na teren przydroznych pdl uprawnych lub terenéw zielonych.

d. Pobocza jezdni:

Pobocza wystepujg odcinkowo, sg gruntowe, nieréwne, o zmiennej szerokosci,

wypietrzone powyzej nawierzchni jezdni.

e. Inne istotne elementy:

e w km 0+00 wlaczenie do ul. Bialskiej — obecnie bezposredni zjazd z
ul. Bialskiej wykonany w nawierzchni z kostki brukowe;j,
zakonczony ulozonym na poziomo kraweznikiem, wymagana
wymiana 4 mb kraweznika,

e w km 0+40 strona lewa — wjazd do posesji w nawierzchni asfaltowej
o tacznej dtugosci 10 mb,

e w km 0+95 strona lewa — skrzyzowanie z ul. Boczng, nawierzchnia
asfaltowa o powierzchni 20 m’,

e w km 0+133 strona lewa — wjazd o nawierzchni asfaltowej o
powierzchni ok. 10 m?,

e w km 0+140 strona lewa — wjazd asfaltowy do posesji, znaczne
obnizenie tereny, wjazd b. stromy,

e w km 0+149 strona prawa — wjazd do posesji o nawierzchni

asfaltowej, powierzchni ok. 10m?,
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e w km 0+156 strona prawa — zjazd w droge boczna o nawierzchni

asfaltowej, powierzchnia ok. 10 m?,

e w km 0+163 strona lewa — zjazd do posesji wykonczony
kraweznikiem utozonym na poziomo,

e w km 0+163 strona prawa — zjazd do posesji w nawierzchni
thuczniowe;j,

e w km 0+188 strona lewa — zjazd do posesji w nawierzchni
ttuczniowe;j,

e w km 0+210 strona prawa — zjazd do posesji w nawierzchni
gruntowo — thuczniowe;j,

e w km 0+216 strona lewa — zjazd do posesji, nawierzchni z kostki
brukowej, konieczna przekladka nawierzchni brukowej na
powierzchni ok. 20m® ze wzgledu na zmiang¢ niwelety drogi po
wykonanej modernizacji nawierzchni,

e w km 0+236 strona prawa — zjazd do posesji w nawierzchni
brukowej wykonczonej kraweznikiem utozonym w poziomie na
dhugosci 16 mb,

e w km 0+250 strona prawa — zjazd do posesji w nawierzchni
asfaltowej, powierzchnia ok. 10 m?,

e w km 0+264 strona lewa - zjazd do posesji w nawierzchni
asfaltowej, powierzchnia ok. 10 m?

e w km 0+277 strona lewa — zjazd do posesji w nawierzchni
thuczniowe;j,

e w km 0+285 strona prawa - zjazd do posesji w nawierzchni
asfaltowej, powierzchnia ok. 15 m?,

e wkm 0+310 — wjazd do posesji, koniec opracowania.

5. Stan projektowany
Ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowa droga byla wykonywana przed kilkunastu
czy nawet kilkudziesigciu laty, jako droga przeznaczona dla obstugi niewielkiego

ruchu lokalnego, jej konstrukcja nie jest przystosowana do wcigz wzrastajgcego
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obcigzenia przy obecnym uzytkowaniu. Podbudowe stanowi 15 - 30 cm warstwa

tupka przepalonego, przemieszanego z kruszywem, odpadami betonowymi czy
ceglanymi. Taka sytuacja powoduje, Ze obecne obcigzenia eksploatacyjne
prowadzg do deformacji warstw podbudowy, przemieszczania si¢ warstw gruntu
rodzimego i podbudowy oraz spgkania i uszkodzenia nawierzchni. Prowadzone
okresowo remonty zapewniaja na jaki$ czas poprawno$¢ nawierzchni, ale staba
podbudowa nie wyklucza trwania ciggtego procesu deformacji ich.

Dla zapewnienia pelnej statecznosci i trwatosci przedmiotowej drogi nalezatoby
wykona¢ pelng wymiang warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, jednak taki
zakres bytby budowa drogi, i znacznie wykraczajacym finansowo poza
planowany remont. Z tego powodu w niniejszym opracowaniu przyjeto niezbedne
ilosci wymiany lub wzmocnienia podbudowy i nawierzchni, aby w optymalny

sposob poprawi¢ warunki uzytkowania przedmiotowej drogi.

a. odwodnienie

Ulica Swierkowa nie posiada sytemu odwodnienia powierzchniowego, woda

opadowa spltywa swobodnie na tereny potozone bezposrednio w rejonie drogi.

b. Jezdnia

Jezdnig projektuje si¢ po istniejacym $ladzie zarowno w planie jak i w profilu, o
zmiennej szerokosci, na odcinku od km 0,0 do km 0+216 szerokosci 2,80 m, na
dalszym odcinku szerokosci 2,30 — 2,50 m.

Przyjmuje si¢ spadek dwustronny, daszkowy o nachyleniu poprzecznym nie
przekraczajgcym 2% w kierunku krawedzi jezdni. Zjazdy oraz dojscia nalezy
wykona¢, w miar¢ mozliwosci, ze spadkiem w kierunku jezdni, nie
przekraczajacym 2%. Niwelete podluzng drogi dostosowaé to stanu
istniejgcego, szczegolnie do istniejacych wlaczen, wjazdow, itp.

Ze wzgledu na bardzo znaczne zniszczenie i zdeformowanie nawierzchni jezdni
oraz bardzo slabonos$ng podbudowe przewiduje sie:

Na calym odcinku drogi sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

wzmocnienie istniejacego podloza poprzez stabilizacje¢ cementem na glebokos¢
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25 cm, wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego grubosci
srednio 10 cm, i wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o

grubosci 6 cm.

Przed wykonaniem warstwy asfaltobetonowej nalezy oczysci¢ krawedzie jezdni

z zanieczyszczen (btoto, humus, trawa itp.).

c. Pobocza

Pobocza nalezy uzupehi¢ kruszywem famanym lub frezem. Gérna powierzchnie

nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows.

Szerokos¢ poboczy: 30 cm. Spadek poprzeczny 2% w kierunku.

d. Oznakowanie pionowe

Nie przewiduje si¢ wykonania oznakowania pionowego.

6. Roboty rozbiorkowe.

Materialy uzyskane z rozbiérek lub czyszczenia sg wiasnoscig Wykonawcy i w
jego zakresie jest ich wywodz i utylizacja, za wyjatkiem frezu uzyskany z

nawierzchni, ktéry pozostaje wlasnoscig Inwestora.

7. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania robdt drogowych, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
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swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakéw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

8. Badania i pomiary.

Dla zapewnienia wlasciwej kontroli wykonanych robét nalezy:
o Wykona¢ badania nos$nosci wzmocnionej podbudowy poprzez pomiar
plyta VSS,
e wykona¢ odwierty sprawdzajgce grubos¢ utozonej nawierzchni w ilosci 1 x
na kazde 500m’,

e co 100 mb nalezy wykona¢ pomiar szerokosci utozonej masy bitumiczne;.

7. Wplyw zadania na srodowisko.
Projektowany remont ulicy nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne.
Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny iurzadzenia pracujgce na placu budowy. Wystgpi réwniez zuzycie
materiatdw i surowcéw niezbednych do wykonanie remontu ulicy. Odpady z
czyszczenia nawierzchni jezdni zostang przewiezione i zagospodarowane zgodnie
z ustawa o odpadach.
Poziom hafasu na terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwiazanej ze
stalym i wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekraczaé¢ 45db
w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace budowlane wykonane bedg tylko
w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu remontu teren zostanie uporzgdkowany, a otoczenie
wyremontowanej ulicy doprowadzone do stanu pierwotnego.
Na terenie objetym projektem nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

3.225 WOLA, ul,

dwl. kgn
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Schemat graficzny drogi

NAZWA OPRACOWANIA:

Modernizacja
ul. Swierkowej w Bestwinie

na odcinku 310 mb
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Zalgcznik nr 1

— odwierty kontrolne i badania

NAZWA OPRACOWANIA:

Modernizacja
ul. Swierkowej w Bestwinie

na odcinku 310 mb
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kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawcg, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wyfgczng wiasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

(1]

[2]

3]

(4]

[5]
[6]
(7]
(8]
[9]

Podstawa do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus od Pana Piotra Szczepanek zamieszkatego przy ul. Gorniczej
28/6 w Woli —zwanym ,Zamawiajacym”.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecier 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych

PN —EN 1997 - 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady Ogélne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN —EN 1997 - 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznaniei badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

Zmiana PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowier bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podioza gruntowego ulicy Swierkowa w

miejscowosci Bestwina.

3. Zakres opracowania

Wykonanie 3 odwiertéw do gtebokosci 1,00mp.p.t.,

Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,

Pomiar gtgbokosci saczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
Wykonanie niezbednych Badar laboratoryjnych,

Zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robdt,

Dokumentacja fotograficzna,

Sporzadzenie raportu

2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYJNE

1. Lokalizacja odwiertéw

Odwiert zlokalizowano zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace na drodze prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujacych. W miejscach gdzie

wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczerstwa w postaci oznakowania

pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak prowadzonych robét
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drogowych, zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zataczone na dachu migajace Swiatta

ostrzegawcze w kolorze pomaraficzowym (koguty ostrzegawcze).

3. Prace terenowe
Nawierzchnig asfaltowa i podbudowe rozebrano przy pomocy mtota. Ponizej odwierty prowadzono
przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych. Podczas wykonywanych wierceri przeprowadzano na
wydobywanych prébkach pomiary grubo$ci i migzszosci zalegajacych warstw oraz wykonano badania
makroskopowe oceniajac rodzaj materiatu. Po zakorczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym
urobkiem z tych otworéw zachowujac kolejnosé litologii z przewiercanych warstw. Miejsce oczyszczono

z pozostatosci wydobywanych urobkéw.

4. Prace Dokumentacyjne
W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie
opracowano czesc tekstowaq i graficzng dokumentacji badan podtoza.
Czes¢ graficzna zawiera:
— mapg dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych
—karte dokumentacyjng otworu badawczego,
—tabelaryczne zestawienie badan laboratoryjnych

— Dokumentacje fotograficzng.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Prace prowadzone s3 na potrzeby przebudowy ulicy Swierkowej w miejscowosci

Bestwina.

4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w potudniowej czeéci miejscowosci Bestwina . Lokalizacje terenu
badar prezentuje mapa orientacyjna (zatacznik nr 1) oraz mapa dokumentacyjna (zatacznik nr 2).

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski badany teren potozony jest w obrebie
mezoregionu Dolina Gérnej Wisty, makroregionu Kotlina Oswiecimska. Teren ten charakteryzujg obnizenia,

kotliny, wieksze doliny i réwniny akumulacji wodne;j.
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5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na badanym terenie pod wzgledem budowy geologicznej wystepujg utwory piaszczyste.

2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie zaobserwowano saczert wéd gruntowych oraz nie
nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Z uwagi na glebokoé¢ odwiertéw przyjmuje sie przecietne

warunki wodne.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertdw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw antropogenicznych

i rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet I reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne
Warstwa la Nawierzchnia asfaltowa.
Warstwa Ib Do tej warstwy zaliczono nasyp niebudowlany nawiercony w postaci: gruzu ceglanego,

pytu z fragmentami cegiet, zwiru oraz domieszka czesci organicznych, piasku Sredniego z
gling ,fragmentami cegiet oraz kamieniami, piasku $redniego z tupkiem i fragmentami
cegiet z zwirem, piasku $redniego zaglinionego wraz z kruszywem tamanym i czeéciami
organicznymi. Utwory te nawiercono we wszystkich otworach. Migzszos¢ tej warstwy

wynosi: w otworze nr 1- 0,34m; w otworze nr 2- 0,25m; oraz 0,37m w otworze nr 3.

Pakiet Il Obejmuje utwory czwartorzedowe

Warstwa lla Obejmuje utwory spoiste nawiercone w postaci gliny pylastej, pytu, gliny pylastej z
domieszkg czgsci organicznych. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci 0,30-0,41m p.p.t.
Warstwa ta zalega do spodu badanych otwordw. Utwory te zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych. Warstwe tg zalicza sie do kategorii noénoéci G4.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatqczone karty dokumentacyjne otworéw badawczych

(zatqcznik nr 3).
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7. WNIOSKI

Nie zaleca sie stosowa¢ w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw bardzo
wysadzinowych.

Warunki wodne opisano w punkcie nr 5.2.

Na podstawie wykonanych wierceri oraz badar laboratoryjnych dla projektowane;j inwestycji przyjmuje
sig kategorie nosnosci podtoza gruntowego jako G4.

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejacymi normami i instrukcjami.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

Zgodnie z $4.4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r.) kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub
jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

Z uwagi na zaleganie warstw utworéw spoistych nalezy zachowac ostrozno$¢ przy pracach ziemnych by
nie dopusci¢ do zawodnienia tych utworéw oraz nie zageszczaé¢ w/w utworéw sprzetem wibracyjnym,

co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkdw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale odwadniaé.
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Zatacznik nr 3
Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
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ROAD - SKAN - EXPERT
l. Kochanowskiego 9, 43 - 200 Pszczyn

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowosé: Bestwina

Obiekt: ul. Swierkowa, wg. zal. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: recznie

Gmina: Bestwina
Powiat: Bielski Rzgda:
Wojewodztwo: Slaskie Skala 1: 10 | Data wiercenia: 2017-03-27
23 = 0 o s 2 :§
y c H =2 N -
® %g“} 2 ) P“?ﬁ] Przelot . ) Lé g § = U§ g% 'g § 5
|l Qed| & litologiczny Opis litologiczny a - = o 2Nl 85|22 §
3 g 2 g g 2 2 o c =8| 8o % B8l ©
s| ~"*| 8 © E 2| 8| g=35(2°F 8
2 [impptl| @ | [m] [m] @ ° g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 [ 12 | 13 | 14 | 15
Nawierzchnia asfaltowa 0.06 - la - -
N N 006
}&6 3 iebudowlany(G lany f I I
nasyp niebudowlany(Gruz ceglany fr
5 % /é 0/31,5mm), bordowy 017 nN(cg)
S|z 4D, Ib
z % 0.23
nasyp niebudowlany (Pyt + fragmenty cegiet )
+ zwir + domieszka cze$ci organicznych), 0.17 | nN(11+cg+Z+H) pl | 3/3
N szary
0.40
w G4 |GBW
B8
5|8
E|E glina pylasta jasnobrazowa 0.60 Gnr tpl | 11| lla
Rl &
olo
1.0 100 6-66

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

ul. Kochanowskiego 9, 43 - 200 Pszczynd

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowos¢: Bestwina

Wiercen

Obiekt: ul. Swierkowa, wg. zat. nr 2

ie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: recznie

Gmina: Bestwina
Powiat: Bielski Resdia
Wojewodztwo: $Iaskie Skala 1: 10 [ Data wiercenia: 2017-03-27
o O 5 < © 3
27T . € o | 32 o Sle=| ©
ol S 3 | 5 . oo Przelot o 2 5 8|5 u_§ 2 g 58 §
c| Q85| & litologiczny Opis litologiczny a = S o |2N|l || £
) 20 o 2 Q o c |29 s58|&a %‘
Sl Oz = 5 2 = o128 w2
] N © o 5 5|8 AEIEAINE
2 & @ O - 3
[mp.pg| @ | [m] (m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 [ 12 | 13 | 14 | 15
Nawierzchnia asfaltowa 0.05 - la - -
0.05
2 nasyp niebudowlany(gruz ceglany fr 0/45mm), -
7l e bordowy 0.16 nN(cg) i i
Z| 5% Ib
z
0.21 nasyp niebudowlany (Piasek $redni + glina +
fragmenty cegiet + kamienie+czesci 0.09N(Ps+G+cg+K+H)
organiczne), brgzowo - bordowy
0.30
pyt jasnobrgzowo-szary 0.20 n 0/0
0.50
he
Er § mw G4 |GBW,
ElE tpl lla
&R
olo
glina pylasta brgzowo-szara 0.50 Gn 1/0
1.0 700 000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: inz. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr.
I. Kochanowskiego 9, 43 - 200 Pszczyna .
+ pasieg 4 Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowosé: Bestwina Obiekt: ul. Swierkowa, wg. zal. nr 2 System wiercenia:
Gmina: Bestwina Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT ]
Powiat: Bielski Ragdoa:
Wojewddztwo: Slaskie Skala 1:10 | Data wiercenia: 2017-03-27
88 2 5| 5| & i
] r c 9 =2 N -
o| $8_ ||  Profl Przelot o 2 5 815 |,8/28|58 ¢
c| S| & litologiczny Opis litologiczny a = s o |2NB5|922| §
8 &2 g 2 2 3 > c |28/ 82|88 ©
o I 3 £ $| 8| g=5(2¢ ¢
2 [imppt| & [ m] [m] % i g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11| 12| 13 | 14 | 15
Nawierzchnia asfaltowa 0.04 - la
0.04
nasyp niebudowlany ( Piasek
Sredni+tupek+fragmenty cegiet+kruszywo fr 0.20 | nN(Ps+K+cg) G4 |GBW
0/45)
Ib
0.24
nasyp niebudowlany( Piasek $redni
zagliniony+kruszywo tamane fr 0/63+cze$ci 0.hN(Ps(+G)+K+cz.ofg.) G2 |GW
organiczne )ciemnobrazowy
041 '
glina pylasta+czesci organiczne
jasnobrazowo-szare 059| Gn+czorg. [mw | tpl | 1/0 | lla | G4 |GBW
—1.0 700 6-66

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatacznik nr 4
Zestawienie badan laboratoryjnych
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Zatgcznik nr 5
Objasnienie znakéw i symboli
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OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE

B gz betonowy
C gz ceglany
Bt beton

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudovdamy
b4] FuZel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H humus 2% < bam £ 5%
Nm  namut 5% < lom £ 30%
T torf 30% < fom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rmumaosz giniasty

KO ofcczaki

K kamienie

y 4 Zwir

Zg  Zwir gliniasty

Po  pospolka

Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek Sredni
Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
Mp pylpiaszezysty

oI py
Gp glina piaszczysta
G glina

G  glina pylasta
Gpz glina piaszozysta zwiezia
Gz glina zwigzla
Grz glina pylasta zwiezla
:P _i:piaszczysty
L

In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda WB  wegiel brunatny
SM  skata migkka WK  wegiel kamienny
Y  granity q  kwarcyty
bazalty d dolomity
g gnejsy w wapienie
t hupki p piaskowce
SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe (glacjalne)

gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)

fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg  osady peryglacjaine

f osady rzeczne (fluwialne)

i osady jeziome (limniczne)

d osady zboczowe (deluwialne)

ze  osady eluwialne (zwietrzelinowe)

e osady soliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Gzwartorzed J  Jura S Sylur
Qh  Holocen T Tras o Ordowik
Qp  Plejstocen P Pem Cm  Kambr
Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
cr Kreda D Dewon

s

-

-y oy
Vet

1
324.12

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

ckreSlenia uzupeiniajgoe dotyczgee skfadu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografi skal

numer wiercenia
rzgdna wiercenia {w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

1.80 probka o naturalnej strukturze {NNS)
210 pmbka o naturainej wilgoinodci (NW)

I

probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

110 Ppiezomeiryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia i gighokoS¢ wmppt)
450 Pawiercony poziom wody gruntowe;j i
gicbokoSC (wmp.pt)
grunt nawodniony

sz sjezenie wody i gigbokoSt (wm ppt)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

o penetrometr thoczkowy (PP)

4 Scinarka obrotowa {TV)

s rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

ZW — udarowo — chrotowg
SL - lekk3 whijang
I SG - ciezka whijang
Y glebokasé otworu
s otwor suchy
INNE OZNACZENIA
ln=0,45 stopien zageszczenia
I. =0,20 stopien plastycznadci
n numer warstwy geotechnicznej
- podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:
s suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
2w zwarly l.<0
pzw  polzwarty L.<0
tpl  twardoplastyczny 0<1.£0,25
p! plastyczny 0,25<1.20,50
mpl  migkkoplastyczny 0,50 <«1_<1,00
pt ptynny O<l
stopien zageszczenia:

In luzny b £0,33
s2g Srednio zageszozony 0,33 <15, £0,67
zg zageszozony 0,67 <15 £0,80
bzg bardzo zageszczony I > 0,80
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Zatacznik nr 6
Dokumentacja fotograficzna
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Modernizacja ul. Swierkowej w Bestwinie na odc. 310 mb

Dokumentacja fotograficzna

NAZWA OPRACOWANIA

Modernizacja
ul. Swierkowej w Bestwinie

na odcinku 310 mb



Nawierzchnia asfaltowa




Wjazdy do posesji i skrzyzowania:







